Avision

A vision of your office

Um scanner de producao
rapido e de alto volume

Avision | Scanner de Produgédo AD8120U
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Caracteristicas:

e Digitaliza documentos frente e verso até o

tamanho A3 através do ADF

Rapida digitalizacdo de até 120 ppm e 240
ipm a 300 dpi no modo colorido, tons de
cinza ou preto e branco

A tecnologia de rolete reverso oferece
confiabilidade na alimentacéao

USB 3.1 Gen1 de alta velocidade

Sensor ultra-sonico

Tecnologia LED

ADF robusto com capacidade para
500 folhas

Painel intuitivo

Digitalizacdo de pégina longa de até 6
metros (200 dpi, colorido / duplex)

Ciclo diario de até 60.000 documentos

Digitalizacdo de lotes mistos (tamanhos e
gramaturas diferentes através do ADF)

Visao Geral

A Avision tem o prazer de anunciar o langamento do
scanner de producao de alto volume com um robusto
alimentador automético de documentos de 500
paginas e uma velocidade de digitalizagdo
impressionante de até 120 paginas por minuto em
cores, escala de cinza e monocromatico. Com
capacidade tripla de deteccdo ultra-sonica de
alimentacao dupla, o AD8120U oferece confiabilidade
de alimentacdo excepcional para maximizar sua
produtividade de digitalizacéo.

Caminho reto para digitalizar

documentos €s5pessos

Para fornecer aos usuérios do scanner os ambientes de
digitalizagdo mais verséteis, o usuario tem a opgao de
utilizar um "caminho em curva ou caminho de papel
reto". Ao abrir a tampa traseira, os usudrios podem
usar o caminho reto para transportar o papel
diretamente para a parte traseira da unidade. A
utilizagdo do caminho reto do papel garante alta
confiabilidade com cartoes de plastico, cartoes de
identificacao, papel espesso, longo ou documentos
mais frageis.

Design de lampada dupla para lidar

com documentos enrugados

Projetado para lidar com aplicagdes extremas, o
scanner AD8120U é incorporado com duas lampadas
de longa duracdo. Essas lampadas sem mercurio
oferecem iluminagdo méaxima para ajudar a eliminar
sombras de documentos amassados.
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Alto volume de digitalizacao diério

O scanner pode ser usado para digitalizar até 60.000
documentos por dia através do alimentador
automético de documentos para 500 folhas. Os dados
indicam que este scanner foi projetado para digitalizar
documentos em qualquer aplicativo que exija
digitalizaces frequentes de documentos e cartdes.

Visor LCD grafico colorido

O AD8120U é facil de usar
através do visor LCD de 1,77"
e dos botées no painel.
Selecionando seu destino e
pressionando o  botédo
“Scan’; a digitalizagdo pode
ser feita e a imagem
digitalizada  pode  ser
enviada para o aplicativo de | dpi
destino especificado, como
e-mail, impressora ou aplicativo de software de edicdo
de imagens favoravel. Até nove configuracoes e
destinos de digitalizacdo usados com frequéncia
podem ser predefinidos para diferentes necessidades
de digitalizacéo.

O que vem incluso

O scanner AD8120U possui drivers TWAIN e ISIS e inclui
um conjunto de aplicativos versateis, como o Avision
Button Manager V2, o Avision AVScan X e Nuance
PaperPort SE 14.




Funcdes avancadas do driver

Os drivers easy-to-use da Avision oferecem vérios recursos
Uteis, como deteccao automatica de cor, combinacdo de
cores, para melhorar a sua qualidade de imagem e melhorar
a sua produtividade.

Multi-stream

Digitaliza uma imagem e mostra 2 ~ 3 imagens em
diferentes modos de uma s6 vez, como por exemplo
(P&B, Tons de cinza e Colorido).

Original

Color Matching
Use os parametros com padrao (perfil ICC) para obter
cores exatas de suas fotos.

Sem ajuste de cor

Com ajuste de cor

Color Drop Out

Permite que vocé ajusta e remova as cores RGB (vermel-
ha, verde, azul) ou uma cor especifica em sua imagem
digitalizada. Este recurso é usado para agucar o seu
texto quando utilizar em um software de OCR.

Relativo ao documento (selecao de multiplas areas)
Recorta areas diferentes em seu documento e gera
separadamente imagens em Preto & Branco, Tons de
Cinza ou colorido.
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Alinhamento automatico (Deskew)
Alinha automaticamente os documentos que venham
ser digitalizados de forma desalinhada.
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Remocao de paginas em branco

Paginas em branco podem ser automaticamente
detectadas e removidas. Esse recurso reduz o tamanho
do arquivo excluindo péginas em branco dentro de
uma imagem digitalizada. Além disso, também reduz a
preparacéo de documentos, vocé pode colocar tanto
documentos simplex ou frente e verso no mesmo lote.

Rotacao automatica de documentos

Documentos podem ser digitalizados em qualquer
orientagao, reduzindo os requisitos de preparagao. Este
recurso gira automaticamente a imagem para ser
exibida no modo de leitura.

Documento
.. rotacionado

- Func@o de rotagao automatica

Normal

Funcéo inverter / espelho
Inverter : Inverte o brilho e as cores da imagem

Espelho: Inverte o lado direito e esquerdo de sua
imagem.

Recorte automatico (Autocrop)
Recorte automatico dos documentos de acordo com o
tamanho do papel.

Recorte automético Processamento fixo

H

Binarizacao - Dinamic Threshold

Quando os documentos originais estdo sujos ou
danificados , contendo marcas , tipos de letra branca,
etc, a ferramenta de aprimoramento de imagem
inteligente ajuda a criar imagens nitidas e precisas .
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Original Sem Dynamic Threshold ~ Com Dynamic Threshold

Original Sem Dynamic Threshold  Com Dynamic Threshold

Despeckle

Ocasionalmente pequenas pontos ou manchas
aparecem no fundo de uma imagem digitalizada.
Remover manchas indesejadas fornece uma imagem
mais limpa para processamento de OCR, e também
ajuda a reduzir o tamanho do arquivo compactado.
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Impressao digital
Aferramenta usada para manter controle de documen-
tos para carimbar texto em suas imagens digitalizadas

Deteccao automatica de cor

Detecta automaticamente documentos coloridos
digitalizando em modo colorido e detecta documen-
tos preto em branco digitalizando em modo
monocromatico.

Modo normal

’ Com detecgao de cor

Digitalizagdo de documentos longos

O sistema de alimentacao de papel permite digitali-
zar documentos excepcionalmente longos. Isto é
ideal para a digitalizagao de diagrama de engenharia
ou outros documentos especiais como formulario
continuo.

Muiltiplo cropping (somente scanners com mesa)
Coloque vérios documentos sobre o scanner de mesa
e crie varias imagens individualmente cortadas em
uma Unica digitalizagao.
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Mesclar duas imagens em apenas uma imagem

Caso seu scanner seja duplex, o driver permite digitali-
zar um documento de tamanho A3 de uma forma
inovadora . Basta dobrar o documento A3 ao meio, e
em seguida, coloque o papel em uma folha de
transporte, o scanner digitaliza os dois lados e mescla
tornando o documento em tamanho original (A3).

Remocéo de perfuragées no documento
Vocé pode remover perfura¢des da imagem digitalizada.

Original Imagem de saida

Preenchimento de bordas
Preenche as bordas das imagens em preto ou branco

Bl;iglnnl Preencher Margem:

5mm (Preto)

*As informagdes acima sao apenas algumas das principais
fungdes do scanner
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Avision Button Manager V2
-Conclua sua digitalizagdo em uma Unica etapa
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Button Manager V2 tela principal

O Button Manager V2 facilita a digitalizacdo e o envio
da imagem para seus destinos favoritos com o
pressionar de um botédo. Possui um recurso inovador
que permite digitalizar e carregar automaticamente o
documento digitalizado em repositdrios populares na
nuvem, como Google Docs, Microsoft SharePoint ou
FTP. Além disso, o recurso iScan permite inserir a
imagem digitalizada ou o texto reconhecido apds o
processo opcional de OCR no seu editor de texto,
como o Microsoft Word, para que vocé faca seu
trabalho com facilidade e rapidez. O BM permite vocé
a criar lotes de imagens e diretérios com o nome do
perfil, data e hora, nimeros sequenciais contidos na
imagem ou ainda permite que vocé nomeie seu
arquivo digitalizado para indexagdo, baseado nos
caracteres reconhecidos pelo OCR. Esse recurso é util
quando se deseja reconhecer e indexar os caracteres
ou numeros depois de uma palavra especifica, tais
como ordem de compra ou de codigo de barras.

o
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Especificagbes

AVScan X
-Ferramenta inteligente de gerenciamento
de documentos

AVScan X tela principal

Document Imaging é o primeiro passo do
Gerenciamento de Documentos. No entanto,
imagens de baixa qualidade podem causar sérios
problemas aos processos de indexacdo ou
armazenamento posteriores. Isso pode aumentar os
custos de mao-de-obra de digitalizacao e diminuir a
precisao do OCR. O AVScan X garante que todos os
documentos sejam verificados e polidos no
momento em que sao digitalizados, de forma que a
qualidade da imagem seja garantida antes de
estarem prontos para uso e outros fins.

O AVScanX é uma solucdo inteligente de
digitalizacdo e arquivamento eletronico. O AVScan X
possui recursos distintos que convertem e indexam
informacoes  digitalizadas em  documentos
eletrénicos para facil armazenamento e recuperacao
rapida.
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Avision TWAIN Driver
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O driver TWAIN da Avision é facil de usar e fornece
varios recursos Uteis, como deteccao automatica de
cores, correspondéncia de cores, deteccdo de
alimentacdo multipla e remocdo de péagina em
branco para melhorar a qualidade da imagem e a
produtividade, e muitos outros recursos Uteis para
seu trabalho de digitalizacao.

RoHS

ENERGY STAR|

Caracteristicas do driver do scanner AD8120U

Velocidade (color, A4,
paisagem, 300 dpi):

120 ppm /240 ipm

Visor: LCD Gréfico colorido
Tipo do scanner: ADF Duplex
Modo de captura: P&B / Halftone / Error Diffusion

Tons de cinza: 16 bits (input) / 8 bits (output)
Colorido: 48 bits (input) / 24 bits (output)
Profundidade color 24 bits

40 acima é apenas para referéncia. A

Sensor de dupla alimentagéo: 3 Sensores Ultra-sénico

530 marcas comerciais de suas respectivas empresas. Onde o produto de

Tecnologia: Contact Image Sensor (CIS)
Fonte de luz: Light Emitting Diode (LED)
Recomendacao diaria: 60.000 folhas
Resolugéo dptica: 600 dpi
Resolugdo de saida: 75 a 1200 dpi
Tamanho do documento: 297 mm x 432 mm (max.)
52 mm x 74 mm (min.)
Documentos longos: 6 metros
Gramatura ADF: Alimentagao reta: 27~ 413 grs/m’

Alimentacao em U: 27 ~ 105 grs/m?

por erros de impi

Digitalizacéo de cartao:

Cartdes rigidos com relevo, PVC, CPF, RG (até 1,25 mm)

Capacidade ADF: 500 folhas (80 g/m?)

Interface: USB3.1Gen 1

Drivers: TWAIN /SIS / WIA* / SANE* / MAC*

Formatos de compressdo: TIFF G4 e JPEG

Formatos de saida: TIFF, PDF, PDF Pesquisével, PDF/A, PDF com Senha,

PDF com MRC, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, XPS,
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML, XML, CSV

Fonte de alimentacao:
Output: 24V, 6.25A

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz (automético)

Fatores ambientais:

Temperatura em operagdo: 10 °C até 35 °C
Umidade em operacao: 10% até 85%

Dimensoes (L x P x A): 460 x 446 x 362 mm Contetido
Peso: 25kg Scanner AD8120U
ry . . . . * H *
Slstem:cns ope,rac.lonals. Windows XP/ Vista/7/8/10/11/Mac*/ Linux Fonte de energia
Garantia de fabrica: 01ano g ia répi
- 23 Guia rdpido

As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. *opcional 87 g. Cabo USB
As velocidades de digitalizagdo podem variar devido ao ambiente de sistema utilizado. £ -§
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Nos esforcamos para garantir que as informagées neste manual sejam precisas e que a Avision no seja
terceiros é apenas para referéncia e a Avision nao garante esses produtos, nem é responsével pela eficiéncia ou uso desses produtos.

configuraco real (software, hardware) deve ser cumprida com a espe

Entre outras fungoes...

Requisito minimo do sistema
Intel Core i3 ou superior
Memoria: 2GB (32bits Windows)
4GB (64bits Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Driver
USB:3.1Gen 1
Sistema operacional Windows
Windows XP SP3, Vista, 7,8, 10, 11 (32 & 64 bit)

Dropout eletrnico de cores

Funcdo multistreaming

Reconhecimento automético de cores

Brilho e contraste

Reducéo de ruido

Auto alinhamento (deskew)

Aperfeicoamento dos vérios tipos de documentos
Eliminacéo de bordas (autocrop)

Inversdo de pixels (bitonal)

Remogéo de fundos e ruidos (despeckle)
Suavizagao de fundo (colorido)

Deteccéo e remogdo de paginas em branco
Rotacao automatica baseado no contetddo
Rotagdo manual da orientagdo das imagens
Rotacao 90, 180 e 270 graus

Reorganizacdo de documentos com mdltiplas imagens
Suporte a documentos A3 (*opcional)

Detecgéo de fim de pagina

Reconhecimento de cédigo de barras

Avision

www.avision.com.br

CD-ROM inclui: Drivers (TWAIN / ISIS), Avision Button Manager V2,
Avision AvScan X, Nuance PaperPort SE 14



