
A vision of your office

輕薄設計 – 高度只有46 mm 、
重量只有1.3 公斤

掃描尺寸最大至 A5 (219.5 x 
182 mm) 

光學分辨率高達600 dpi 

完成A5尺寸的文件掃描只需要
4.5秒 (彩色模式，300 dpi)

虹光TWAIN掃描儀驅動程序容
易使用的操作介面，具有多種實
用的功能如自動偵測彩色文件、
自動色彩校正、去除雜點等，使
影像更加完美，掃描的工作更順
暢

具有創新的自動裁切多張影像的
功能，省卻一張一張掃描文件的
時間

高速USB 2.0的接口

特 色 簡介

採用先進的CIS (接觸式影像傳感器）技術

，使得AF310的高度只有46 mm、重量只

有1.3 公斤，擁有與迷你筆電相彷的纖薄外

型，是空間有限的前檯人員的最佳選擇。

例如銀行、租車和通訊業者的前檯客戶身

份認證作業，AF310可以迅速、正確地將

客戶的身份證件數碼化，成為您事業上的

好幫手。

不需電源線 

AF310 透過USB 線與電腦連接，以獲取電

源及傳輸資料，不需要額外及沉重的電源

線及電源供應器，安裝及使用都非常方便!

無須等待暖機的時間，省時省電

AF310採用空間較小的CIS (接觸式影像傳

感器) 掃描技術以及發光二極體(LED)光源

，不僅更省電且不佔空間，更不需要等待

暖機的時間，只要一開機即可立刻使用！

我們綑綁的軟件

虹光TWAIN掃描儀驅動程序容易使用的操

作介面，具有多種實用的功能如自動偵測

彩色文件、自動色彩校正、去除雜點等，

使影像更加完美，掃描的工作更順暢。

虹光 TWAIN 掃描儀驅動程序

容易使用的操作介面，具有多種實用的功

能如自動偵測彩色文件、自動色彩校正、

去除雜點，使影像更加完美，掃描的工作

更順暢。

自動多張影像

虹光TWAIN使用者介面可一次掃描，即自

動產生數張不同影像模式的影像 (如黑白

、灰階、或彩色)等，提升文件數碼化的效

率。 

原 稿

黑白模式

彩色模式

灰階模式

Avision    AF310 A5 平板掃描儀  

掃描小於A5 尺寸文件的

最佳選擇

A5
scanning speed

Flatbed

4.5s 7s
scanning speed

Flatbed

4.5s 7s
D P I

Max.
1200

USB Bus Power



平板
Contact Image Sensor ( CIS 影像傳感器 )
Max.     219  x 182 mm ( 8.6 x 7.2 in. )
4.5 秒 ( 包含回程 7.0 秒 )

600 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
B/W, greyscale, 24-bit color
USB 2.0 / TWAIN
USB Bus Power
5V/500mA
<2.5 W
操作溫度: 10℃ to 35℃ (50℉ to 95℉)
操作濕度: 10% to 85%
待機: <45 dB
使用中: <56 dB
277 x 286 x 46 mm
( 10.91 x 11.26 x 1.81 in.)
1.3 kg ( 2.9 lb. )
2,500 頁

Avision AF310 技術參數

自動色彩校正

根據原稿的內容選擇圖片、文件或混合模

式，以得到最佳的掃描影像。

校正後 無校正

濾除色頻功能

自動濾除影像中紅、藍、綠任何一色頻。

如果你的原稿含有紅色的背景或浮水印，

選擇濾除紅色色頻，掃描後，紅色的背景

或浮水印即會消失，使得文字更加清晰，

有助於提高OCR(光學文字辨識)的正確性。

原稿 灰 階 模 式 去除紅色色頻後

負片效果 / 鏡射效果

可依使用者的需求來進行負片及鏡射(左右

影像相反)的效果。

負片效果

鏡射效果

自動多張影像

這個選項可以讓你把多張不同尺寸的文件

如照片、身分證、或名片等放在掃描儀的

平板上，並讓你在一次掃描中，自動裁切

並產生多張不同文件的影像。

影像 1

影像 2

影像 3

還有更多功能...

當原稿文件有污損、螢光筆畫記、反白字、或

折損等情形造成掃描後影像品質不佳時，智能

型影像優化處理(dynamic threshold)可以幫助

您處理這些問題，產生清晰的影像。

原稿 無影像優化處理 具影像優化處理

原稿 無影像優化處理 具影像優化處理

智能影像優化處理

Avision    AF310 A5 平版掃描儀
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包裝內容

系統需求 

掃描儀

電源線

Quick Guide

USB 2.0 線

CD-ROM includes:

   -掃描儀驅動程序

     (TWAINDriver)

   

   

 

CPU: Intel® Core 2 Duo or higher

Memory: 1GB (32bit Windows)

            2GB (64bit Windows)

DVD-ROM: DVD ROM Drive

USB: USB2.0 Port (USB 3.0 Compatible)

Windows® Operating System:

Windows® XP SP3, Vista, 7, 8.x (32 & 64 bit)

進紙方式:
光學元件
紙張尺寸:
掃描速度:

光學分辨率:
輸出分辨率:
輸出檔案格式:
接口/驅動程序:
電源供應:

能耗:
環境條件:

噪音干擾:

尺寸( W x D x H ): 
                          
重量:
每日建議使用量:
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