
虹光 AM�� 多功能事務機

通過虹光多功能一體機，提高您的辦公效率

簡化工作 輕鬆生活簡化工作 輕鬆生活
容易使用 高速效率 遠端列印
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創新與卓越的 �
掃描能力
具備 �� 頁自動進紙器


	������藉由 �� 頁自動文檔進紙器，本產品一次即
可以高達 �� ppm / �� ipm 的速度捕獲單面
和雙面文檔，非常適合掃描和復印多頁雙面
的商業文檔。
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先進的掃描功能

掃描文件格式
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提供一個嶄新的傳遞文件方式，即迅速將文件掃描成為高質量的PDF, JPEG, 或TIFF 檔案，並可將檔案傳送到不同的目的地，如電
子郵件、本機台的內存、USB等，或網路服務器(如 FTP)、及網路內的計算機(CIFS)，不管收件者在世界任何一個角落，都可以在短短
數分鐘內收到您的檔案。

發送至 :

USB

網路內的計算機
(CIFS)

網路服務器
(如 FTP)

電子郵件



提供高效且經濟實惠的功能 �
在您有需要時

方便的行動列印

本產品能夠無線連接到您的行動設備，並支持 Android 
Mopria 或 iOS AirPrint。
只需下載相應的應用程序，您就可以通過移動設備完成
列印，享受無線傳輸的便利和好處！

快速及高質量的列印
本產品為您帶來迅速且卓越的列印體驗，我們致力於
提供高速高品質的列印服務，瞬間完成您的工作需求。
每分鐘可輕鬆輸出��頁，讓您的工作效率得到全方位
的提升。

列印速度僅需 �.� 秒
這款快速、高效的多功能事務機僅需�.�秒便能
立即列印出文件，讓您處理事務更加高效，最大
化利用時間。

清晰且容易使用的液晶顯示器
容易瀏覽和操作的 �.� 英寸明亮彩色 LCD 螢幕可以指導您
完成最複雜的操作。只需在控制面板上按幾下，您的文檔就
可以在幾秒鐘內數字化並輸出。
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通過嵌入式網頁進行遠端設備管理
本產品提供了一種非常便捷的方式來查看耗材狀態、掃
描計數和複印計數，幫助您良好地維護產品。
只需在瀏覽器的 URL 欄位中輸入機器的 IP 地址，就會
提示該產品的嵌入式網頁。
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功能
處理器
內存
顯示面版
標準主紙盒            
                          
                        

多功能手動
進紙槽                          
 
                        
出紙方式

出紙容量 
雙面列印              

連接介面   

使用電力

噪音等級
                                              
最佳操作
環境
尺寸 ( WxDxH )              
重量
功能特點

列印方式
列印速度
最大列印尺寸
最小列印尺寸
列印解析度
列印機語言
首次列印時間
省紙列印
縮放列印
無列印邊緣範圍
雙面列印方向
列印功能特色

複印尺寸

最大複印尺寸

最小複印尺寸
複印速度
多張複印
複印模式
縮放複印
省紙複印
複印功能特色

▎基本規格

介質容量
介質尺寸  

介質重量
介質容量
介質尺寸  

介質重量

介質尺寸
介質重量

待機模式
工作中
溫度
濕度

▎列印

▎複印
Legal, Letter, 
A�, A�
自動進紙器：��� x ��� mm
平板：��� x ��� mm
�� X ��� mm 
�� cpm ( � to N )
��   
文字 / 照片 / 圖文混合
��%~���% 
�合� / �合� / ID card 
單雙面複印選擇 / 電子分頁複印/ 
省碳模式 / 證件複印

LPH
�� ppm (A�)
Legal
�� X ��� mm  
�,��� x �,��� dpi 
GDI / PCL / PS� / PDF
< �.� 秒  
�合� / �合� / �合� / ��合�
�� ~ ���% , 自動縮放(符合紙張尺寸)
上、下、左、右各�.�mm
左右翻面、上下翻面
自動分頁列印/ 網絡列印

複印 / 列印 / 掃描 / 網路 
�.�G MHz
� GB
�.�� 吋液晶顯示面板
��� 頁 (�� g/m�，普通纸)  
Legal, Letter, A�, A�, A�, B�, 
��x��� mm
��~��� g/m� 
�� 頁 (�� g/m�，普通纸)  
A�, A�, A�, B�, letter, Legal,
�� x ��� mm ~ ��� x ��� mm 
� page : ��~��� g/m�, �� Page : ��~��� g/m� 
標準主紙盒: 打印面朝下
多功能手動進紙槽: 打印面朝上
��� 頁 (�� g/m� , 普通纸)
標準配備 
A� /B�/ Letter
��至��� g/m� 
USB �.�
��/���/���� Base-T Ethernet, WiFi (Built-in) 
���-��� VAC, �� Hz 
or ���-��� VAC, ��/�� Hz 
�� dB
�� dB
��～��℃ 
��％～��％ 
��� x ��� x ��� mm (��.� x ��.� x ��.� in.)
約 ��.� kg (��.� lb)
自動進紙器 / 掃描至USB/ 
網路設定工具

光學元件
光源
掃描模式
紙張進紙模式
光學解析度
掃描解析度
灰階模式
彩色模式
文件格式
             

自動進紙器最大掃描尺寸
自動進紙器最小掃描尺寸
平板最大掃描尺寸
掃描速度
自動進紙器容量
紙張厚度及重量
掃瞄功能特色

彩色 CIS (Contact Image Sensor) 
LED 
彩色掃描
平板+自動進紙器
���� x ���� dpi  
���� / ��� / ���  dpi 
��bits 輸入, �bits 輸出 
��bits 輸入, ��bits 輸出   
JPEG, M-PDF, PDF, TIFF
JPEG, M-PDF, PDF, TIFF 
M-PDF, PDF, TIFF
�� x ��� mm
��� x ��� mm 
��� x ��� mm 
�� 頁（�� g/m�，普通纸）  
�� ppm/ �� ipm
��~��� g/m�

掃描至USB / 掃描至 FTP /
掃描至電子郵件/ 掃描至 CIFS

▎掃描

Win ��/ Win��/ Win�/ Win�
AirPrint and Mopria Print Service

�,���/ �,���/ �,��� 頁   
��,��� 頁  *
�,��� 頁 
��,��� 頁    

彩色
灰階
黑白

▎軟體 / 耗材 

軟體
支持作業系統
支持行動列印
耗材
碳粉匣
硒鼓
建議月使用量
最大月使用量
  ��鼓粉盒產量基於每個任務 � 頁  [信紙/A� 單面]。

   頁面數量可能會受媒體類型或紙張尺寸的影響。
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