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Una vision de su oficina

Escdner de cama plana Avision FB1000N

Delgado, veloz y de
alto rendimiento

Caracteristicas:

e Compatible con el funcionamiento
con alimentacién por USB

® Controles de brillo y contraste para
personalizar la salida de color para
aplicaciones especificas

® |nterfaz USB 2.0 de alta velocidad

e Incluye el controlador TWAIN/WIA

Velocidad, simplicidad y generacion

avanzada de imagenes para
aplicaciones de grupos de trabajo
Delgado, de alta caldad vy
sorprendentemente asequible, el modelo
FB1OOON es la solucion ideal para
digitalizar sus documentos con un
presupuesto limitado. Con solo 43 mm de
grosor, el disefio delegado es su eleccién
ideal para el escriforio organizado. A
pesar de su famano pequeno, el modelo
FB10OON es grande en resolucion. Ya sea
si estd escaneando documentos ©
fotografias, la especificacion de 1200
ppp y profundidad de color de 48 bits
reproduce de forma precisa cada detalle
y sombra sutil. Estos resultados de gran
nitidez serdn ideales para ampliaciones y
ediciones posteriores de las imdagenes
escaneadas.

Elementos incluidos

El escdner Avision FBTOOON incluye el
controlador TWAIN y WIA y también la
version  completa de la  exclusiva
aplicacién NewSoft ScanSoft  PaperPort
11SE.

Controlador TWAIN avanzado

El controlador TWAIN fécil de utilizar de
Avision ofrece diferentes funciones Utiles
como la deteccidn del color
automdtica vy la coincidencia del color
para mejorar la calidad de la imagen y
mejorar su productividad.

Flujo_multiple

Escanee una imagen vy visualice 2-3
imégenes en diferentes modos de
imagen a la vez.
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Escdner de cama plana Avision FB1000N

Coincidencia de color

Utilice los pardmetros predeterminados (perfil
ICC) para obtener los colores precisos de sus

imdgenes.

Con ajuste de color

Omisién del calor

No solo se puede redlizar la eliminaciéon del color
de los 3 canales R/G/B, sino que también se puede
seleccionar cualquier color especifico como un

filtro de color.

Invertido/espejo

de laimagen.

Espejo: invierte el lado derecho e izquierdo

de laimagen.

Sin gjuste de color

Recorte multiple

Coloque varios documentos en la cama plata
y cree varias imdgenes recortadas de forma
individual en un escaneo.

Invertido: invierte el brillo y los colores

Invertido

Binarizacién: umbral dindmico

marcas,

Cuando los documentos originales estan
contfaminados
fuentes

incluyen
etc., la

o danados,
blancas,

herramienta de mejora inteligente de

imdgenes le

nitidas.

permite crear imdgenes
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Escaneo en gris

Canal rojo eliminado
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Sin umbral Con umbral
dindmico dinémico

imagen 1

y mds funciones...

Especificaciones del producto Avision FB1000N

Velocidad:
(a 300 ppp, tamarfio A4)

6,4 seg. (incluyendo el regreso al inicio de

12 seg. en el modo color)

Modo de escaneo:

Cama plana

Tecnologia de escaneo:

CIS

Profundidad de color

Grises/ 16 bits de entrada 8 bits de salida
Color/ 48 bits de entrada 24 bits de salida

Volumen diario recomendado:

Hasta 2500 péginas por dia

Resolucién éptica:

1200 ppp

Fuente de luz:

LED

Tamafo del documento maximo:

216 mm x 297 mm (8,6 x 11,7")

Conectividad:

USB 2.0 (cable incluido)

Compatibilidad de la interfaz:

TWAIN

Compresién de archivos:

TIFF G4, JPEG

Formato de archivo de salida:

BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, PDF
TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS,
DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML

Soporte de SO:

Windows XP / Vista/ 7

Requisitos eléctricos:

Software incluido:

Alimentacién por bus USB

Controlador Twain,PaperPort 11

Consumo de energia:

5V/500 mA
<25W

Dimensiones:

284 x 401 x 45 mm
11,1x15,8x1,7"

Peso:

1,8 kg (4 libras)

d en este acada

Los nombres de marcas y nombres de productos registr
propietario respectivo.

La informacién incluida en este documento esta sujeta a cambios sin aviso previo.

Requisitos del sistema minimos

= Pentium 4 o superior

= Windows®XP/2000/Vista/7

= 128 MB de memoria RAM (256
MB de memoria RAM para
Windows XP)

® Unidad de CD-ROM

= Puerto USB
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