
A vision of your office
Avision 智能便攜掃描儀 IS25

可掃描文件，收據，照片，名片和塑膠材

質的ID卡

置入文件後，可立即進行自動掃描

可以掃描影像以JPEG、PDF、或TIFF檔案

格式儲存至micro SD卡或U盤

可以採用電源適配器或透過可充電鋰電池

供電

可以透過USB電纜線來為鋰電池充電

隨機綑綁TWAIN / WIA驅動程序

按鍵式掃描，簡單易用

最大掃描尺寸可達8.5” x 11.7”

光學分辨率: 600 dpi

電池續航力: 200 頁 (A4, 彩色, 300 dpi, 不

停止掃描) 

掃描儀TWAIN驅動程序提供自動色彩校正

，自動裁切， 自動糾斜...功能

可掃瞄至iPad 或智能手機( 須支持Android 

2.2 & Symbian S60) 

特 色 : 便攜式多功能掃描儀

虹光IS25是一款便攜式多功能掃描儀，可以滿

足各式各樣的掃描工作。在不需要電腦的情

況下，一旦插入文件，本掃描儀即可提供這

樣的即時掃描彈性，或者您也可以把本掃描

儀連接到一台電腦，並且透過 TWAIN相容的

應用程序來嘗試許多進階的掃描功能。

“立即掃描”可以把影像儲存至SD卡或U盤

本掃描儀採用可充電式鋰電池，不需任何連

接線、出差旅遊時方便攜帶。您可藉著切換

到“SD/ Flash”模式，當一插入紙張時，即

可立即開始掃描，並以JPEG、PDF或TIFF的

檔案格式來將影像儲存至 micro SD記憶卡或U

盤上。由於不需要電腦即可進行掃描，故無

論您身在何處！皆可以攜帶本掃描儀到任何

地方、並且可在任何時候數碼化您的文件，

文章，宣傳手冊，費用收據，照片，名片，

和塑料材質的身份證。最棒的是電池可以透

過連接於電腦的USB傳輸線來充電、亦可在找

不到電腦的情況下透過電源適配器來充電。

透過TWAIN驅動程序的進階掃描

對於想要控制掃描設定以獲取最佳影像的進

階使用者而言，虹光IS25提供了一個切換到

“PC”模式的選項，可透過 USB傳輸線來連

接電腦、同時可在TWAIN相容的應用程序上

透過虹光進階TWAIN使用者介面來掃描。

虹光的TWAIN使用者介面提供各種有用的功

能，以提高影像品質，包括自動裁切和糾斜

Document

掃描至iPad或SmartPhone（作業系統：

Android 2.2和Symbian S60）

虹光IS25允許您透過蘋果(Apple®)相機連接

工具包（不附贈）來掃瞄影像至iPad或使

用USB手機傳輸線配備以掃描影像至智能

型手機。

，自動色彩偵測，色彩校正，濾色等等。

總之，虹光IS25是一個賦有最大價值和性

能的輕巧掃描儀。對於初次使用者而言，

IS25是第一個易於使用的便攜式掃描儀，

也是一個專為商務人士設計的高品質影像

掃描儀。

攜 帶 方 便
使 用 容 易

我們綑綁的軟件

IS25掃描儀隨機綑綁 TWAIN 、ISIS 掃描儀驅

動程序，完整版的虹光按鍵應用軟件 -Avision 

Button Manager等應用軟件, 使用者可以充分利

用這些軟件，截取、編輯、以及管理影像檔，

提升影像的品質及工作的效率。



系統需求 
Pentium 4或更高

Windows®XP/2000/Vista/7

512MB RAM (256MB RAM for Windows XP)

CD-ROM drive

USB port

包裝內容
IS25 (包含電池)

USB Y 接線

快速使用手冊

光盤

校正卡

清潔棒

電源適配器

Micro SD 記憶卡(附轉卡)

Micro SD 包含:

-Scanner Driver

 (TWAIN/WIA Driver)

 -Avision Button Manager 
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Button Manager Button Manager

前端進紙
Contact Image Sensor ( CIS接觸式圖像傳感器 ) 
最大     216 mm x 297 mm ( 8.5 in x 11.7 in )
最小     51 mm x 51 mm   ( 2 in x 2 in )
1.25 mm
34~127 g/㎡ (9~34 lbs)
每頁12秒

600 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
SD / SDHC / USB Drive (Host)
Button Manager
USB 2.0 / TWAIN,, WIA

TIFF G4, JPEG
Multi-page TIFF, JPEG, GIF, BMP, PDF

JPEG, PDF, TIF, MPDF
Battery: NP120 (3.7V, 1700mA)
USB Bus Power: 5V, 1A
Adapter : 5V, 2.A
<5 W
操作溫度: 10℃ to 35℃ (50℉ to 95℉)
操作溼度: 10% to 85%
待機:     <45 dB
使用中: <50 dB
 296 mm x 74 mm x 55 mm 
(11.7 in x 2.9 in x 2.2 in )
0.65 kg ( 1.41 lbs )
200 頁 (A4, 彩色, 300 dpi)

Avision 智能辨攜掃描儀IS25參數

Avision 智能便攜掃描儀IS25

進紙方式:
光學元件:
紙張尺寸: 

塑膠卡厚度:
紙張厚度:
掃描速度:
(Color, A4, )
光學分辨率:
輸出分辨率:
輸出檔案格式:
綑綁軟件:
接口/驅動程序:
掃描至PC
檔案壓縮:
輸出檔案格式:
掃描至記憶卡/U盤
輸出檔案格式:
電源供應:

耗電量:
環境條件:

噪音干擾:

尺寸( W x D x H ): 

重量:
每日建議使用量:

Button Manager提供你一個非常迅速又容易的

方法來完成掃描的工作。  只要輕輕按一下掃

描儀上的「Scan」按鍵，就可以完成文件的掃

描，把紙張文件轉為Adobe可搜尋式PDF, 

JPEG, BMP, 或 GIF 的圖檔格式，並且把圖檔

直接連結到預設的檔案夾或應用軟件，例如，

e-mail、打印機、或其他影像編輯應用軟件，

簡化了繁雜的掃描工作。

Avision Button Manager

一個步驟就可以完成掃描

Button Manager 使用界面

www.avision.com
虹光精密工業股份有限公司

新竹科學工業園區研新一路20號

Tel: 886-3-5782388  Fax: 886-3-5777017

我們已經盡力確保本型錄上的資訊準確，Avision對印刷或文字錯誤不負責
本文件中所提及的其他公司及產品名稱是其所屬公司的商標。其中所述協力
廠商產品僅供參考，且不作任何保證及建議。Avision對於這些產品的執行效率
或使用，不負任何責任。

虹光 ATWAIN 掃描儀驅動程序

容易使用的操作介面，具有多種實用的功能

如自動偵測彩色文件、自動色彩校正、去除

空白頁、去除雜點、重張進紙偵測等，使影

像更加完美，掃描的工作更順暢。

原 稿

黑白模式

灰度模式

彩色模式

自動多張影像

虹光 TWAIN使用者介面可一次掃描，即自

動產生數張不同影像模式的

校正後 無校正

自動色彩校正

根據原稿的內容選擇圖片、文件或混合模式

，以得到最佳的掃描影像。。

去除雜點功能

有時候掃描影像的背景會出現一些小雜

點，移除這些雜點可以提高OCR(光學字

元辨識)的正確性，並且有效的降低

壓縮檔案的大小。
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