
PaperAir 10

La Cubierta de libro le permite escanear 
revistas o documentos gruesos.

Ultra�no: 4,57 cm (1,8 pulgadas) de altura y 
1,4 kg (3, lb) de peso

Tamaño de digitalización hasta A4 (21,57 x 
29,72 cm/8,5 x 11,7 pulgadas)

Resolución óptica de hasta 600 ppp

Para escanear una página de tamaño A4, 
solo necesita 9 segundos (color, 300 ppp)

Resolución automática

Puerto USB 2.0 de alta velocidad
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a trademark of
PaperAir

La instalación se realiza fácilmente y sin 
complicaciones siguiendo nuestra instalación 
paso a paso con grá�cos y la guía de resolución 
de problemas.

Simplemente, pulse el botón Escanear; 
comenzará la digitalización con la con�guración 
de digitalización prede�nida y la imagen se 
guardará en una ubicación de archivos 
prede�nida.

Los documentos se pueden buscar por 
contenido, etiqueta o nombre de archivo en 
diferentes formatos de archivo, incluyendo 
jpeg, PDF, Microsoft Word, PowerPoint y Excel.

Puede seleccionar fácilmente los destinos 
prede�nidos; incluyendo el Correo electrónico, 
la Impresora o servidores populares en la Nube 
para enviar sus imágenes una vez escaneadas. 
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Tower Bridge

Tower Bridge

From Wikipedia, the free encyclopedia
For the bridge in Sacramento, California, see Tower Bridge 
(California). For the station in Co. Cork, Ireland, see Tower 
Bridge railway station.Tower Bridge (built 1886–1894) is 
acombined bascule and suspension bridge in London. The 
bridge crosses the River Thames close to the Tower of 
London and has become an iconic symbol of London. 
Tower Bridge is one of five London bridges now owned and 
maintained by the Bridge House Estates, a charitable trust 
overseen by the City of London Corporation. It is the only 
one of the Trust's bridges not to connect the City of London 
directly to the Southwark bank, the northern landfall being 
in Tower Hamlets.

The bridge's present colour scheme dates from 1977, 
when it was painted red, white and blue for Queen 
Elizabeth II's Silver Jubilee. Originally it was painted a mid 
greenish-blue colour.
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A100 Tower Bridge Road

River Thames

London boroughs:

– north side: Tower Hamlets

– south side: Southwark

Bridge House Estates

Grade I listed structure

London Bridge

Queen Elizabeth II Bridge

Bascule bridge

801 feet (244 m)

213 feet (65 m)

270 feet (82.3 m)

8.6 metres (28 ft) (closed)

42.5 metres (139 ft) (open)

(mean high water spring tide)

30 June 1894
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9 seg.

18 seg.(Incluido Volver a inicio)

Plano

CIS

LED

48 bits (entrada)

24 bits (salida)

600 ppp

216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pulgadas)

USB 2.0 

PDF que permite búsquedas, JPEG, DOCX, XLSX, PPTX

Alimentación mediante bus USB

5 V/500 mA

<2,5 W

Temperatura de funcionamiento: 10℃ to 35℃ (50℉ to 95℉)

Humedad de funcionamiento:10% to 85%

Modo de espera:<45 dB

Funcionamiento: <50 dB

255 x 355 x 46 mm 

28,04 x 35,51 x 4,60 cm (11,04 x 13,98 x 1,81 pulgadas)

1,4 kg (3,1 lb)

Velocidad de digitalización:

(A 300 ppp, tamaño A4)

Modo de digitalización:

Tecnología de digitalización:

Fuente luminosa:

Intensidad de color:

Resolución óptica:

Máx. Tamaño de documentos:

Conectividad:

Salidas de formato de archivos:

Requisitos eléctricos:

Consumo de alimentación:

Factores ambientales:

Ruido acústico:

Dimensiones

(An x Fo x Al):

Peso:

Contenido

Requisitos del sistema

CPU: Intel® Core i3 (2,1 GHz) o superior
Memoria:1 GB (Windows de 32 bits)
               2 GB (Windows de 64 bits)
DVD-ROM: Unidad de DVD-ROM
USB: Puerto USB 2.0 (compatible con USB 3.0)
Sistema operativo Windows®:
Windows®:XP, Vista, 7, 8.X, 10 (32 y 64 bits)

PaperAir 10
Guía rápida
Cable USB 2.0
El CD-ROM incluye:
   -Administrador de PaperAir
     
   
   
 

Especi�caciones del producto PaperAir10

No necesita cable de alimentación 
PaperAir 10 se alimenta mediante el cable USB 
conectado al PC.¡No necesita cables ni un adaptador 
de alimentación externo!

Alta resolución óptica de 600 ppp
A pesar de que ocupa poco espacio, PaperAir 10 
proporciona una alta resolución. Con una resolución 
óptica real de 600 ppp, PaperAir 10 puede producir 
imágenes con gran detalle y una ligera sombra.

No necesita calentamiento y cuenta con 
una rápida velocidad de digitalización
El sistema de iluminación LED no solo ahorra 
energía, sino que además no necesita ningún 
tiempo de calentamiento. PaperAir 10 estará listo 
para usar en cuanto lo haya encendido. ¡Y además es 
rápido! Solo tarda 7 segundos en escanear un 
documento de tamaño A4.

Optimice su imagen con varias 
herramientas de mejora de imagen  
El Administrador de PaperAir ofrece varias 
herramientas de mejora de imagen para hacer que 
su imagen escaneada esté lista para usar. Con estas 
características, sus documentos se recortan, 
enderezan y giran automáticamente a la orientación 
correcta y sus páginas en blanco se eliminan 
automáticamente.

www.avision.com
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Cubierta de libro
Una solución ideal para escanear documentos 
gruesos.Cuando necesite escanear un documento 
grueso o un objeto voluminoso, la innovadora 
cubierta se puede levantar para ayudarle a aplanar su 
objeto.Como resultado, puede obtenerse fácilmente 
una calidad de imagen optimizada, ya que el objeto 
se ilumina de una forma más uniforme.

¿Cómo puedo encontrar el documento 
entre un montón de páginas?
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Tower Bridge

From Wikipedia, the free encyclopedia
For the bridge in Sacramento, California, see Tower Bridge 
(California). For the station in Co. Cork, Ireland, see Tower 
Bridge railway station.Tower Bridge (built 1886–1894) is 
acombined bascule and suspension bridge in London. The 
bridge crosses the River Thames close to the Tower of 
London and has become an iconic symbol of London. 
Tower Bridge is one of five London bridges now owned and 
maintained by the Bridge House Estates, a charitable trust 
overseen by the City of London Corporation. It is the only 
one of the Trust's bridges not to connect the City of London 
directly to the Southwark bank, the northern landfall being 
in Tower Hamlets.

The bridge's present colour scheme dates from 1977, 
when it was painted red, white and blue for Queen 
Elizabeth II's Silver Jubilee. Originally it was painted a mid 
greenish-blue colour.
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A100 Tower Bridge Road

River Thames

London boroughs:

– north side: Tower Hamlets

– south side: Southwark

Bridge House Estates

Grade I listed structure

London Bridge

Queen Elizabeth II Bridge

Bascule bridge

801 feet (244 m)

213 feet (65 m)

270 feet (82.3 m)

8.6 metres (28 ft) (closed)

42.5 metres (139 ft) (open)

(mean high water spring tide)

30 June 1894
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