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Warenzeichen

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Windows 7, Windows 8 und Windows 10 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.
IBM, IBM PC, sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines
Corporation.

ENERGY STAR® ist eine in den U.S.A. eingetragene Firmenmarke.

Alle anderen Produktnamen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Urheberschutzrechte

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Ubertragung, Abschrift, Speicherung in
Datenbanken und Ubersetzung in andere Sprachen und Computersprachen in jedweder Form
und Ausristung, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell
oder auf sonstige Weise ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Avision Inc.

verboten.

Eingescannte Materialien unterliegen vielleicht dem Schutz durch Staatsgesetze oder andere

Kodizes. Der Kunde allein tragt die Verantwortung fiir den Umgang mit Scanvorlagen.

Garantiebestimmungen

Die Informationen in diesem Dokument sind steten Anderungen, die nicht zuvor angekiindigt

werden missen, unterworfen.

Der Hersteller ibernimmt keine wie immer geartete Verantwortung in Bezug auf die
vorliegenden Handblcher, einschlieBlich, doch nicht beschrankt auf Garantie der

Handelstauglichkeit und Tauglichkeit fiir bestimmte Zwecke.

Der Hersteller kann flir Fehler in diesem Handbuch, Unfall- oder Folgeschaden in
Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Benutzung dieser

Dokumentationsmaterialien nicht haftbar gemacht werden.



FCC-Zulassungsbestitigung

Dieses Gerat wurde getestet und den Beschrankungen fir Digitalgerate der Klasse B nach
Teil 15 der FCC-Regelungen fiir konform befunden. Diese Beschrankungen wurden mit
dem Ziel entworfen, einen verninftigen Schutz vor schadlichen Interferenzen bei der
Aufstellung in einem Haushalt zu bieten. Dieses Gerat erzeugt, verwendet und kann
Funkfrequenzenergie abstrahlen und Interferenzstérungen im Funkverkehr hervorrufen,
sofern es nicht den Anweisungen zufolge aufgestellt und verwendet wird. Es kann jedoch
keine Garantie gegeben werden, daB bei individuellen Installationen Interferenzen auch
tatsachlich vermieden werden kdénnen. Wenn dieses Gerat stérende Interferenzen bei
Radio- und Fernsehempfang erzeugt, was durch das Aus- und Einschalten des Gerates
belegt werden kann, wird der Benutzer angehalten, diese Interferenzen durch eine der
folgenden MaBnahmen zu unterbinden:

Andern Sie die Ausrichtung der Empfangsantenne.

VergréBern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

SchlieBen Sie das Gerdt an einen vom Empfanger getrennten Stromkreis an.

Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um
Hilfe.

C€

European Union Regulatory Notice

Produkte mit dem CE-Zeichen entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

B Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC

B Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EC

B Richtlinie 2011/65/EG zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
(RoHS)

Die CE-Einhaltung dieses Produktes ist gegeben, wenn es mit dem von Avision

bereitgestellten, korrekt mit dem CE-Zeichen versehenen Netzteil betrieben wird.

Dieses Produkt erfillt die Klasse B-Grenzwerte der EN 55032 und EN 55035, die
Sicherheitsanforderungen der EN 62368-1.

*Dieses Gerat ist als LED produkt der Klasse 1 zertifiziert.

Als ein Partner von ENERGY STAR® hat Avision Inc. das Produkt fiir konform mit
den Energierichtlinien von ENERGY STAR® befunden.

i)



Estsorgung von Elektrogerdten durch Benutzer in privaten Haushalten in der

B

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht
zusammen mit dem Restmill entsorgt werden darf. Es obliegt daher |hrer Verantwortung,
das Gerat an einer entsprechenden Stelle fiir die Entsorgung oder Wiederverwertung von
Elektrogeraten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das
Recyceln lhrer alten Elektrogerate zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung tragt zum Schutz der
Umwelt bei und gewahrleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine
Gefahrdung fur die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere
Informationen dariber, wo Sie alte Elektrogerate zum recyceln abgeben kdnnen, erhalten Sie

bei den ortlichen Behorden, Wertstoffhéfen oder dort, wo Sie das Gerat erworben haben.

System Voraussetzungen

CPU: Intel® Core™ 2 Duo oder héher
Speicher: 32-bit: 2 GB
64-bit: 4 GB

Optisches Laufwerk: DVD-ROM-Laufwerk

USB-Port: USB 3.2 Gen 1X1 (kompatibel mit USB 2.0)
Unterstlitzte Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits),
Betriebssystem: Windows 7



Hinweise zur Produktsicherheit

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie samtliche Anweisungen und
Warnungen vor der Installation und Benutzung des Gerates.

Folgende Kennzeichnungen in diesem Dokument sollen auf die Mdglichkeit von Gefahren,
Verletzungen und/oder Gerateschaden aufmerksam machen.

/N WARNUNG | Zeigt potenziell gefahrliche Situationen an, die bei Nichtbeachtung der

Anweisungen ernsthafte oder sogar tédliche Verletzungen zur Folge haben
kénnen.

/N ACHTUNG Zeigt potenziell gefahrliche Situationen, die bei Nichtbeachtung der

Anweisungen leichtere bis mittlere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben kénnen.

/N WARNUNG

Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerat gelieferte Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile
kann Brande, Stromschlage und Verletzungen zur Folge haben.

Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerat gelieferte Netz- und USB-Kabel; achten Sie darauf,
dass die Kabel nicht verknoten, ausfransen, geklemmt, abgerieben oder eingeschnitten
werden. Die Verwendung anderer Netz- oder USB-Kabel kann Brande, Stromschlage und
Verletzungen zur Folge haben.

Stellen Sie nicht auf das Netzkabel; platzieren Sie Netzteil und Netzkabel so, dass niemand
darauf tritt oder dariber stolpert.

Stellen Sie Gerat und Netzteil in die Nahe einer Steckdose, an der das Netzteil mihelos
angeschlossen werden kann.

Falls Sie das Gerat mit einer Mehrfachsteckdose verwenden, achten Sie darauf, dass die
Gesamtamperzahl der an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen Gerdte die Amperzahl der
Mehrfachsteckdose nicht Uberschreitet.

Stellen Sie das Gerat nah genug an den Computer, sodass Sie das Schnittstellenkabel
muhelos zwischen Gerat und Computer anschlieBen kénnen.

Gerat und Netzteil nicht an folgenden Orten aufstellen oder lagern:
e Im Freien
e An sehr schmutzigen oder staubigen Orten, in der Nahe von Wasser oder Warmequellen
e An Orten, die StdBen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit,
direktem Sonnenlicht, starken Lichtquellen oder schnellen Temperatur- oder
Feuchtigkeitsdanderungen ausgesetzt sind

Verwenden Sie das Gerat nicht mit feuchten oder gar nassen Handen.

Demontieren, modifizieren und reparieren Sie Netzteil, Gerat oder Gerateoption niemals
eigenhandig, sofern dies nicht ausdricklich in der Dokumentation der Anleitung erklart ist.
Andernfalls drohen Brand, Stromschlage und Verletzungen.

Stecken Sie keine Gegenstédnde in jegliche Offnungen, da diese gefahrliche Spannungspunkte
berthren oder Komponenten kurzschlieBen kénnten. Es besteht Stromschlaggefahr.

Unter folgenden Bedingungen Gerat und Netzteil trennen und qualifiziertes Servicepersonal
aufsuchen:

o Netzteil und/oder -stecker sind beschéadigt.

Flussigkeit ist in das Gerat oder das Netzteil gelangt.

Gegenstande sind in das Gerat oder das Netzteil gelangt.

Gerat oder Netzteil sind heruntergefallen oder das Gehause wurde beschadigt.
Geréat oder Netzteil arbeiten nicht normal (Rauch, komischer Geruch, ungewéhnliche
Gerausche etc.) oder Sie bemerken eine deutliche Leistungséanderung.

Trennen Sie Gerat und Netzteil vor der Reinigung.



N ACHTUNG:

Stellen Sie das Gerdt nicht auf einen geneigten oder instabilen Untergrund. Das Gerat kdnnte
herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat. Andernfalls kdnnte das Gerat instabil
werden unter herunterfallen. Dies birgt auch Verletzungsgefahr.

Bewahren Sie das mitgelieferte Netzkabel/USB-Kabel zur Vermeidung von Verletzungsgefahr
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie Plastikbeutel von kleinen Kindern fern bzw. entsorgen Sie sie; es besteht
Erstickungsgefahr.

Falls Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen werden, ziehen Sie das Netzteil aus der
Steckdose.

Vi



1 Erste Schritte

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie den Netzwerkscanner gekauft haben. Mit dem Produkt
kdénnen Sie sofort einseitige oder doppelseitige Dokumente scannen und
elektronische Bilder an verschiedene Ziele, darunter E-mail-Adressen, FTP-Server,
Netzwerkordner oder Cloud-Server, wie Google Drive, SharePoint Online, OneDrive,
oder Evernote, senden. Darliber hinaus erméglicht Ihnen das Gerat die Speicherung
des gescannten Bildes auf einem eingesteckten USB-Flash-Laufwerk oder dem
gerateeigenen Speicher.

Falls erforderlich, kann das Produkt per USB- oder Kabelnetzwerkverbindung als
reguldrer Scanner zum Starten eines Scans mit Ihrer TWAIN-konformen
Softwareanwendung und zum Optimieren Ihrer gescannten Bilder mit
verschiedenen fortschrittlichen Bildoptimierungswerkzeugen genutzt werden.
Informationen zur Benutzung dieser Funktion finden Sie in Kapitel 7 Produkt als
reguldren Scanner benutzen.

An verschiedene Ziele scannen

Scannen und Ihr Bild an eine E-mail-Adresse senden:

Bei Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk und SMTP-Server erlaubt Ihnen das
Produkt die Ubertragung von Dokumenten an Ihre E-mail-Adresse als Anhang.
Durch Berihrung der E-mail-Schaltflache und Auswahl der E-mail-Adressen Ihrer
Empfanger werden innerhalb von Minuten zundchst die Dokumente gescannt, dann
in Bilddateien umgewandelt und schlieBlich an die externen Empfanger gesendet.

Scannen und Ihr Bild in einem Netzwerkordner speichern:

Uber das Gerat kénnen Sie gescannte Dokumente (iber das Intranet mit FTP (File
Transfer Protocol), FTPS (FTP Secure), FTPES, SharePoint, oder SMB (Server
Message Block Protocol) an einen Server oder den Dateiordner eines Computers
senden. Diese Funktion erspart dem Mailserver die Bewaltigung groBer Anhange.

Scannen und Ihr Bild auf einem USB-Flash-Laufwerk speichern:

Durch AnschlieBen eines USB-Flash-Laufwerks an den USB-Port des Produktes
kdnnen Sie Ihre Dokumente scannen und die gescannten Bilder auf Ihrem
USB-Flash-Laufwerk speichern.



Scannen und Ihr Bild auf dem Gerat speichern:

Durch Auswahl eines 6ffentlichen Ordners als Archivierungsziel kbnnen Sie
Dokumente scannen, die gescannten Bilder auf dem Geratespeicher ablegen und
Uber die integrierte Webseite des Produktes auf sie zugreifen.

Vorschau:

Vor Versenden Ihrer Dokumente lGber das Netzwerk kdénnen Sie durch Anzeige
eines Miniaturbildes des gescannten Dokuments priifen, ob das gescannte Bild
schrag oder verkehrt herum ist. Falls eine der Seiten schrag ist, kdnnen Sie diese
Seite zur Einsparung von Zeit I6schen und erneut scannen.

Scancast:

Scannen Sie Ihre Dokumente und Ubertragen Sie die Bilder entsprechend an
verschiedene Ziele, wie einen Cloud-Server, einen o6ffentlichen Ordner
(Geratespeicher), ein USB-Flash-Laufwerk, E-mail-Adressen oder einen
Dateiserver im Netzwerk, wie FTP/FTPS/FTPES oder SMB.

Praktische Verkniipfungen verwenden:

Durch Zuweisen Ihrer hdufig verwendeten Einstellungen und Scannen an Ziele, wie
Verknipfungen, kénnen Sie Ihren Workflow verschlanken und Ihre Scanaufgabe
mit nur einer Berihrung erledigen.



Lieferumfang

1.Scanner
2.ADF-Papierfach
3.Ethernet Kable
4.CD/Schnellanleitung
5.USB Kable

6.Netzteil & Netzkabel

Hinweis:

1. Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Gerat geliefert wird DA-48M24
(APD). Durch die Verwendung anderer Netzteile kénnte das Gerat beschadigt
werden. Sie kdnnten den Anspruch auf Garantieleistungen verlieren.

2. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung des Gerates aufzuheben, falls Sie den
Scanner zur Reparatur zuriickgeben missen.

3. Um auf den extra Support Dienst zuzugreifen, rufen Sie www.avision.com auf,
um Ihr Avision Produkt zu registrieren.




Ansicht von vorne

Erweiterung

ADF-Papierfach
ADF-Papierf
ach

LCD Display mit Papierfiihrung

Auf/Ab Tasten

Ein-/Austaste

Papierstopper

Erweiterung

Ausgabepapierfach

Teilebezeichnung Funktion

Erweiterung Kann herausgezogen und auf die GroBe des zu
scannenden Dokuments angepasst werden.

ADF-Papierfach Legen Sie beim Dokumentenscan das Dokument
in diesen Teil ein.

Papierfihrungen Passt die Breite der Dokumente an, damit die
Seiten nicht schrég eingescannt werden.

Bedienfeld LCD Display:

Zeigt Optionen und Scan-Fortschritt.
Ein/Aus-Taste:
Zum Einschalten des Gerates driicken.

Ausgabefach Zum Sammeln der Dokumente nach dem Scan
offnen.
Erweiterung Ziehen Sie es heraus. Dokumente werden aus

dem ADF in das Fach ausgeworfen.

Papierstopper Passen Sie die Lange der Dokumente an, damit
sie nicht auseinanderfallen.




Riickseite

Netzanschl
uss
Kensington-Sicher ~{|
heitssteckplatz
USB-Flash- LAN-Port
Laufwerk )
USB-Port /
Teilebezeichnung Funktion
LAN-Port Scanner per LAN-Kabel mit dem
Netzwerk verbinden.
USB-Port e Verbinden Sie das Gerat Uber das

mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem
Computer, wenn Sie es als reguldren
Scanner benutzen mdchten.

e Verbinden Sie das Gerat liber das
mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem
Computer, wenn Sie Firmware
herunterladen missen.

USB-Flash-Laufwerk

SchlieBen Sie hier ein
USB-Flash-Laufwerk an.

Anschluss fiir
USB-Flash-Laufwerk

Verbinden Sie Ihr USB-Flash-Laufwerk
mit diesem Port.

Netzanschluss

SchlieBen Sie das Netzteil an den Scanner
an.

Kensington-Sicherheitssteckplatz

Bringen Sie ein Schloss zur Sicherung des
Scanners an.




Haufig verwendete Schaltflachen am Touchscreen

Die folgende Tabelle listet die haufig verwendeten Schaltflachen und ihre

Funktionen am Touchscreen auf:

Die [Start]-Schaltflache:

Mit dieser Schaltflache starten Sie den Scan des Dokuments und
senden das gescannte Bild an E-mail-Adressen, einen offentlichen
Ordner, ein USB-Flash-Laufwerk oder andere Ziele.

Die [Zuriick]-Schaltflache:

Mit dieser Schaltflache verlassen Sie den aktuellen Bildschirm und
kehren zum vorherigen Bedienbildschirm zuriick.

Die [Startseite]-Schaltfldache:

Mit dieser Schaltflache verlassen Sie den aktuellen Bildschirm und
kehren zum Hauptbedienbildschirm zurlick.




Abnehmbare Teile
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Priifliste von der Installation

Das Produkt muss zur Durchfiihrung von An-E-mail-scannen- und
An-Netzwerk-scannen-Funktionen richtig auf Ihr Netzwerk eingerichtet werden.
Bitte richten Sie das Produkt zur Nutzung der E-mail- und Archivierungsfunktion vor
der Verwendung richtig auf Ihr Netzwerk ein. Die folgenden Netzwerkparameter
mussen konfiguriert werden.

. DHCP aktivieren:
. IP-Adresse:

. Subnetzmaske:

. Gateway-IP:

. DNS-Server:

. WINS-Server:

. SMTP-Server:

. SMTP-Port: 25
. LDAP-Server:
10. LDAP-Port:

ORIN(GO|U|D[WIN |=

Erlduterung der Inhalte:

1. * DHCP Wahlen Sie Yes (Ja), wenn Sie

aktivieren: IP-/Subnetz-/Gateway-/DNS-Server-/-WINS-Serve
radresse automatisch vom DHCP-Server beziehen
mochten.

2. *IP-Adresse: Die IP- (Internet Protocol) Adresse, die IThrem Gerat

von Ihrem Netzwerkadministrator oder DHCP-Server
zugewiesen wurde.

3. Subnetzmaske: Die Netzmaskenadresse, die von Ihrem

Netzwerkadministrator oder DHCP-Server
zugewiesen wurde.

4. Gateway-IP: Die Gateway-IP-Adresse, die von Threm
Netzwerkadministrator oder DHCP-Server
zugewiesen wurde.

5. *xDNS-Server: Die IP-Adresse des von Ihrem
Netzwerkadministrator zugewiesenen DNS-Servers.

6. *WINS-Server: Die IP-Adresse des von Ihrem
Netzwerkadministrator zugewiesenen
WINS-Servers.

7. *SMTP-Server: Die IP-Adresse Ihres von Ihrem

Netzwerkadministrator zugewiesenen
SMTP-Mailservers.




8. SMTP-Port: Die Portnummer Ihres SMTP-Mailservers.

9. *LDAP-Server: Die IP-Adresse Ihres LDAP-Servers.

10. LDAP-Port: Die Portnummer Ihres LDAP-Servers.
Hinweis:
1. DHCP-Server: Mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) kann einem

Host bei jedem Verbindungsaufbau mit einem Netzwerk automatisch eine
eindeutige IP-Adresse erteilt werden; dies vereinfacht die
IP-Adressverwaltung fiir Netzwerkadministratoren. Falls ein DHCP-Server in
Ihrem Netzwerk vorhanden ist, missen Sie TCP/IP, Subnetzmaske, Gateway
und DNS-Informationen nicht eingeben. Stattdessen erhalt das Produkt diese
Informationen automatisch.

IP-Adresse: Eine IP- (Internet Protocol) Adresse dient der eindeutigen
Identifizierung einer Hostverbindung mit einem IP-Netzwerk. Die IP-Adresse
wird vom Systemadministrator oder Netzwerkdesigner zugewiesen. Die
IP-Adresse besteht aus zwei Teilen, der eine identifiziert das Netzwerk und der
andere identifiziert Ihren Knoten. Die IP-Adresse besteht Uiblicherweise aus
vier durch Punkte getrennten Zahlen. Jede Zahl kann zwischen 0 bis 255
liegen. Beispiel fir eine IP-Adresse: 10.1.30.186.

SMTP: Steht fir Simple Mail Transfer Protocol. Dies ist das
Hauptkommunikationsprotokoll zum Versenden und Empfangen von E-mails
im Internet.

DNS: Steht fir Domain Name System. Der DNS-Server identifiziert Hosts liber
Namen anstelle von IP-Adressen. Falls ein DNS-Server in Ihrem Netzwerk
verflgbar ist, kdnnen Sie den Domainnamen anstelle der IP-Adresse
eingeben.

. WINS: Steht fir Windows Internet Naming Service. WINS I[&st

Windows-Netzwerkcomputernamen (auch NetBIOS-Namen genannt) in
Internet-IP-Adressen auf, erméglicht Windows-Computern in einem Netzwerk
das einfaches gegenseitiges Auffinden und Kommunizieren.

LDAP: Steht fur Lightweight Directory Access Protocol. Mit LDAP kdénnen
Nutzer zur Vereinfachung der Dokumentenverteilung direkt von extern
vernetzten Geraten auf Verzeichnisse und Adressblicher zugreifen.
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Ihr Gerat installieren

Dieses Kapitel richtet sich an Personen, die fir die Verwaltung des Produktes

verantwortlich sind. Es wird empfohlen, dass der Administrator dieses Kapitel vor
Installation des Gerates liest.

Mindestkonfigurationsanforderungen

Die Nutzung des Produktes als Netzwerkscanner erfordert die folgende
Konfiguration:

So versenden Sie E-mails vom Produkt:

e TCP/IP-Netzwerk
e Ein Mailserver

So archivieren Sie Dokumente per Intranet

e FTP/FTPS/FTPES/SharePoint- oder SMB-Protokollumgebung

11



ADE-Papierfach installieren

1. Halten Sie das ADE-Papierfach und stecken Sie wie abgebildet zwei Pins in die

Locher an der Oberseite des Scanners.

ADE-Papierfach

2. Ziehen Sie die Erweiterung auf die Lange des Dokuments heraus.
3. Ziehen Sie das Ausgabefach heraus und heben Sie den Papierstopper an, damit

das Papier nicht herausfallt.

12



Kabel anschlieBBen

Ethernet-Kabel anschlieBen

1. Verbinden Sie ein Ende Ihres Ethernet-LAN-Kabel mit einem freien Port Ihres
Ethernet-Hubs.

2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem LAN-Port an der Riickseite des
Produktes.

An die Stromversorgung anschlieBen und Gerat einschalten

1. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzanschluss des Produktes.

2. Verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten Steckdose.

13



3. Dricken Sie die [Power (Ein/Aus)]-Taste zum Einschalten des
Produktes. Die Betriebsanzeige-LED leuchtet griin und der

LCD-Touchscreen zeigt den dargestellten Startbildschirm.

o Nov, 2015 104321 AM
s
Cloud
-
><] )
Enal Color Color
—— 300dpi 300dpi
M-PDF M-PDF
K
o n

Hinweis:

Falls das Produkt lange Zeit nicht genutzt wird, driicken Sie die Ein-/Austaste
zum Abschalten 3 Sekunden lang. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der
Steckdose.

Gerat ausschalten

1. Dricken Sie die Power (Ein/Aus)-Taste mindestens 2 Sekunden lang. Ein

Bestatigungsdialog wird angezeigt.

Ausschalten

Neu starten

2. Tippen Sie zum Abschalten des Geréates auf [Power off (Ausschalten)] bzw.

zum Neustarten auf [Reboot (Neu starten)].

Ausschalten

Das Gerat wird sich abschalten.

Abbrechen (0] 4

3. Tippen Sie zum Abschalten des Gerates auf [OK].
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Ihre Sprache wahlen

Das Produkt bietet verschiedene Sprachen am LCD-Touchscreen. Wahlen Sie Ihre

gewlinschte Sprache zur Anzeige am LCD-Touchscreen.

1. Dricken Sie die [Power (Ein/Aus)]-Taste zum Einschalten des Produktes.

Der LCD-Touchscreen zeigt den dargestellten Startbildschirm an.

1P:10.1.2063 Nov 9, 2015 10:43:21 AM

2. Tippen Sie am LCD-Touchscreen auf [Settings (Einstellungen)] > [Device
Management (Geratemanagement)] > [Language (Sprache)], wahlen
Sie dann Ihre gewilinschte Sprache. Choice (Optionen): Englisch,
Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch,
Hebraisch.
Hinweis: Melden Sie sich mit den Standardanmeldeinformationen bei den

Einstellungen an. Anmeldename: admin und Kennwort: admin.

Settings

Device
Management

— oy

s L
o
Device I

M nt
e

»

»
Filing Profiles.

Account
Management

o mmm

Settings >> General

o i — — |
@ screen oFF sy [ Cancel save i
———

@ Device E-mail Address

= English
Eﬁ Reset to User Default

o | nmy
b o Auto add contact to address book

NP K (RE)
<8 Brightness

— e mm = = == =
r 3 ‘ P ()
Language
—— o = -
3" Admin. Profile '

3. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen auf [Save (Speichern)].
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Datum und Zeit einstellen

Bitte legen Sie vor der Benutzung Datum und Uhrzeit des Produktes fest, damit das

Produkt das aktuelle Datum und die Uhrzeit anzeigt.

1. Tippen Sie am Startbildschirm des LCD-Touchscreens auf [Settings
(Einstellungen)] > [Device Management (Geratemanagement)] >
[Date (Datum)], legen Sie dann Ihr aktuelles Datum fest. Hinweis: Melden
Sie sich mit den Standardanmeldeinformationen bei den Einstellungen an.

Anmeldename: admin und Kennwort: admin.

Device
Management

e I r—
21>l a
I Device - ’ ‘
| Management Sl L Network E-Mail Defa

r—— — (e rm—
» . 1
e i Shartcut ) | m
i i L &
Filing Profiles. Address Book Shortcut Service Mode

e
o
s | e
-yt
Account

Filing Default Management

> —
"4 HostName 111
' 4 ey ( Cancel } L save

& <L J ¥

@ NTP Server

@ Time Zone 2015 Nov 09

@ Power Saving
59 Auto Power OFF

Cancel

2. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Zuriickkehren zum

vorherigen Bildschirm auf [Save (Speichern)].

3. Tippen Sie am [Device Management (Geratemanagement)]-Bildschirm
zum Festlegen Ihrer aktuellen Zeit auf [Time (Zeit)].

4. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Zurlickkehren zum

vorherigen Bildschirm auf [Save (Speichern)].
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TCP/IP-Adresse des Produktes angeben

Damit andere Gerate im Netzwerk das Produkt identifizieren kénnen, miissen Sie
eine IP-Adresse filir das Produkt festlegen. Befolgen Sie diese Schritte zur
Einrichtung einer IP-Adresse:

1. Tippen Sie am Startbildschirm des LCD-Touchscreens auf [Settings (Einstellungen)]
> [Network (Netzwerk)] > [Wired (Kabelverbindung)], legen Sie dann die
IP-Adresse fir das Produkt fest. Hinweis: Melden Sie sich mit den
Standardanmeldeinformationen bei den Einstellungen an. Anmeldename:
admin und Kennwort: admin.

Settings

|
|

» r -
L B2
Device g -3
Management \ Network I E-Mail Default, Filing Default
-_—
) G (N >
- .
Filing Profiles. Address Book Shortcut Service Mode

Settings >> Network

Settings

U
&)

Network : (@ [ conee E
P e = Wired N S QL
| B Wired (@ — aloe)
______________
g Mail Server 1P address 10.1.20.80
Subnet Mask 255.255.255.0
AEA LDAP Server Gatewey address 10.1.20.254
=&l Credential Manager —P] o 10150115
MAC address 000232073R&1
Cancel

- Markieren Sie [DHCP], falls Sie DHCP aktivieren méchten.

- Markieren Sie [Static IP (Statische IP)], falls Sie eine statische IP-Adresse
angeben moéchten. Tippen Sie bei Auswahl von [Static IP (Statische IP)]
zum Einblenden der virtuellen Tastatur auf das entsprechende Feld IP
Address (IP-Adresse)/Subnet Mask (Subnetzmaske)/Gateway IP
(Gateway-IP)/DNS Server (DNS-Server), geben Sie dann die
entsprechenden Werte ein.

2. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Zuriickkehren zum vorherigen
Bildschirm auf [Save (Speichern)].

Hinweis:

° Falls der Systemadministrator DHCP gewahlt hat, werden IP-Adresse von TCP/IP,
Gateway, Subnetzmaske und DNS-Server automatisch zugewiesen.

° Bei erstmaliger Installation des Produktes sollte der Administrator die
Standardsystemeinstellungen beibehalten. Die Einstellungen kénnen spater angepasst

werden, nachdem Sie sich mit der Bedienung und Funktionalitat vertraut gemacht
haben.
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Mailserver des Produktes angeben

Damit Sie das gescannte Bild per E-mail an einen Empfanger senden kénnen,
mussen Sie zunachst Ihre Mailserverinformationen am Produkt angeben. Befolgen

Sie diese Schritte zur Einrichtung Ihres Mailservers:

1. Tippen Sie am Startbildschirm des LCD-Touchscreens auf [Settings
(Einstellungen)] > [Network (Netzwerk)] > [Mail Server
(Mailserver)], legen Sie dann Ihre Mailserverinformationen fest. Hinweis:
Melden Sie sich mit den Standardanmeldeinformationen bei den

Einstellungen an. Anmeldename: admin und Kennwort: admin.

Settings

Nov 9, 2015 10:43:21 AM
e
)
¥
Device
Management

Account
Management

> BB

Filing Profiles.

Network Settings >> Network Settings
Mail Server
o Wired ) -
(T - Mail Server 10.1.90.150 |
I @ Mail Server | Ports 25 \
= B T loAPserver - — T Adhenicationtetod @)
> et EenEr=anl
=&l Credential Manager o f——————————
Cancel Password |

Geben Sie bei der Option Mail server (Mailserver) die IP-Adresse und
Portnummer Ihres Mailservers ein.

- Tippen Sie bei der Option Authentication Method
(Authentifizierungsmethode) zum Aktivieren auf [ON (Ein)] und zum
Deaktivieren auf [OFF (Aus)].

- Tippen Sie zum Einblenden der virtuellen Tastatur an eine beliebige Stelle im
entsprechenden Feld Login Name (Anmeldename)/Password
(Kennwort)/Mail Server (Mailserver)/ Port# (Portnummer) und
geben Sie die entsprechenden Werte ein.

2. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des Bildschirms

auf [Save (Speichern)].
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Ihr Adressbuch erstellen

Zur schnelleren Eingabe von E-mail-Adressen kénnen Sie ein Adressbuch anlegen.

1. Tippen Sie am Startbildschirm des LCD-Touchscreens auf [Settings
(Einstellungen)] > [Address Book (Adressbuch)] > [New (Neu)],
geben Sie dann Ihre Adressinformationen ein. Hinweis: Melden Sie sich mit
den Standardanmeldeinformationen bei den Einstellungen an.

Anmeldename: admin und Kennwort: admin.

Settings

)

@"j L {a)

Device Account
Management Management

1+ ;wi’i

Filing Profiles

p
Ae
&
] -
\

Personal I I YR W O [ [ e ——
- o \

E-mail Name

[ ]

E-mail Address

| |
I |
:[ |
\ |

nimo_wei nimo_wei@abc.com

E-mail Description

- — =

Cancel Save I

——

2. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des Bildschirms

[Save (Speichern)].

19



Ihr Archivierungsprofil erstellen

Damit Sie Ihr gescanntes Bild in Netzwerkordnern speichern kénnen, missen Sie
zunachst einige Netzwerkordner, einschlieBlich FTP oder SMB, zum Speichern der
Bilder einrichten.

1. Tippen Sie am Startbildschirm des LCD-Touchscreens auf [Settings
(Einstellungen)] > [Filing Profiles (Archivierungsordner)] > [New

(Neu)]. Hinweis: Melden Sie sich mit den Standardanmeldeinformationen

bei den Einstellungen an. Anmeldename: admin und Kennwort: admin.

Settings >> Filing Folder

FTP_NB I

Document Sides

Filing_PC m ‘ I »
Filing_NB 4 - | Ports Passive Mode File Format |
_> 2 @ ) [@Jfgs >
I Login Name ) Resolution I
v I | 200dpi > |
Password
) 2

2. Beachten Sie die nachstehende Tabelle zur Erstellung Ihres
Archivierungsordners. Tippen Sie [Save (Speichern)], nachdem Sie die
Einstellungen wie erforderlich konfiguriert haben.

Element Beschreibung

Profile Name Ihren profile (Ordnernamen) eingeben.
(Ordnername)

Scan to Wahlen Sie Ihr [Scan to, (Scannen an)]-Ziel:
(Scannen an) Optionen beinhalten *FTP, FTPS, FTPES, SMB,

USB und Offentlicher Ordner, SharePoint.
USB: Das gescannte Bild auf einem eingesteckten
USB-Flash-Laufwerk speichern.
Public Folder (Offentlicher Ordner): Das gescannte
Bild im Speicher des Produktes ablegen und dann tber
die integrierte Webseite des Produktes auf das Bild
zugreifen.
SMB: Speichern Sie das gescannte Bild tber das
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Intranet auf dem Computer eines anderen Benutzers
im Netzwerk.

FTP/FTPS/FTPES/SharePoint: Speichern Sie das
gescannte Bild Gber das Intranet im Netzwerkordner.

Target URL

Geben Sie bei Auswahl von FTP/FTPS/FTPES oder SMB
die URL-Adresse in das rechte Feld ein. Sie kdnnen
entweder einen Domainnamen oder eine IP-Adresse
mit dem Verzeichnispfad eingeben. (eg.
10.1.20.5/test)

Port # (Portnummer)

Portnummer flir den [Scan to (Scannen an)]-Server
eingeben.

Passive Mode
(Passiver Modus)

Ihren FTP-Verbindungsmodus einstellen. Choice
(Optionen): On (Ein)/Off (Aus) (Standard: Off
(Aus)).

Login Name
(Anmeldename)

Ihren Anmeldenamen zur Nutzung des zugewiesenen
Ordners eingeben.

Password (Kennwort)

Ihr Kennwort zur Nutzung des zugewiesenen Ordners
eingeben.

File Name
(Dateiname)

Ihren Standarddateinamen eingeben.

Output Color
(Ausgabefarbe)

Ihre gewilinschte Standardausgabefarbe fir das
gescannte Bild wahlen.

Choice (Optionen): *Color (Farbe), Gray (Grau),
B&W (Farbe, Grau, S/W)

Document Side
(Dokumentenseite)

Ihre gewlinschte Standardscanseite wahlen.

Choice (Optionen): 1-Sided Face Down (1-seitig
nach unten), 1-Sided Face Up (1-seitig nach
oben), 2-Sided (2-seitig)

File Format
(Dateiformat)

Ihr gewlinschtes Standarddateiformat flir das
gescannte Bild wahlen.

Choice (Optionen): JPEG, TIFF (One-Page TIFF),
M-TIFF (Multi-Page TIFF), PDF (One-Page PDF),
*M-PDF (Multi-Page PDF), PDF/A(M-PDF), PNG
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Resolution
(Auflosung)

Die Auflosung wird in Pixeln pro Zoll (ppi) gemessen
(manchmal als Punkte pro Zoll oder dpi bezeichnet).
Hoéhere Auflésungen fihren zu einem detailreicheren
Scan, geringerer Scangeschwindigkeit und generell zu
einer groBeren Datei. Wenn die optische
Texterkennung (OCR) auf einen Scan angewandt wird,
sollten bei den meisten Sprachen, mit Ausnahme
asiatischer Sprachen, 300 dpi verwendet werden. Bei
asiatischen Sprachen werden 400 dpi empfohlen.

Resolution (Auflosung): 150 dpi Resolution (Auflésung): 200 dpi
Note (Hinweis): Falls Sie Duplexpapier (2-seitig) im
Farbmodus scannen, betragt die maximale Auflésung
400 dpi.

Choice (Optionen): 100 dpi, 150 dpi, *200 dpi,
300 dpi, 400 dpi, 600 dpi.

* Werksstandard
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Plug-in-App als Standard-Nutzerschnittstelle
einstellen

Nach Installation Ihrer Plug-in-App kénnen Sie die Plug-in-App als
Standard-Nutzerschnittstelle nach Einschalten des Gerates Uber das Touchpanel

oder die eingebettete Website einstellen.

So stellen Sie die Plug-in-App als Standard-Nutzerschnittstelle am

Touchpanel ein:

1. Tippen Sie am Touchpanel auf [Settings] (Einstellungen) und melden Sie sich
mit Standardbenutzername und -kennwort an - admin.

2. Tippen Sie auf [Plug-in] und dann auf [Set APP as Default UI] (App als
Standard-Nutzerschnittstelle einstellen).

Settings

)
9

o alE

Device '
Management Netuoft E-Mail Def: Filing Default

¢“- Yo

rr————n

» | B
Filing Profiles. Address Book_ Sllnnl Service Mode 0

3. Geben Sie den Namen Ihrer App in das Feld [App Package Name] (Name des
App-Pakets) ein und tippen Sie zum AbschlieBen auf [Save] (Speichern).

‘Management
ug |n.

ol @‘T‘i | Cancelr‘ [ save |

App Package Name  CP—————— |

4. Starten Sie das Gerat neu. Ihre App-Nutzerschnittstelle wird angezeigt.

So stellen Sie die Plug-in-App als Standard-Nutzerschnittstelle in der

Website ein:

1. Offnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse des Produktes in die
URL-Adresszeile ein. Die integrierte Webseite des Produktes wird angezeigt.

2. Melden Sie sich an der Webseite an. (Standardbenutzername und -kennwort:
admin)

3. Wahlen Sie [App Install/Uninstall ] (App installieren/deinstallieren) aus der
Option Menu (Ment) und anschlieBend [Set App as Default UI] (App als
Standard-Nutzerschnittstelle einstellen).
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4. Markieren Sie die Option [Enable] (Aktivieren) und wahlen Sie zum
AbschlieBen [Update] (Aktualisieren).

WebManagers

Apps Install/Uninstall

Information

Device Management Apps Install/Uninstall Set APP as Default UT
Network

enmu,
04 ‘e

Email Default

. e
Filing Default App Package Name: 1 ication.apk E Enable 2 Update ‘
Ex:com.example.myapplication *e .

Filing Profiles *enanst’
Address Book

Shortcut

Account Management

Firmware Update

Public Folder

Import/Export

App White List Setting
App Install/Uninstall

5. Starten Sie das Gerat neu. Ihre App-Nutzerschnittstelle wird angezeigt.
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Zur Avision-Nutzerschnittstelle zuriickkehren

Wenn Sie zur Avision- (werkseitigen) Nutzerschnittstelle zuriickkehren méchten,

kénnen Sie Ihre App Uber die eingebettete Website des Produktes deaktivieren.
So schalten Sie zur Avision-Nutzerschnittstelle zurtick:

1. Wahlen Sie die Schaltflache [Enable] (Aktivieren) ab und wéahlen Sie zum
AbschlieBen [Update] (Aktualisieren).

WebManas,

Apps Install/Uninstall

Information

Device Management Apps Install/Uninstall Set APP as Default UL

Network

Email Default T S

Filing Default App Package Name: myapplication.apk :' [JEnable % [ Update |
g i e, 5 S

Filing Profiles Ex:com.example.myapplication c,.."__“’

Address Book
Shortcut

Account Management

Firmware Update

Public Folder

Import/Export

App White List Setting

App Install/Uninstall

2. Starten Sie das Gerét neu. Die Avision-Nutzerschnittstelle wird angezeigt.
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3 Betriebsweise

Hinweis zum gebrauch des blatteinzugs

Bevor Sie die ADF verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Dokumente
die folgenden Voraussetzungen erfillen:

® Das Format von Dokumenten kann von 50 x 50 mm (2 x 2 in.) bis 216 x 356 mm
(8.5 x 14 in.).

® Das Gewicht von Dokumenten kann von 27~413 g/m? (7~ 110 Ib.).
e Kartendicke bis 1.25 mm (0.05 in.)
® Plastikkarten, die dem ISO7810 ID-1-Typ entsprechen

® Dokumente sollten quadratisch oder rechteckig und in gutem Zustand sein
(nicht briichig oder verschlissen).

® Dokumente sollten keine Knitterungen, Knicke, Risse, nasse Tinte oder
Locherstanzungen aufweisen.

® Dokumente sollten keine Klammern, Blroklammern oder Haftnotizen
aufweisen.

Halten Sie die Glasflache stets sauber.
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Die Vorlage in die Papierlade fiir den
automatischen Stapeleinzug einlegen

Die Seiten lockern

Hinweis:
Damit kein Mehrfacheinzug und keine Papierstaus auftreten, fachern Sie Ihre
Dokumente vor dem Einlegen in den Scanner bitte zunachst auf und richten

dann die Oberkanten aus.

1. Halten Sie beide Enden der Dokumente und fachern Sie mehrmals auf.

N

2. Drehen Sie die Dokumente um 90 Grad und fachern Sie erneut auf.

3. Richten Sie die Kanten der Dokumente stufenartig aus.

Stufenartig

Scanrichtung

™ 4

Dokumentenzufuhr

1. Legen Sie die Vorlage mit der beschrifteten Seite nach unten auf die
Papierlade.
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Richten Sie die Vorlage an den Fiihrungsschienen aus.
Hinweis: Der [Papierbreite] Regler:

Wenn das Dokument 216 mm (8.5 in.) breit ist:
Schieben Sie den [Papierbreite] Regler nach UNTEN, um die
Papierfihrung zu arretieren, damit das Dokument im Letter Format

problemlos aufgenommen werden kann.

Wenn das Dokument breiter als 216 mm (8.5 in.) ist:

Z.B. Rechnungen mit Lochung, schieben Sie den [Papierbreite]
Regler nach OBEN und verschieben Sie die Papierfliihrung ans
rechte Ende, um Ihre Dokumente aufzunehmen.

Schieben Sie den
[Papierbreite] Regler nach
UNTEN, um die Papierbreite

auf 216 mm (8.5 in.)
einzustellen

Schieben Sie den
[Papierbreite] Regler
nach OBEN, um die
Papierbreite Gber 216
mm (8.5 in.)
einzustellen
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Achten Sie beim Scannen eines

Dokumentenstapels mit unterschiedlichen Grof3en
und Gewichten darauf

Achten Sie beim Scannen eines Dokumentenstapels mit unterschiedlichen
GroéBen und Gewichten darauf, diese Richtlinien zur Vermeidung von
abgeschragten Bildern und Papierstau einzuhalten:

1. Richten Sie die Dokumente mit der BERKANTE voran aufgereiht nach
PapiergroBe von groB3 zu klein aus.

A4

i

Falls zwei Seiten die gleiche GroBe, jedoch ein unterschiedliches Gewicht
aufweisen, ordnen Sie diese Seiten von schwer zu leicht an.

2.

(127g) I

(609)
(28g) |
(659)

(38g)

3. Richten Sie die Kanten der Dokumente an, indem Sie die
Unterseite des Stapels gegen die Tischoberflache klopfen.

-
S
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4. Zentrieren Sie die Seiten im Dokumenteneinzug und stellen sicher,
dass die Kanten der groBten Dokumente die Papierfiihrung leicht
berihren.
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Ihr Dokument scannen und an E-mail-Adressen
senden

Basisbetrieb

Standardeinstellungen verwenden

1.

Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt
und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

Tippen Sie am Startbildschirm auf die Schaltflache E-mail (E-mail) .
Der folgende E-mail (E-mail)-Hauptbildschirm wird auf der rechten Seite
angezeigt.

E'mail 2016/11/16 09:06
— R -

- E-mail Advanced Layout Bind e 2\

Bas“: m ‘

To

Cc ‘ 0
Bce ‘
2
Document Sides Output Color
AL 1-Sided Face J @ ]
é 13 E =i > Color >
Subject File Format

[Please enter email subject ] ﬂ_&‘: MPDF ﬂ

Resolution
( 200dpi >] D

Geben Sie die E-mail-Adresse ein.

- Geben Sie Ihre E-mail-Adresse ein, indem Sie durch Berihrung einer
beliebigen Stelle im ,To (An)"-Feld (das leere Feld in der Mitte) die virtuelle
Tastatur aufrufen. Tippen Sie zur Eingabe Ihrer 2. E-mail-Adresse auf das 2.

Feld.
- Sie kénnen die E-mail-Adresse |6schen, indem Sie nach Eingabe Ihrer

E-mail-Adresse die Schaltflache [Delete (Loschen)] berihren.

Bei Bedarf kdnnen Sie auch CC- und BCC-Adresse eingeben oder wahlen.
Geben Sie den Betreff Ihrer E-mail Gber die virtuelle Tastatur ein. Falls nicht,
wird der ,Default Subject (Standardbetreff)" in der E-mail-Nachricht des
Empfangers angezeigt.

Prifen Sie, ob Dokumentenseiten, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre
Anforderungen erflillen. Falls nicht, @ndern Sie die Einstellungen wie
erforderlich.

Tippen Sie zum Starten eines Scans auf [Start] ().

Das Produkt beginnt mit dem Scan und das Vorschaubild wird angezeigt.
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m Total 1 pages

Am Vorschaubildschirm:
e Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum Verteilen

des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am Touchscreen.

e Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht zufriedenstellend

ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen] (
gescannte Bild zu I6schen.

e Insert (Einfligen): Durch Antippen der Schaltflache [Insert (Einfiigen)]
m"é'\l

s

) kdnnen Sie zudem mehrere Seiten einfligen.

e Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

el

Einen Moment spater wird das gescannte Bild an Ihre E-mail-Adressen
gesendet.
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Erweiterter Betrieb

Spezielle Einstellungen verwenden

1. Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt
und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

2. Tippen Sie am Startbildschirm auf die Schaltflache E-mail (E-mail) .
Der folgende E-mail(E-mail)-Hauptbildschirm wird angezeigt.

E-mail 2016/11/16 09:06

- -
e E-mail Advanced Layout gind {f:= 3
=al = =
' W =
Cloud £l
Cc ’ 0 é[é]
)
- Bce |
o
<] : z
E-mail Document Sides Output Color
AL . 1-Sided Face ] [m ]
I‘Erl i E e > Color >
[l ¢ | Subject File Format
- [Pleaseemeremallsubject ] [@z MPDF >J
Filin .
Resolution
( 200dpi >

3. Geben Sie Ihre E-mail-Adresse ein.

- Geben Sie Ihre E-mail-Adresse ein, indem Sie durch Berihrung einer
beliebigen Stelle im ,To (An)"-Feld (das leere Feld in der Mitte) die virtuelle
Tastatur aufrufen. Driicken Sie zur Eingabe der 2. E-mail-Adresse auf Enter,
kehren Sie dann durch Anklicken von Return (Zuriickkehren) zum
E-mail(E-mail)-Hauptbildschirm zurtick.

4. Bei Bedarf kénnen Sie auch CC- und BCC-Adresse eingeben oder wahlen.
Geben Sie den Betreff Ihrer E-mail tber die virtuelle Tastatur ein. Falls nicht,
wird der ,Default Subject (Standardbetreff)" in der E-mail-Nachricht des
Empfangers angezeigt.

5. Prifen Sie am Basic(Basis)-Bildschirm, ob Dokumentenseiten,
Ausgabefarbe und Dateiformat Ihren Anforderungen entsprechen. Falls nicht,
andern Sie die Einstellungen wie erforderlich.

6. Rufen Sie durch Antippen des Register E-mail Options (E-mail-Optionen)
den Bildschirm E-mail Options (E-mail-Optionen) auf. Geben Sie bei
Bedarf Uber die virtuelle Tastatur Ihre E-mail-Nachricht in das Feld Message
(Nachricht) ein, legen Sie dann den Anhangnamen des gescannten
Dokuments und die ,Reply to (Antworten an)"-Adresse fest, falls
erforderlich. (Weitere Informationen Uber die Einstellungen finden Sie in der
Einstellungsbeschreibung auf den nachsten beiden Seiten.)

7. Rufen Sie durch Antippen des Register Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) den Bildschirm Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) auf. Andern Sie Dichte, Kontrast, Qualitdt und Auflésung,
falls die Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere
Informationen Uber die Einstellungen finden Sie in der
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9.

Einstellungsbeschreibung auf den ndachsten beiden Seiten.)

Rufen Sie durch Antippen des Registers Layout Adjustment
(Layoutanpassung) den Bildschirm Layout Adjustment
(Layoutanpassung) auf. Andern Sie OriginalgréBe und Vorschau, falls die
Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere Informationen
Uber die Einstellungen finden Sie in der Einstellungsbeschreibung auf der
nachsten Seite.)

Tippen Sie zum Starten eines Scans auf [Start] .

10. Das Produkt beginnt mit dem Scan und das Vorschaubild wird angezeigt.

T Total 1 pages

11. Am Vorschaubildschirm:

Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum
Verteilen des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am
Touchscreen.

Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht
zufriedenstellend ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen]

), um das gescannte Bild zu I8schen.

Insert (Einfiigen): Durch Antippen der Schaltflache [Insert

(Einfiligen)] (
einflgen.

) kénnen Sie zudem mehrere Seiten

Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

e,

12. Einen Moment spater wird das gescannte Bild an Ihre E-mail-Adressen

gesendet.
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Einstellungsbeschreibungen

Basis

Element

Beschreibung

Document Sides
(Dokumentenseiten)

Choice (Optionen): *1-Sided Face Down (1-seitig nach
unten), 1-Sided Face Up (1-seitig nach oben), 2-Sided
(2-seitig)

1-Sided Face Down (1-seitig nach unten): Zum Scannen
einer einzelnen Seite Ihres Dokuments wahlen und
sicherstellen, dass die Scanseite am Dokumenteneinzug nach
unten zeigt.

1-Sided Face Up (1-seitig nach oben): Zum Scannen einer
einzelnen Seite Ihres Dokuments wahlen und sicherstellen,
dass die Scanseite am Dokumenteneinzug nach oben zeigt.
2-Sided (2-seitig): Falls Ihr Original ein zweiseitiges
Dokument ist, wahlen Sie zum Scannen beider Seiten Ihres
Dokuments 2-Sided (2-seitig).

Subject (Betreff)

Text flr den Standard-E-mail-Betreff fiir alle vom Produkt
ausgehenden E-mails eingeben. Es werden bis zu 64 Zeichen
erlaubt.

Resolution
(Auflosung)

Die Auflésung wird in Pixeln pro Zoll (ppi) gemessen
(manchmal als Punkte pro Zoll oder dpi bezeichnet).
Hohere Auflésungen flihren zu einem detailreicheren
Scan, geringerer Scangeschwindigkeit und generell zu
einer gréBeren Datei. Wenn die optische Texterkennung
(OCR) auf einen Scan angewandt wird, sollten bei den
meisten Sprachen, mit Ausnahme asiatischer Sprachen,
300 dpi verwendet werden. Bei asiatischen Sprachen
werden 400 dpi empfohlen.

ey
Resolution (Auflosung): 150 dpi Resolution (Auflésung): 200 dpi

Note (Hinweis): Falls Sie Duplexpapier (2-seitig) im
Farbmodus scannen, betrégt die maximale Auflésung
400 dpi.

Choice (Optionen): 100 dpi, 150 dpi, *200 dpi,
300 dpi, 400 dpi, 600 dpi.
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Output Color
(Ausgabefarbe)

Ihre gewtlinschte Ausgabefarbe flr Ihr gescanntes Bild
wahlen.

Choice (Optionen): *Color, Gray, B&W (Farbe,
Grau, S/W)

Color (Farbe): Wahlen Sie Color (Farbe), falls Sie Ihr
farbiges Original in Farbe scannen mdochten.

Gray (Grau): Wahlen Sie, Gray (Grau), falls Sie Ihr
Original Graustufen enthalt.

Wahlen Sie B&W (S/W), falls Ihr Original nur Text oder
Skizzen enthalt.

File Format
(Dateiformat)

Wahlen Sie das Dateiformat fiir Ihr gescanntes Bild.

Choice (Optionen): JPEG, PDF, *MPDF, TIFF,
MTIFF

Hinweis:

[ Mit den Dateiformaten MPDF und MTIFF kdénnen
Sie mehrseitige Dokumente scannen und in eine
einzige Datei umwandeln.

[ Mit dem Dateiformat PDF kdnnen Sie eine Bildseite
in einer einzigen Datei speichern.

[ Das Dateiformat JPEG ist nur flr Bilder in Farbe
und Graustufen verfligbar.

m Das Dateiformat TIFF ist nur fir S/W-Bilder
verfligbar.

* Werksstandard
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E-mail-Optionen

Element

Beschreibung

From (Von)

Geben Sie die ,From (Von)"-Adresse Ihrer vom Produkt
ausgehenden Mails ein. Falls eine E-mail nicht versandt
werden kann, wird die Nachricht an diese E-mail
zurickgesendet. Falls der Administrator das
E-mail-Konto des Gerates nicht den
Mailserver-Einstellungen eingerichtet hat, kénnen Sie die
E-mail-Adresse hier eingeben. Dies ist die ,From
(Von)"-Adresse Ihrer E-mail, wenn Sie eine E-mail vom
Produkt empfangen.

Reply To
(Antworten an)

Geben Sie eine ,Reply to (Antworten an)"-Adresse
ein, wenn Sie eine Antwortadresse eingeben moéchten,
die von der ,From (Von)"-Adresse abweicht. In das Feld
kdnnen bis zu 60 Zeichen eingegeben werden. Geben Sie
die Adresse ein, indem Sie zum Aufrufen der virtuellen
Tastatur auf eine beliebige Stelle im ,,Reply To
(Antworten an)"“-Feld tippen.

Message
(Nachricht)

Geben Sie hier Ihre E-mail-Nachricht ein. Geben Sie den
Text ein, indem Sie zum Aufrufen der virtuellen Tastatur
auf eine beliebige Stelle im ,Message (Nachricht)"-Feld
tippen.

File Name
(Dateiname)

Geben Sie den Dateinamen fir Ihr gescanntes Dokument
ohne Endung ein. Falls Sie keinen Wert in das Feld
eingegeben haben, zeigt das System einen
Standarddateinamen an. Der Einsatz von #n
#Y#M#D#h#m#s fuhrt dazu, dass sich der Dateiname
mit der Zeit éandert. (n, Y, M, D, h, m, und s stehen fir
Seriennummer, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und
Sekunde.) Beispielsweise fiihrt die Eingabe des
Dateinamens: test#n#D zu dem
Archivierungsdateinamen: test000105

File Separation
(Dateitrennung)

Beschranken Sie die DateigroBe des Anhangs je
ausgehender E-mail zur Vermeidung der
GroBenbeschrankung von SMTP-Servern. Verwenden Sie
das Kombifeld zur Auswahl aus der Liste.

Choice (Optionen): 5MB (5 MB)/10M (10 MB)/20M
(20 MB)/30MB (30 MB)/*Unlimited
(Unbeschrankt)

* Werksstandard
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Erweiterte Einstellungen

Element Beschreibung

Density 7 Dichtestufen werden zur Anpassung von Helligkeit oder

(Bilddichte) Kontrast Ihres Dokuments bereitgestellt. Falls Ihr
Originaldokument zu hell oder zu dunkel ist, kdnnen Sie mit
dieser Einstellung das gescannte Bild anpassen. Choice
(Optionen): Level -3~3 (Stufe -3 bis 3). Default value
(Standardwert): 0

Contrast :

(Kontrast) it

Kontrast: 3

Kontrast: -3 Kontrast): 0
(Normal)
Choice (Optionen): Level -3~3 (Stufe -3 bis 3).
Default value (Standardwert): 0

Schieberegler zum Erhdhen oder Verringern des Kontrasts
nach rechts oder links anpassen.

Remove Blank
Page (Leere Seite
entfernen)

Wenn Sie die leere Seite entfernen mochten, kénnen Sie den
Empfindlichkeitswert zur Festlegung des Schwellwertes
anpassen. Je hoher der Wert, desto empfindlicher.

Quality
(Qualitat) /File
Size (DateigroBe)

Die Optionen sind nur verfligbar, wenn das ,JPEG"-Format
in der Option Attachment Format (Anhangformat)
ausgewahlt ist. Wahlen Sie die Qualitat Ihres gescannten
Bildes. Je hoher die Qualitat, desto gréBer das Bild.

Choice (Optionen): *Normal Quality/Small File
(Normale Qualitat/Kleine Datei), Higher
Quality/Larger File (Hohere Qualitit/GroBere Datei),
Highest Quality/Largest File (Hochste
Qualitat/GroBte Datei)

Document Type
(Dokumententyp)

Wahlen Sie Ihren Dokumententypen.

Optionen: *Mixed (Gemischt), Photo (Foto), Text
(Text)

Text: Geeignet fir reine Textdokumente.

Foto: Geeignet flir Dokumente mit Fotos.

Gemischt: Geeignet fir allgemeine Geschaftsdokumente
mit Fotos und Text.
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Multi-feed Detection
(Mehrfacheinzugerkennung)

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie die
Mehrfacheinzugerkennung per
Ultraschalleinheit aktivieren mdchten. Die
Ultraschallerkennung ermdéglicht Thnen das
Einlegen Uberlappender Dokumente durch
Erkennung der Papierdicke zwischen
Dokumenten. Choice (Optionen): On
(Ein)/ *Off (Aus)

Highlight

(Hervorheben)

Dient zum Anpassen der Helligkeit des
gesamten Bildes. Je kleiner die Zahl, desto
hoéher die Helligkeit. Bereich: 128 ~ * 255

* Werksstandard
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Layoutanpassungen

Element

Beschreibung

Original Size
(OriginalgroBe)

Zur Auswahl des Scanbereichs driicken.

e Auto: Ermdglicht dem Gerat die automatische
Erkennung des Scanbereichs entsprechend Ihrem
Original.

Erkennbare GroBe: A4, A5, A6, B5, LGL, LTR

e Preset Scan Area (Voreingestellter
Scanbereich): Wahlen Sie Ihren Scanbereich aus
einer Liste; zur Auswahl stehen A4, A5, B5, LTR
(Letter) und LGL (Legal).

Choice (Optionen): *Auto/Preset Scan Area

(Voreingestellter Scanbereich)

Auto Orientation
(Auto-Ausrichtung)

Wenn Auto Orientation (Auto-Ausrichtung) auf *ON
(Ein) gesetzt ist, kdnnen Bilder basierend auf ihrem Inhalt
in die richtige Ausrichtung gedreht werden.

Preview (Vorschau)

Zur Anzeige eines Vorschaubildes in niedriger Auflésung,
anhand dessen Sie prifen kénnen, ob das gescannte Bild
richtig ist.

Choice (Optionen): *ON (Ein), OFF (Aus)

Carrier Sheet Mode
(Tragerblattmodus

)

Priifen Sie diese Option zum automatischen Zuschneiden
des Scanfensters entsprechend Ihrer DokumentengréBe,
wenn Sie nicht standardmaBige Dokumente
(hochempfindliches Dokument, Dokument mit
unregelmaBiger GroBe) mit einem Tragerblatt (optional)
scannen. Informationen zur Verwendung des Tragerblatts
finden Sie im folgenden Abschnitt auf Seite 128.

* Werksstandard
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Ihr Dokument an einen Netzwerkordner, ein

USB-Flash-Laufwerk oder einen offentlichen Ordner
senden

Wichtig:
Damit Sie Ihre gescannten Bilder an einen Netzwerkordner, wie FTP, FTPS, FTPES,
SharePoint, oder SMB, senden kénnen, benétigen Sie Zugriffsrecht auf die

Netzwerkordner. Fiir diesen Zweck miissen Sie z. B. erst einen Anmeldenamen und
ein Kennwort erstellen.

Basisbetrieb

Standardeinstellungen verwenden

1. Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt
und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

2. Tippen Sie am Startbildschirm auf die Schaltflache Filing (Archivierung)

L

. Der folgende Filing (Archivierung)-Hauptbildschirm wird
angezeigt.

Filing 2020/1/31 09:30

., F__\ /-‘\
= =
‘ Seenta ‘ SharePoint [ﬁi}

S
= 2y
E-mail Document Sides Output Color

— t@ n» F.Down ﬂ [[] B&W ﬂ
fled | File Name File Format
- [[x DOC_#Y#MiD#h#mésin J @ Multi-page PDF ﬂ
Siing Resolution
= ( 200dpi >

3. Wahlen Sie ein [Scan to (Scannen an)]-Ziel zum Speichern Ihres
gescannten Bildes.

- Wahlen Sie Network (Netzwerk) oder Local (Lokal).

- Bei Auswahl von Network (Netzwerk) werden die verfligbaren
Netzwerkscanner auf der rechten Seite angezeigt. Sie kdnnen mit der
Taste Up-arrow (Aufwarts) oder Down-arrow (Abwarts) durch die
Liste blattern.

- Bei Auswahl von Local (Lokal) werden USB und Public Folder
(Offentlicher Ordner) auf der rechten Seite angezeigt. Achten Sie bei
Auswahl von USB darauf, dass ein USB-Flash-Laufwerk am
entsprechenden Anschluss des Produktes angeschlossen ist.
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Bei Auswahl von Public Folder (Offentlicher Ordner) wird das
gescannte Bild im Speicher des Produktes abgelegt. Geben Sie die
PIN-Nummer wahrend des Scanvorgangs ein. Greifen Sie Uiber die
integrierte Webseite des Produktes auf das gescannte Bild zu. (Weitere
Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt ,Produkteinstellungen
Uber die integrierte Webseite anpassen®.)

Geben Sie auf Wunsch das Dateinamensprifix in das Feld [File Name
(Dateiname)] flir das gescannte Dokument ein.

Prifen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre
Anforderungen erfiillen. Falls nicht, andern Sie die Einstellungen wie
erforderlich.

Tippen Sie auf die Schaltflache [Start] (). Der Scanner beginnt damit,

Ihr Dokument zu scannen.

Das Produkt beginnt mit dem Scan und das Vorschaubild wird angezeigt.

Am Vorschaubildschirm:
° Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, dricken Sie zum Verteilen

des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am Touchscreen.

® Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht zufriedenstellend

ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen] (
gescannte Bild zu I6schen.

° Insert (Einfiligen): Durch Antippen der Schaltflache [Insert

(Einfligen)] (
einfigen.

) kdnnen Sie zudem mehrere Seiten

° Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

e,

Einen Moment spater wird das gescannte Bild an Ihren angegebenen
Netzwerkordner gesendet.
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Erweiterter Betrieb

Spezielle Einstellungen verwenden

1. Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

Tippen Sie am Startbildschirm auf die Schaltflache Filing (Archivierung)
n
A, Am LCD-Touchscreen wird der Filing

(Archivierung)-Hauptbildschirm angezeigt.

Fillng 2015/12/01/ 10:58
. Advanced Layout e A
'y e -
Scanto
ftp A
Cloud Network >

)
-~
= v
i »)
E-mail Document Sides Output Color
Aro el F. [_ J
@ e Down >] m Color >

o4 | File Name File Format

f
- [Ex:DOC_#Y#M#D#h#m#s#n} [@z MPDF j

Resolution
= [ 200dpi >]

3. Wahlen Sie Ihr [Scan to (Scannen an)]-Ziel zum Speichern Ihres
gescannten Bildes.

- Wahlen Sie Network (Netzwerk) oder Local (Lokal).

- Bei Auswahl von Network (Netzwerk) werden die verfiigbaren
Netzwerkscanner auf der rechten Seite angezeigt. Sie kdnnen mit der
Taste Up-arrow (Aufwarts) oder Down-arrow (Abwarts) durch die
Liste blattern.

- Bei Auswahl von Local (Lokal) werden USB und Public Folder
(Offentlicher Ordner) auf der rechten Seite angezeigt. Achten Sie bei
Auswahl von USB darauf, dass ein USB-Flash-Laufwerk am
entsprechenden Anschluss des Produktes angeschlossen ist.

Bei Auswahl von Public Folder (Offentlicher Ordner) wird das
gescannte Bild im Speicher des Produktes abgelegt. Geben Sie die
PIN-Nummer wahrend des Scanvorgangs ein. Greifen Sie Uber die
integrierte Webseite des Produktes auf das gescannte Bild zu. (Weitere
Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt , Produkteinstellungen
Uber die integrierte Webseite anpassen®.)

4. Geben Sie am Basic (Basis)-Bildschirm Ihren gewlinschten Dateinamen ein
und prifen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre
Anforderungen erflillen. Falls nicht, andern Sie die Einstellungen wie
erforderlich.

5. Rufen Sie durch Antippen des Register Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) den Bildschirm Advanced Settings (Erweiterte
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Einstellungen) auf. Andern Sie Dichte, Kontrast, Auflésung und Qualitat,
falls die Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere
Einzelheiten Uber die Einstellungen finden Sie in der
Einstellungsbeschreibung im nachfolgenden Abschnitt — Ihre Dokumente
scannen und an E-mail-Adressen senden - auf Seite 31.)

6. Rufen Sie durch Antippen des Registers Layout Adjustment
(Layoutanpassung) den Bildschirm Layout Adjustment
(Layoutanpassung) auf. Andern Sie OriginalgréBe und Vorschau, falls die
Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere Einzelheiten
Uber die Einstellungen finden Sie in der Einstellungsbeschreibung im
nachfolgenden Abschnitt — Ihre Dokumente scannen und an E-mail-Adressen
senden - auf Seite 30.)

7. Tippen Sie auf die Schaltflache Start . Der Scanner beginnt damit, Ihr
Dokument zu scannen.

8. Das Produkt beginnt mit dem Scan und das Vorschaubild wird angezeigt.

P ]
(e (o]

9. Am Vorschaubildschirm:
e Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum

Verteilen des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am
Touchscreen.

) Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht
zufriedenstellend ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen]

(Einfiigen)] ( ) im unteren Bildschirmbereich kénnen Sie
zudem mehrere Seiten einflgen.

e Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

e,

10. Einen Moment spater wird das gescannte Bild an Ihren angegebenen
Netzwerkordner gesendet.
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So senden Sie Ihr Bild an SharePoint

SharePoint (Server) ist eine webbasierte Plattform, die im Besitz Ihrer Firma ist

und von ihr betrieben wird. Sie konnen diese Website als sicheren Ort zum

Speichern, Anordnen und Freigeben von Informationen an einem beliebigen Gerat

Uber einen Webbrowser nutzen.

Anhand folgender Schritte filigen Sie Ihrem Archivierungsprofil einen

SharePoint-Server hinzu:

1.

Offnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Scanners ein.
Eine eingebettete Webseite wird angezeigt.

Melden Sie sich an dieser Seite mit dem Standardbenutzernamen und
-kennwort ,admin™ an, um Zugriff auf weitere Einstellungen zu erhalten.

Klicken Sie zur Erstellung eines Archivierungsprofils auf [Filing Profile]
(Archivierungsprofil) und dann auf [New] (Neu).

Filing Profig

Profile Name
O crFs
O Frp
(] PpublicFolder
(] FTP2
4/50. |Page 1(1/1)

Geben Sie TIhren Profilnamen ein. Zum Beispiel ,,SharePoint".

Wahlen Sie im Feld [Target URL] (Ziel-URL) die Option [SharePoint] und
geben Sie gemaB nachstehender Abbildung die IP-Adresse oder den
Domanennamen des SharePoint-Servers ein, die bzw. der von der
IT-Abteilung Ihrer Firma ausgehandigt wird:

e Filing Profiles Editor [ swmt [ _am ]|

Profile Name: SharePoint |

— Advanced Layout

asic setting Adjustment

...............................................
- .

Target URL: [ int_ [hitp-// magic3 888/E( | =

Ex:IP Address/website/Document Position -
Port: (a8
Domain: [abe.com
.
= Login Name dresden234
Password: P

.
= File Name:

Easssmmnmnnnnnn e e PRGNS NIV i Tannnnnnnnnnnnns
Passive Mode:
Document Sides: [1-Sided Face Up ~
File Format: [TIFF (One-page TIFF) ~
Color Mode: [BAw v
[300dpi ~]

Resolution:

Mdglicherweise muissen Sie Ihr IT-Personal auch um den Serverport und
Domanennamen bitten und sicherstellen, dass Sie Uiber ein autorisiertes
Konto verfligen.

Geben Sie Ihren Anmeldenamen und das Kennwort ein.

Klicken Sie auf [Submit] (Absenden), damit die SharePoint-Einstellungen in
Kraft treten.

Bei erfolgreicher Ubermittlung der Daten erscheint ein [SharePoint]-Profil in
der nachstehend abgebildeten Profilliste.
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Filing Profiles

Action:| MNew | Delets | Modify |

Profile Name
[ cIFs
[ FTP
o "EF PAAREAL" " " "
4| [ sharepoint

TaEgr TPage 117 1)

Anhand folgender Schritte scannen Sie ein Bild und senden es an den
SharePoint-Server:

1. FUr die AN335W/AN360W-Serie tippen Sie auf [Filing] (Archivierung) und
wahlen [Network] (Netzwerk) unter [Scan to] (Scannen an). Wahlen Sie
abschlieBend [SharePoint].

Fir die AN335WL-Serie tippen Sie auf [Filing] (Archivierung) und wahlen dann
[SharePoint].

Avision 2020/6/18 17:01 IP 10.1.22.38

:. ] E-mail Document Sides Output Color

T u% F.Down >] E]F BaW >]
UsB ¢' '_- [:::j::,m:mm ] @ma'Multi-page PDF >]
Settings LW g osoiution
he
AN335L-Serie AN335W/AN360W-Serie

2. Legen Sie Ihr Dokument in den Scanner und tippen Sie dann auf die
Schaltflache [Start] .

3. Kurz danach wird das gescannte Bild an den SharePoint-Server gesendet.
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Ihr Dokument an Clouds senden

Basisbetrieb

Wichtig:

Damit Sie Ihre gescannten Bilder an einen Cloud-Server, wie, SharePointOnline,

OneDrive, GoogleDrive, oder Evernote, senden kénnen, benétigen Sie

Zugriffsrecht auf die Cloud-Server. Fir diesen Zweck missen Sie z. B. erst einen

Anmeldenamen und ein Kennwort erstellen.

Standardeinstellungen verwenden

Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

-_»
Tippen Sie am Startbildschirm auf Cloud . Am LCD-Touchscreen wird
der Cloud-Hauptbildschirm angezeigt.

2020/1/16 10:40
Cloud
- 2 Advanced Layout
A\ paste

e _h %
Bind iiLla /‘\

‘ GoogleDrive ‘

OneDrive 5

SharePointOnline

Document Sides Output Color

Eélwt F.Down ﬂ [l:\

File Name File Format

) B

200dpi >]

>

Multi-page PDF >]

=

Wahlen Sie Ihren gewlnschten Cloud-Server zum Speichern Ihrer
gescannten Bilder. Choice (Optionen): SharePointOnline, OneDrive,
Evernote, Google Drive.

B&W

[Ex.DOC}!Vﬂl\‘lﬁDﬁhﬁm-“-s#n

Eiling Resolution

< 1!

Prifen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre
Anforderungen erflillen. Falls nicht, andern Sie die Einstellungen wie
erforderlich.

Fur SharePointOnline kénnen Sie den gewlinschten Site-Namen eingeben,
um das gescannte Bild zu speichern. Andernfalls wird das Bild an einen
Standard-Site-Namen gesendet.

Tippen Sie auf die Schaltflache Start . Der Scanner beginnt mit dem
Scan und ein Vorschaubildschirm wird angezeigt.
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6.

A

Remove

mn Total 1 pages

Am Vorschaubildschirm:

° Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum

Verteilen des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am
Touchscreen.

° Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht
zufriedenstellend ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen]

), um das gescannte Bild zu I8schen.

° Insert (Einfiigen): Durch Antippen der Schaltflache [Insert

[
Insert
(Einfiigen)] ( ) kédnnen Sie zudem mehrere Seiten
einfligen.
° Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,

tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

e,

Das Produkt beginnt damit, Ihre gescannten Bilder auf Ihren angegebenen
Cloud-Server hochzuladen.

Auf der Webseite Ihres angegebenen Cloud-Servers missen Sie Anmeldung
und Autorisierung abschlieBen. Bei Erfolg wird Ihr Konto angezeigt und das
gescannte Bild wird im Cloud-Speicher abgelegt.
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Erweiterter Betrieb

Spezielle Einstellungen verwenden

1. Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

F 3
2. Tippen Sie am Startbildschirm auf die Schaltflache Cloud . Am

LCD-Touchscreen wird der Cloud-Hauptbildschirm angezeigt.

2020/1/16 10:40
Cloud
A — Y -
. Advanced Layout Bind == 2\
— | = =
‘ ‘ GoogleDrive ‘
OneDrive 5
SharePointOnline
2
Document Sides Output Color
ﬂ "» E F.Down > [D B&W >]
File Name File Format
[Ex DOC_#Y#M#D#h#més#n ] @ Multi-page PDF )]
Resolution
- ( 200dpi >)
—

w

Wahlen Sie Ihren gewlinschten [Scan to (Scannen an)]-Cloud-Server zum
Speichern Ihrer gescannten Bilder. Choice (Optionen): Evernote,
SharePointOnline, OneDrive, Google Drive.

4. Prifen Sie am Basic (Basis)-Bildschirm, ob Dokumentenseiten,
Ausgabefarbe und Dateiname Ihren Anforderungen entsprechen. Falls nicht,
andern Sie die Einstellungen wie erforderlich.

5. Rufen Sie durch Antippen des Register Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) den Bildschirm Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) auf. Andern Sie Dichte, Scharfe, Kontrast, Sattigung und
Qualitat und wahlen Sie die Auflésung des gescannten Bildes, falls die
Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere Einzelheiten
Uber die Scaneinstellungen finden Sie im nachfolgenden Abschnitt - Ihre
Dokumente scannen und an E-mail-Adressen senden - auf Seite 31.)

6. Rufen Sie durch Antippen des Registers Layout Adjustment
(Layoutanpassung) den Bildschirm Layout Adjustment
(Layoutanpassung) auf. Andern Sie GroBe und Ausrichtung des Originals,
falls die Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere
Einzelheiten Uber die Scaneinstellungen finden Sie im nachfolgenden
Abschnitt - Ihre Dokumente scannen und an E-mail-Adressen senden - auf
Seite 33.)

7. Tippen Sie auf die Schaltflache Start . Der Scanner beginnt damit, Ihr
Dokument zu scannen.
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8.

A

Remove

i Total 1 pages

Am Vorschaubildschirm:

Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum

Verteilen des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am
Touchscreen.

Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht
zufriedenstellend ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen]

), um das gescannte Bild zu I6schen.

Insert (Einfiigen): Durch Antippen der Schaltflache [Insert

M%‘y
Insert

(Einfiigen)] ( ) kénnen Sie zudem mehrere Seiten einfligen.

Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

e,

Das Produkt beginnt damit, die gescannten Bilder auf Ihren angegebenen
Cloud-Server hochzuladen.

Auf der Webseite Ihres angegebenen Cloud-Servers missen Sie Anmeldung
und Autorisierung abschlieBen. Bei Erfolg wird Ihr Konto angezeigt und das
gescannte Bild wird im Cloud-Speicher abgelegt.
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So senden Sie Ihr Bild an SharePointOnline

SharePoint Online, eine in Microsoft Office 365 eingebundene Plattform, ist ein

direkt von Microsoft zur Verfliigung gestellter Dienst auf Cloud-Basis.

Anhand folgender Schritte legen Sie die SharePointOnline-Einstellung

fest:

1. Offnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Scanners ein.
Eine eingebettete Webseite wird angezeigt.

2. Melden Sie sich an dieser Seite mit dem Standardbenutzernamen und
-kennwort ,admin™ an, um Zugriff auf weitere Einstellungen zu erhalten.

Klicken Sie zur schnelleren Erstellung einer neuen Verknipfung nacheinander
auf [ShortCut] (Verknipfung) > [New] (Neu) > [Cloud].

WZ)I)J’&)I;#
oaa

.......
H H
Actions| New [ Delete Ju siodliyn s, Order |
I
- [] L]
N=ensy Fing 9 Cioud ju
Shortcut Name T Shortcut Type
1 USB Flash use
2 Public Folder HD
3

Joanne_SP Filing

3/24 < gpage 1(1/1)

3. Geben Sie Ihren Verknipfungsnamen ein. Zum Beispiel ,ShortPointOnline®.
Wahlen Sie im Feld [Target URL] (Ziel-URL) die Option [SharePointOnline].

5. Geben Sie den Namen Ihres Unterordners ein, in dem das Bild gespeichert
werden soll. Zum Beispiel ,bess". (Durch Hinzufiigung von , /" kénnen Sie
einen weiteren Unterordner erstellen, zum Beispiel ,bess/rechnung".

6. Geben Sie Ihre Site-Adresse (Gruppenname) ein. Zum Beispiel ,,789". Oder
verwenden Sie die standardmaBige Site-Adresse, die unter [Group website]
(Gruppen-Website) gespeichert wird.

Shorteut >> cloud |

Shortcut Name: ]

e Advanced Layout
Setting Adjustment

Target URL: [SharePointOnline ~]

File Name: [DOC_#h#mas#n ]
£0D0C_sY2MzDaham=sen

7. Klicken Sie auf [Submit] (Absenden), damit die Einstellungen in Kraft treten.

8. Bei erfolgreicher Ubermittlung der Daten wird eine neue
SharePointOnline-Cloud der Liste hinzugefligt, wie nachstehend abgebildet
ist.
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Shortcut

Action:| New | Delete | Modify | Order

Shortcut Name: Shorteut 0
[0 i1 USBFlash
[J 2 Public Folder
Sl sea i ss s nnn
[] 4 SharePointOnline

Anhand folgender Schritte scannen Sie ein Bild und senden es an
SharePointOnline:

1. Legen Sie Ihr Dokument in den Scanner.

2. Tippen Sie am Touchpanel auf die Schaltflache [Start] der Verkntpfung
[SharePoint].

Avision 2020/6/18 16:56 IP 10.1.22.38

& i) s

iR

Shortcut
B&W/200dpi Color/300dpi Color/300 (m—
W‘ 1-Sided FaceDown 2-Sided 1-Sided Fac &
@ Multi-page PDF JPG Multi-page 2 »
Emal = =mssssssssssss o G Color Color Color

200dpi 200dpi 300dpi
Multi-page PDF Mulli-9308 BGFaq u JPEG

T '-----........; ing 'f»"i z

AN335L-Serie AN335W/AN360W-Serie

3. Geben Sie bei Anzeige des folgenden Dialogfelds [Sign in] (Anmelden) Ihren
Kontonamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf [Next] (Weiter). Klicken

Sie auf [Yes] (Ja), wenn das Dialogfeld [Stay sign in] (Angemeldet bleiben)
angezeigt wird.

S
@
S
B

n
=3

BE Microsoft B8 Microsoft

Sign in & dresden@abc.com

dresden@abc.com

Enter password

Sign-in options Forgot my password
—> Signin

4. Das gescannte Bild wird an Ihre SharePointOnline-Cloud gesendet.

Offnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse/den Domé&nennamen
des SharePointOnline-Servers Ihrer Firma ein. Sie finden Ihr Bild auf der
nachstehend abgebildeten SharePointOnline-Seite. (Gruppenname: 789,
Unterordner: bess)

O mmzEm m

@
Usa “Naws" on the group wabsits
1o keep group members updated &
i . ol 1o quicky Wi 6w evh. @ m
3 = :

Ihr
- . Unterordner
Dateiname
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Eine Verkniipfungsschaltflache erstellen

Durch Festlegung haufig verwendeter Scaneinstellungen und Ziele als
Verknlpfungen am Startbildschirm kénnen Sie Ihren Workflow verschlanken und

Ihre Scanaufgabe mit nur einem einzigen Schritt abschlieBen.

Wenn der Cloud-Server als Verknipfungsschaltflache auf dem Hauptbildschirm
eingerichtet wurde, werden der Anmeldename und das Kennwort gespeichert,
damit Sie die Informationen nicht jedes Mal eingeben miissen, wenn Sie auf den

Cloud-Server zugreifen.

So erstellen Sie eine Verkniipfungsschaltfldche:

1. Wahlen Sie Ihren haufig verwendeten Betriebsmodus auf der linken Seite.
Zum Beispiel E-mail (E-mail). Der E-mail(E-mail)-Bildschirm wird auf der

rechten Seite angezeigt.
= - -
— =

Nov 9, 2015 10:43:21 AM

1P-10.1.2063

pa—

| To |

H
Cc ‘ 0
" Bee ‘
USB Flash Public Folder ﬁ »)
) E-mail Document Sides Output Color
Color Color Al f 1-Sided Face
300dpi 300dpi rm— é L E Down >] Color >J
M-PDF M-PDF ' [lce | Subject File Format
- Please enter email subject @:: MPDF >
iling

Resolution

x>

o

2. Wahlen Sie Ihre haufig verwendete E-mail-Adresse im Feld [To

(An)]/[CC]/[BCC].
E-mail 2016/11/16 09:06
st i e AddaNew
| =) Add a
- (o] Button
Cloud
Cc‘ 0
O —
< Bcc‘
S &
ml Document Sides i Output Color ¢
e |[(E =~ B o B
1o | Subject File Format
- [Pleaseenteremallsubjecl ] ﬂ_& MPDF )}
Filing -
Resolution

3. Geben Sie am [E-mail options (E-mail-Optionen)]-Bildschirm Ihre [From
(Von)]-Adresse ein.

4. Prifen Sie, ob die Scaneinstellungen entsprechend Ihrer haufig verwendeten

E-mail-Aufgabe gedandert werden miussen.

5. Falls die Scaneinstellungen in Ordnung sind, tippen Sie zum Erstellen einer
-
neuen Verknlpfung auf [New ShortCut (Neue Verkniipfung)] .
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6. Ein [Enter a Shortcut Name (Einen Verkniipfungsnamen
eingeben)]-Dialogfenster wird angezeigt.

Save current settings as a new shortcut

Please enter a shortcut name:

Cancel oK

7. Geben Sie Ihren Verknipfungsnamen ein und tippen Sie auf [OK]. Zum
Beispiel bess. Die neue Verknipfungsschaltflache wird am LCD-Touchscreen
angezeigt.

IP:10.1.21.208 2017/11/2710:19

_
'
'3 USB Flash The New
= | 2 ShortCut

Color Color Color
200dpi 200dpi 300dpi Name
Multi-page PDF Multi-page PDF JPEG

S
R
ling

)
[
Fi

&

Hinweis:
Auf dhnliche Weise kdnnen Sie Ihr haufig verwendetes Cloud- oder
Archivierungsziel als Verknipfung am LCD-Touchscreen einrichten.
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Verkniipfungsschaltflachen verwenden

So verwenden Sie eine Verkniipfungsschaltflache:

1. Tippen Sie auf die [Start]-Schaltflache Ihrer gewlinschten
Verknlpfungsschaltflache am Touchscreen.

1P:10.1.21.208 2017/11/2710:19

- BfEE=
uss riash [ PublicFo.. W' bess

The ShortCut Button

2

Exnail Color Color Color
— 200dpi 200dpi 300dpi
'm Multi-page PDF Multi-page PDF JPEG

The Start Button

N2

2. Der Scanner beginnt mit dem Scan und ein Vorschaubild wird angezeigt.

3. Am Vorschaubildschirm:

Ced) o)

.

5

e Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum Verteilen

des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am Touchscreen.

e Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht zufriedenstellend

ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen] (
gescannte Bild zu Iéschen.

) kénnen Sie zudem mehrere Seiten einfligen.
e Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)].

4. Die gescannten Bilder werden an Ihr angegebenes Ziel gesendet.
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Ihre Bilder scannen und libertragen

Mit der Scancast-Funktion (Scan und Broadcast) kdnnen Sie zunachst ein
Dokument scannen und dann entsprechend an mehrere Ziele senden.

Basisbetrieb

Standardeinstellungen verwenden

1. Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

S g
-~

2. Tippen Sie am Touchscreen auf Scancast ®=E=5¥, Der folgende

Scancast-Hauptbildschirm wird angezeigt.

Scancast 2015/12/04/ 03:31

-
s Advanced Layout 2
2 | -
‘ Document Sides Output Color
Cloud "‘I._IEr] . F. ] @ J
||> . Diun > Color ‘)
File Name File Format
N
H [Ex:DOC_#Y#M#D#h#m#s#n] [@S MPDF B
Za - »
E-mail Resolution
—— [ 200dpi \)]
[
Filing

3. Geben Sie auf Wunsch das Dateinamenspréfix in das Feld [File Name
(Dateiname)] flir das gescannte Dokument ein.

4. Prifen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre
Anforderungen erflillen. Falls nicht, andern Sie die Einstellungen wie
erforderlich.

5. Tippen Sie auf die Schaltflache [Start] (). Der Scanner beginnt damit,

Ihr Dokument zu scannen.

6. Das Produkt beginnt mit dem Scan und das Vorschaubild wird angezeigt.
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ein.

i ’7

il Total 1 pages

Am Vorschaubildschirm:
° Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum

Verteilen des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am

Touchscreen.

® Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht
zufriedenstellend ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen]

), um das gescannte Bild zu I8schen.

° Insert (Einfiigen): Durch Antippen der Schaltflache [Insert

(Einfiigen)] (
einfligen.

) kébnnen Sie zudem mehrere Seiten

° Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

e,

Falls die Schaltflache [Start] () ausgewahlt wurde, erscheint das

[Scancast]-Fenster flir mehrere Ziele.

Scancast

Wéhlen Sie ein [Cast To (Ubertragen an)]-Ziel fiir Ihr gescanntes Bild.
Optionen: Cloud, E-mail (E-mail), Filing (Archivierung).

- Cloud: Wahlen Sie Ihre gewtlinschten Cloud-Server; zur Auswahl
stehen Evernote und Google Drive.

- E-mail (E-mail): Geben Sie E-mail-Adressen bei [To/From (An/Von)]

- Filing (Archivierung): Wahlen Sie Ihren Netzwerkordner; zur
Auswahl stehen Local (Lokal) und Network (Netzwerk). Bei Auswahl
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10.

11.

Network (Netzwerk) werden die verfiigbaren Netzwerkserver auf
der rechten Seite angezeigt. Sie kdnnen mit der Taste Up-arrow
(Aufwarts) oder Down-arrow (Abwarts) durch die Liste blattern.

Bei Auswahl von Local (Lokal) werden USB und Public Folder
(Offentlicher Ordner) auf der rechten Seite angezeigt. Achten Sie
bei Auswahl von USB darauf, dass ein USB-Flash-Laufwerk am
entsprechenden Anschluss des Produktes angeschlossen ist.

Bei Auswahl von Public Folder (Offentlicher Ordner) wird das
gescannte Bild im Speicher des Produktes abgelegt. Geben Sie die
PIN-Nummer wahrend des Scanvorgangs ein. Greifen Sie Uber die
integrierte Webseite des Produktes auf das gescannte Bild zu.
(Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt
~Produkteinstellungen lber die integrierte Webseite anpassen®.)

Nach Festlegung Ihres ersten Ziels, kénnen Sie das gescannte Bild durch

Antippen der Schaltflache [Start] () an das Ziel senden.

Nachdem das gescannte Bild erfolgreich an Ihr erstes Ziel gesendet wurde,
wird erneut das [Scancast]-Fenster flir mehrere Ziele angezeigt.

Scancast Dec 4, 201533314 AN

Cast To

£9 B3 &

12. Wiederholen Sie Schritt 9 zur Auswahl Ihres 2. Ziels, senden Sie das

13.

14.

gescannte Bild dann durch Antippen der Schaltflache [Start] () an das

Ziel.

Wiederholen Sie die Schritte 12 bis 13, um das gescannte Bild an ein weiteres

Ziel zu senden.

Wenn Sie mit der Verteilung Ihres gescannten Bildes an alle gewtlinschten

Ziele fertig sind, kénnen Sie den Bildschirm mit der [Back
(Zuriick)]-Schaltflache verlassen.
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Erweiterter Betrieb

Spezielle Einstellungen verwenden

Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.

s )

-
~

Tippen Sie am Touchscreen auf Scancast “=E=E5¥, Am LCD-Touchscreen wird

der Scancast-Hauptbildschirm angezeigt.

Scancast 2015/12/04/ 03:31
-
. Advanced Layout 2
BESIC ﬁ

Document Sides Output Color

(drE. wonld) @ o B

File Name File Format
[Ex:DOC_#Y#M#D#h#m#s#nJ [@z MPDF j

Resolution

{ 200dpi | >]

Geben Sie am Basic (Basis)-Bildschirm Ihren gewlinschten Dateinamen ein
und prifen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre
Anforderungen erfiillen. Falls nicht, andern Sie die Einstellungen wie
erforderlich.

Rufen Sie durch Antippen des Register Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) den Bildschirm Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) auf. Andern Sie Dichte, Kontrast, Auflésung und Qualitat,
falls die Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere
Einzelheiten Uber die Scaneinstellungen finden Sie im nachfolgenden
Abschnitt — IThre Dokumente scannen und an E-mail-Adressen senden - auf
Seite 31.)

Rufen Sie durch Antippen des Registers Layout Adjustment
(Layoutanpassung) den Bildschirm Layout Adjustment
(Layoutanpassung) auf. Andern Sie OriginalgréBe und Vorschau, falls die
Standardeinstellungen nicht zufriedenstellend sind. (Weitere Einzelheiten
Uber die Scaneinstellungen finden Sie im nachfolgenden Abschnitt - Ihre
Dokumente scannen und an E-mail-Adressen senden - auf Seite 33.)

Tippen Sie auf die Schaltflache Start . Der Scanner beginnt damit, Ihr
Dokument zu scannen.

Das Produkt beginnt mit dem Scan und das Vorschaubild wird angezeigt.
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8. Am Vorschaubildschirm:
° Start: Falls das gescannte Bild in Ordnung ist, driicken Sie zum

Verteilen des gescannten Bildes die [Start]-Taste () am
Touchscreen.

® Remove(Entfernen): Wenn das gescannte Bild nicht
zufriedenstellend ist, tippen Sie auf die Schaltflache [Entfernen]

), um das gescannte Bild zu l6schen.

° Insert (Einfiigen): Durch Antippen der Schaltflache [Insert Pages

(Seiten einfiigen) ( )] im unteren Bildschirmbereich
kdnnen Sie zudem mehrere Seiten einfligen.

° Cancel (Abbrechen): Falls das gescannte Bild nicht in Ordnung ist,
tippen Sie zum Abbrechen des Auftrags auf [Cancel (Abbrechen)]

e,

9. Falls die Schaltflache [Start] () ausgewahlt wurde, erscheint das

[Scancast]-Fenster flir mehrere Ziele.

Scancast Dec4,2015 33314 AW

Cast To

0 &3 E

10. Wahlen Sie ein [Cast To (Ubertragen an)]-Ziel fiir Ihr gescanntes Bild.
Optionen: Cloud, E-mail (E-mail), Filing (Archivierung).

- Cloud: Wéhlen Sie Ihre gewlinschten Cloud-Server; zur Auswahl
stehen, Evernote und Google Drive.

- E-mail (E-mail): Geben Sie E-mail-Adressen bei [To/From (An/Von)]
ein.

- Filing (Archivierung): Wahlen Sie Ihren Netzwerkordner; zur
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11.

Auswahl stehen Local (Lokal) und Network (Netzwerk). Bei Auswahl
Network (Netzwerk) werden die verfligbaren Netzwerkserver auf
der rechten Seite angezeigt. Sie kdnnen mit der Taste Up-arrow

(Aufwarts) oder Down-arrow (Abwarts) durch die Liste blattern.

Bei Auswahl von Local (Lokal) werden USB und Public Folder
(Offentlicher Ordner) auf der rechten Seite angezeigt. Achten Sie
bei Auswahl von USB darauf, dass ein USB-Flash-Laufwerk am
entsprechenden Anschluss des Produktes angeschlossen ist.

Bei Auswahl von Public Folder (Offentlicher Ordner) wird das
gescannte Bild im Speicher des Produktes abgelegt. Geben Sie die
PIN-Nummer wahrend des Scanvorgangs ein. Greifen Sie Uber die
integrierte Webseite des Produktes auf das gescannte Bild zu.
(Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt
~Produkteinstellungen Uber die integrierte Webseite anpassen®.)

Nach Festlegung Ihres ersten Ziels, kbnnen Sie das gescannte Bild durch

Antippen der Schaltflache [Start] () an das Ziel senden.

12. Nachdem das gescannte Bild erfolgreich an Ihr erstes Ziel gesendet wurde,

13.

14.

15.

wird erneut das [Scancast]-Fenster flir mehrere Ziele angezeigt.

Cast To

Co B3 E=

Wiederholen Sie Schritt 10 zur Auswahl Ihres 2. Ziels, senden Sie das

gescannte Bild dann durch Antippen der Schaltflache [Start] () an
das Ziel.

Wiederholen Sie die Schritte 12 bis 13, um das gescannte Bild an ein
weiteres Ziel zu senden.

Wenn Sie mit der Verteilung Ihres gescannten Bildes an alle gewiinschten
Ziele fertig sind, kdnnen Sie den Bildschirm mit der [Back
(Zuriick)]-Schaltflache verlassen.
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4

Ziele einrichten und
verwalten

il {
T

Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Administrator Ziele, darunter E-mail-Adressen
und Netzwerkordner, zum Verteilen des gescannten Dokuments im Netzwerk
einrichten und verwalten kann.

Ihr E-mail-Adressbuch einrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Administrator ein E-mail-Adressbuch einrichtet.
Das Adressbuch kann tGber den LCD-Touchscreen oder die integrierte Webseite des
Produktes eingerichtet und verwaltet werden. Dieser Abschnitt orientiert sich
beispielhaft am LCD-Touchscreen.

Eine neue E-mail-Adresse zufiigen

Befolgen Sie diese Schritte zum Zufligen einer neuen E-mail-Adresse.

1. Wahlen Sie am Startbildschirm des LCD-Touchscreens [Settings
(Einstellungen)] > [Address Book (Adressbuch)]. Der
E-mail-Adressbuch-Bildschirm wird angezeigt.

Settings

)

#

AQ

g C Folder
Settlngs oo

Device
Management

e

%

Filing Profiles,

nimo_wei nimo_wei@abc.com

2. Rufen Sie durch Antippen von [New (Neu)] die [New E-mail Address (Neue
E-mail-Adresse)]-Seite auf.

62



3. Geben Sie Ihre E-mail-Adresse und ihre Beschreibung ein.
4. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Adresse und zum Verlassen des

E-mail-Bildschirms auf [Save (Speichern)].

Note (Hinweis):
In das Adressbuch kénnen Sie bis zu 200 E-mail-Adressen eingeben.

Eine aktuelle E-mail-Adresse bearbeiten

So bearbeiten Sie eine aktuelle E-mail-Adresse:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue
E-mail-Adresse zufiigen. Die [E-mail Address Book
(E-mail-Adressbuch)]-Seite wird angezeigt.

2. Wahlen Sie die E-mail-Adresse, die Sie bearbeiten mochten, aus der Liste,
rufen Sie dann durch Antippen von [Edit (Bearbeiten)] die Seite [Edit

E-mail Addresses (E-mail-Adressen bearbeiten)] auf.
3. Bearbeiten Sie Ihre Adressinformationen.

4. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des
E-mail-Bildschirms auf [Save (Speichern)]. Oder tippen Sie zum Verlassen

der Seite ohne Speichern jeglicher Einstellungen auf [Cancel (Abbrechen)].

Eine aktuelle E-mail-Adresse loschen

So l6schen Sie eine aktuelle E-mail-Adresse:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue
E-mail-Adresse zufiigen. Die [E-mail Address Book
(E-mail-Adressbuch)]-Seite wird angezeigt.

2. Wahlen Sie die Adresse, die Sie l6schen mochten, aus der Liste, wahlen Sie
dann zum Léschen der Adresse [Delete (Loschen)]. Ein
Bestatigungsdialogfenster erscheint zur Bestatigung Ihrer Léschung. Klicken
Sie zum Bestatigen auf [OK] oder zum Beenden auf [Cancel (Abbrechen)].
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Eine neue E-mail-Gruppe zufiligen

Sie kdnnen eine Adressgruppe zum Versenden an mehrere Adressen gleichzeitig

einrichten. Eine Gruppe kann bis zu 50 Adressen enthalten, und es kénnen

insgesamt 50 Gruppen im Adressbuch erstellt werden.

So fligen Sie eine neue E-mail-Gruppe hinzu:

1.

Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue
E-mail-Adresse zufligen. Die [E-mail Address Book
(E-mail-Adressbuch)]-Seite wird angezeigt.

Tippen Sie auf [Group (Gruppe)], rufen Sie dann durch Auswahl von [New
(Neu)] die [Add a New Group (Eine neue Gruppe zufiigen)]-Seite auf.

Geben Sie Ihren Gruppennamen und seine Beschreibung ein.

Wahlen Sie die Adresse aus der Adressliste und fligen Sie durch Anklicken
von = ein Mitglied zur Gruppe hinzu.

Settings >> Address Book >> Group 2016/T1/16/ 0907

[ Cancel ] [ Save J
Name Description
[ ) [ )
Edit Members
Contacts List Group Members
AV01419 tina_yang@abc.com
AV01420 irene_tseng@abc.co
AV01426 jerry_chang@abc.co 12 0
AV01445 steven_hsiung@abc

| _

Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf [Save (Speichern)] oder
zum Verlassen der Seite ohne Speichern jeglicher Einstellungen auf [Cancel
(Abbrechen)].
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Eine aktuelle E-mail-Gruppe bearbeiten

So bearbeiten Sie eine aktuelle E-mail-Gruppe:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue
E-mail-Adresse zufligen. Die [E-mail Address Book
(E-mail-Adressbuch)]-Seite wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf [Group (Gruppe)] und wahlen Sie die Gruppe, die Sie
bearbeiten mdchten, aus der Liste; rufen Sie dann durch Antippen von [Edit
(Bearbeiten)] die [Edit E-mail Group (E-mail-Gruppe
bearbeiten)]-Seite auf.

3. Bearbeiten Sie Ihre Gruppeninformationen. Wahlen Sie das Gruppenmitglied,
das Sie zufligen mochten, klicken Sie dann zum Zufligen des neuen Mitglieds

auf = oder zum Léschen eines alten Mitglieds auf der Gruppe auf €.

4, Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des
E-mail-Bildschirms auf [Save (Speichern)]. Oder tippen Sie zum Verlassen
der Seite ohne Speichern jeglicher Einstellungen auf [Cancel
(Abbrechen)].

Eine aktuelle E-mail-Gruppe lI6schen

So Iéschen Sie eine aktuelle E-mail-Gruppe:

1. Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue
E-mail-Adresse zufligen. Die [E-mail Address Book
(E-mail-Adressbuch)]-Seite wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf [Group (Gruppe)] und wahlen Sie die Gruppe, die Sie
I6schen mdchten, aus der Liste; tippen Sie dann zum Léschen der Gruppe auf
[Delete (Loschen)].

3. Ein Bestatigungsdialogfenster erscheint zur Bestatigung Ihrer Léschung.
Klicken Sie zum Bestatigen auf [OK] oder zum Beenden auf [Cancel
(Abbrechen)].
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Ihr Archivierungsprofil einrichten

Der Abschnitt beschreibt, wie Sie Ihr Archivierungsprofil zum Versenden Ihres
gescannten Dokuments an einen angegebenen Netzwerkordner einrichten. Der
Archivierungsordner kann Uber den LCD-Touchscreen oder die integrierte Webseite

des Produktes eingerichtet und verwaltet werden.

Ein neues Archivierungsprofil zufiigen

Befolgen Sie zum Erstellen eines Archivierungsprofils diese Schritte:

1. Wadhlen Sie am Startbildschirm des LCD-Touchscreens [Settings
(Einstellungen)] > [Filing Profiles (Archivierungsprofil)]. Der Filing
Profiles(Archivierungsordner)-Bildschirm wird angezeigt.

Settings

9 ‘
5] e Y
Malug;mem Flllng
Profiles

]

Settings >> Filing Folder

FTP_PC

FTP_NB
s
Filing_NB

4
v ‘

2. Rufen Sie durch Antippen von [New (Neu)] die [New Filing Profiles

(Neues Archivierungsprofil)]-Seite auf.

3. Geben Sie Ihre Archivierungsordnerinformationen ein. Beachten Sie zur
Eingabe Ihrer Profilinformationen den nachfolgenden Abschnitt, Ihr

Archivierungsprofil erstellen(p.20) .

4. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf [Save (Speichern)]
oder zum Verlassen des Bildschirms ohne Speichern dieser Einstellungen
auf [Cancel (Abbrechen)].
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Ein aktuelles Archivierungsprofil bearbeiten

So bearbeiten Sie ein aktuelles Archivierungsprofil

1.

Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Ein neues
Archivierungsprofil zuftigen. Die [Filing Profiles
(Archivierungsprofil)]-Seite wird angezeigt.

Wahlen Sie den Archivierungsordner, den Sie bearbeiten méchten, aus der
Liste, rufen Sie dann durch Antippen von [Edit (Bearbeiten)] die Seite [Edit

Filing Profiles (Archivierungsprofil bearbeiten)] auf.
Bearbeiten Sie Ihre Profilinformationen.

Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des
Archivierungsprofil-Bildschirms auf [Save (Speichern)]. Oder tippen Sie
zum Verlassen der Seite ohne Speichern jeglicher Einstellungen auf [Cancel
(Abbrechen)].

Ein aktuelles Archivierungsprofil loschen

So Iéschen Sie ein aktuelles Archivierungsprofil

1.

Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Ein neues
Archivierungsprofil zufiigen. Die [Filing Profiles
(Archivierungsprofil)]-Seite wird angezeigt.

Wahlen Sie den Ordner, den Sie |6schen mdchten, aus der Liste, wahlen Sie
dann zum Ldschen des Ordners [Delete (Loschen)]. Ein
Bestatigungsdialogfenster erscheint zur Bestdatigung Ihrer Loschung. Klicken

Sie zum Bestdtigen auf [OK] oder zum Beenden auf [Cancel (Abbrechen)].
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5 Produktkonfigurationen
anpassen

Dieses Kapitel richtet sich an Personen, die fiir die Verwaltung des Produktes
verantwortlich sind. Es wird empfohlen, dass der Administrator dieses Kapitel vor

Installation des Gerates liest.

Die Produktkonfigurationen kénnen lber den LCD-Touchscreen anpassen. Neben
der Nutzung des Touchscreens kann das Gerat auch extern Uber die integrierte
Webseite des Produktes konfiguriert werden. Wie die Produktkonfigurationen liber
diese beiden Methoden angepasst werden, wird in den folgenden Abschnitten

beschrieben.

E; Hinweis:

= Bei erstmaliger Installation des Produktes sollte der Administrator die
Standardsystemeinstellungen beibehalten. Die Einstellungen kénnen spater
angepasst werden, nachdem Sie sich mit der Bedienung und Funktionalitat
vertraut gemacht haben.
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Produktkonfigurationen uiber den Touchscreen
anpassen

Tippen Sie auf die [Settings (Einstellungen)]-Schaltflache am Touchscreen.
Melden Sie sich an, um auf die Option mit dem Standardbenutzernamen und
-kennwort [admin] zuzugreifen. Das Passwort kann spater auf der Website geandert
werden. Der [Settings (Einstellungen)]-Bildschirm wird wie abgebildet angezeigt.

Settings

e ) (e o)
o e o
ol BN N0 A
Device - P
Management Network E-Mail Defaull Filing Default
» -
i y
o N == 0 B
Filing Profiles Address Book Shortcut Service Mode

Diese 8 Schaltflachen werden im oberen Bereich angezeigt: General (Allgemein),
Network (Netzwerk), E-mail Default (E-mail-Standard), Filing Default
(Archivierungsstandard), Filing Profiles (Archivierungsordner), Address Book
(Adressbuch), ShortCut (Verknlipfung) und Service Mode (Servicemodus).
Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im nachfolgenden Abschnitt
Ubersicht der Produktkonfigurationen.

Produktkonfigurationen iiber die Webseite des
Produktes anpassen

1. Offnen Sie Ihren Browser.

2. Geben Sie die IP-Adresse des Produktes in das URL-Feld Ihres Browsers ein und

dricken Sie Enter. Die integrierte Webseite des Produktes wird angezeigt.

| Login

| WebManager,

Information A

Scanner

Model Name: Avision AN360 Reverse Roller Count: 1044

Host Name: Avision-012345 Pick-up and Separation Roller Count: 1044
Serial Number: A096691297250002 ADF Simplex Count: 444
Firmware Version: 0.73 ADF Duplex Count: 600
Born Date: 2019/8/8 Multi-Feed Count: o
Jam Count: 0

Network

Wired
1P Address: 10.1.20.171
MAC Address: 000232014085 v
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3.

Bitte melden Sie sich zum Zugreifen auf die vollstandigen Informationen der
Webseite mit dem Standardnutzernamen und -kennwort an — [admin]. Das

Kennwort kann spater auf der Webseite geandert werden.

Admin__Logout |
WebManager,
Py
Information J A
Scanner
Model Name: Avision AN360 Reverse Roller Count: 1044 Reset Roller Count
Host Name: Avision-012345 Pick-up and Separation Roller Count: 1044 Reset Roller Count
Serial Number: A096691297250002 ADF Simplex Count: 444
Firmware Version: 0.73 ADF Duplex Count: 600
Born Date: 2019/8/8 Multi-Feed Count: 0
Jam Count: o
Network
Wired
1P Address: 10.1.20.171
MAC Address: 000232014085 v

Klicken Sie auf die jeweiligen Elemente unter den Registern zur Einrichtung der
entsprechenden Werte. Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im
nachfolgenden Abschnitt Ubersicht der Produktkonfigurationen.
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Ubersicht der Produktkonfigurationen

Informationen: Zur Anzeige der grundlegenden Informationen des Produktes.

Scanner

Elemente

Beschreibung

Model Name
(Modellbezeichnung)

Zur Anzeige der Modellbezeichnung des Produktes.

Host Name
(Hostname)

Zur Anzeige des Hostnamens (Avision-xxxxxx) fur den
Scanner in einer kabelgebundenen oder kabellosen
Umgebung. Xxxxxx zeigt die letzten sechs Stellen der
MAC-Adresse des Scanners.

Serial Number
(Seriennummer)

Zur Anzeige der aktuellen Zeit des Produktes. Die
Zeitanzeige folgt dem 24-Stunden-Format.

Firmware Version
(Firmware-Version)

Zur Anzeige der Firmware-Version.

Born Date
(Herstellungsdatum)

Zur Anzeige des Herstellungsdatums.

Scan Count
(Scananzahl)

Scan Count (Scananzahl) beinhaltet Reverse Roller
Count (Walzenzahler ricksetzen), Pick-up and
Separation Roller Count (Aufnehmer- und
Trennwalzenzahler), ADF Simplex Count
(ADE-Simplex-Zahler), Multi-Feed Count
(Mehrfacheinzugzéhler) und Paper Jam Count
(Papierstauzahler).

Reset Roller Count (Walzenzéahler riicksetzen):
Nach Auswechslung der Walze zum Riicksetzen des
Walzenzahlers auf diese Schaltflache klicken.

(Mailserver)

Netzwerk

Elemente Beschreibung

Wired Zur Anzeige der IP- und MAC-Adresse des Produktes in
(Kabelgebunden) einer kabelgebundenen Netzwerkumgebung.

Mail Server Zur Anzeige der Mailserverinformationen des

Produktes; dazu zahlen IP-Adresse,
Verschlisselungsmethode und Anmeldedaten.

Wireless AP
(WLAN-Zugangspunkt)

Zur Anzeige der IP- und MAC-Adresse des
Zugangspunktes Ihres Produktes in einer kabellosen
Netzwerkumgebung.

AP Mode
(Zugangspunktmodus)

Zur Anzeige der SSID (Netzwerkname) und
IP-Adresse des Produktes in einer kabellosen
Netzwerkumgebung.
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Geritemanagement

Allgemein: Zur Festlegung der allgemeinen Informationen des Produktes.

General (Allgemein)

Elemente

Beschreibung

Host Name (Hosthname)

Avision-xxxxxx: Der Netzwerkname (SSID) des
Scanners in einer kabelgebundenen oder
kabellosen Umgebung. Xxxxxx zeigt die letzten
sechs Stellen der MAC-Adresse des Scanners.

NTP Server (NTP-Server)

Zur Festlegung des NTP-Servers des Produktes.

Date (Datum)

Zur Festlegung des aktuellen Datums des
Produktes.

Time (Uhrzeit)

Zur Festlegung der aktuellen Uhrzeit des
Produktes. Die Zeitanzeige folgt dem
24-Stunden-Format.

Time Zone (Zeitzone)

Zur Festlegung der Zeitzone Ihres Standortes.

Power Saving
(Energiesparen)

Geben Sie an, wie viel Zeit nach der letzten
Aktion vergehen soll, bis das Produkt den
Energiesparmodus aufruft. Bereich: 1 - 240
Minuten (* 15 min.)

Keep wired network on
during sleeping
(Kabelnetzwerk im
Ruhezustand eingeschaltet
lassen)

Hakchen setzen, wenn das Kabelnetzwerk im
Energiesparmodus des Gerates eingeschaltet
bleiben soll.

Enable Auto Power Off
(Auto-Abschaltung
aktivieren)

Zur Aktivierung der automatischen
Abschaltung Hékchen setzen. Bereich: 0 - 480
Minuten (*240 min.)

Screen Off
(Bildschirmabschaltung)

Geben Sie an, wie viel Zeit nach der letzten
Aktion vergehen soll, bis das Produkt den
Bildschirm abschaltet.

Choice (Optionen): *Never (Nie), 3 min, 5 min,
10 min

Device’s E-Mail Address
(Gerate-E-Mail-Adresse)

E-Mail-Adresse des Gerates eingeben. Diese
Adresse dient als [An E-Mail melden]-Adresse
in der Archivierungsfunktion, selbst wenn Sie
den Archivierungsbericht an eine
E-Mail-Adresse senden mochten.

Reset to User Default
(Zuriick zum
Hauptbildschrim)

Stellen Sie die Zeit ein, nach der die letzte
Aktion zum Benutzerstandardmodus
zurickkehrt.

Auswahl: EIN/AUS, 30 Sekunden, 1 min, 3
min, 5 min.

72




Auto Add Contact to Address
Book (Automatisch kontakt
zum adressbuch
hinzufiigen)

Figt nach der Ubertragung automatisch ein
Adressbuch hinzu

Brightness (Helligkeit)

Tippen Sie auf die [Helligkeit]-Option und
bewegen Sie die Scrolleiste zum Erhéhen der
Helligkeit des LCD-Bildschirms nach rechts
bzw. zum Verringern der Helligkeits nach links.

Language (Sprache)

Tippen Sie auf die [Sprache]-Option und
wahlen Sie ihre Sprachanzeige am
LCD-Bildschirm. Auswahl: Englisch, Chinesisch
(traditionell), Chinesisch (vereinfacht),
Spanisch, Portugiesisch und Hebraisch.

Admin Profile (Adminprofil)

Zur Festlegung des Anmeldenamens und
Kennwortes zum Aufrufen der Webseite des
Produktes.

E-mail-Adresse: Zur Festlegung der
E-mail-Adresse des Administrators.

Multi-Feed Detection Def.
(Def.
Mehrfacheinzugerkennung)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der
Mehrfacheinzugerkennung tber die
Ultraschalleinheit.

Die Mehrfacheinzugerkennung mittels
Ultraschall erméglicht Ihnen das Einlegen
Uberlappender Dokumente durch Erkennung
der Papierdicke zwischen Dokumenten.
Optionen: Ein/*Aus

Function Lock (Funktionssperre)

Scan to USB (An USB
scannen)

Zur Aktivierung oder Deaktivierung der
Funktion. Choice (Optionen): *ON (Ein)/OFF
(Aus)

A* Manager Settings (A* Manager-Einstellungen)

A* Manager Settings (A"
Manager -Einstellungen)

Setzen Sie ein Hékchen bei [Enable
(Aktivieren)], geben Sie dann die IP-Adresse
eines angegebenen Servers zum Versenden der
Systemprotokolldatei zur schnellen
Problemlésung an.

*: Werksstandard
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Netzwerk: Zur Festlegung der Netzwerkeinstellungen des Produktes.

z

F

Elemente ‘ Beschreibung
Wired (Kabelgebunden)
DHCP Zur Festlegung, ob die IP-Adresse des Produktes per DHCP

ugewiesen oder eine statische IP verwendet werden soll.

Choice (Optionen): Off (Aus), On (Ein)

alls Sie einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk haben und

DHCP aktiviert ist, werden IP-Adresse, Subnetzmaske,
Gateway und DNS-Server automatisch zugewiesen.

IP Address Die IP- (Internetprotokoll) Adresse,

(IP-Adresse) die Threm Gerdt von Threm
Netzwerkadministrator zugewiesen
wurde.

Subnet Mask Die von Ihrem

(Subnetzmaske) Netzwerkadministrator
zugewiesene Netzmaskenadresse.

Gateway IP Die von Ihrem
(Gateway-IP) Netzwerkadministrator
zugewiesene Gateway-IP.
DNS Server Der von Threm
(DNS-Server) Netzwerkadministrator

zugewiesene Domain Name Server.

Mail Server (Mai

Iserver)

Elemente

Beschreibung

Mail Server
(Mailserver)

IP-Adresse Ihres SMTP-Servers (Mailserver) eingeben.

SMTP Port #
(SMTP-Portnu
mmer)

Portnummer des SMTP-Servers eingeben.
* 25

Authentication
Method

(Authentifizier
ungsmethode)

Zur Aktivierung der E-mail-Authentifizierungsmethode
wahlen.

Choice (Optionen): OFF (Aus), *ON (Ein)

Encrypt
(Verschliisseln)

Verschlisselungsmethode Ihrer E-mails beim Versand

an den SMTP-Server wahlen.

Choice (Optionen): *None (Ohne), STARTTLAS,
SSL/TLS

Login Name
(Anmeldename

)

Anmeldenamen fir SMTP-Authentifizierung eingeben.

Password
(Kennwort)

Anmeldenamen fir SMTP-Authentifizierung eingeben.
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LDAP Settings (LDAP-Einstellungen)

Elemente Beschreibung

Authentication LDAP IP-Adresse Ihres LDAP-Servers und seine
(Authentifizierung-LDAP) Portnummer eingeben.

New (Neu) Neue LDAP-Einstellungen einrichten.

Geben Sie IP-Adresse und Portnummer Ihres
LDAP-Servers, Anmeldenamen und Kennwort
zum Zugreifen auf den LDAP-Server sowie
Suchinformationen ein.

Hinweis: Priifen Sie die
LDAP-Serverinformationen mit Ihrem
Netzwerkadministrator.

Delete (Ldoschen) Aktuelle LDAP-Einstellungen I6schen.

Edit (Bearbeiten) Informationen der aktuellen
LDAP-Einstellungen bearbeiten.

*: Werksstandard

E-mail-Standard: Zur Festlegung der Standardscaneinstellungen fiir E-mail.

Die Standardscaneinstellungen beinhalten 5 Register und zwar Basic (Basis), E-mail
Option (E-mail-Option), Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen) und Layout
Adjustment (Layoutanpassung). Weitere Einzelheiten zu den Optionen in jedem

einzelnen Register finden Sie in der Einstellungsbeschreibung im nachfolgenden

Abschnitt, Ihre Dokumente scannen und an E-mail-Adressen senden, auf Seite 30.

Archivierungsstandard: Zur Festlegung der Standardscaneinstellungen flr die
Archivierung. Die Standardscaneinstellungen beinhalten 5 Register und zwar Basic
(Basis), E-mail Option (E-mail-Option), Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) und Layout Adjustment (Layoutanpassung). Weitere Einzelheiten zu
den Optionen in jedem einzelnen Register finden Sie in der

Einstellungsbeschreibung im nachfolgenden Abschnitt, Ihre Dokumente scannen

und an einen Netzwerkordner, ein USB-Flash-Laufwerk oder einen 6ffentlichen

Ordner scannen, auf Seite 35.
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Archivierungsprofil: Zur Einrichtung und Verwaltung Ihrer Dateiziele,
einschlieBlich FTPS, FTP, SMB, USB (ein eingestecktes USB-Flash-Laufwerk) oder

eines offentlichen Ordners (Geratespeicher).

Elemente Beschreibung
Add Ein neues Archivierungsprofil zufiigen.
(Zufiigen) Informationen in den Registern [Basic (Basis)], [Advanced

Settings (Erweiterte Einstellungen)], [Layout
Adjustment (Layoutanpassung)] eingeben.

Weitere Einzelheiten zu den Optionen in jedem einzelnen
Register finden Sie in der Einstellungsbeschreibung im
nachfolgenden Abschnitt, Ihre Dokumente scannen und an
einen Netzwerkordner, ein USB-Flash-Laufwerk oder einen
offentlichen Ordner scannen, auf Seite 35.

Delete Ein aktuelles Profil 16schen.
(Loschen)
Edit Ein aktuelles Profil bearbeiten.

(Bearbeiten)
Folder Name Zur Festlegung des Ordnernamens flr das Ziel.
(Ordnername)

Adressbuch: Zum Erstellen oder Bearbeiten Ihres Adressbuchs. Optionen
beinhalten Add (Zufligen), Edit (Bearbeiten), Delete (L6schen) und Group (Gruppe).

Verkniipfung: Zur Einrichtung der am LCD-Touchscreen angezeigten Verknipfung

des Produktes.

Elemente Beschreibung
Destination Optionen: USB-Flash, offentlicher Ordner, FTPS, FTP,
(ziel) SMB, E-mail.

Option: Neu, Bearbeiten, Loschen

Kontomanagement: Zur Festlegung der Nutzer und zur Einrichtung der
Nutzerrechte, einschlieBlich der Nutzung von Kopier-, E-mail-, Cloud- und
Archivierungsfunktion des Produktes, durch Zuweisung der
Authentifizierungsmethode eines Kontos.

Basis

Elemente Beschreibung

Enable Security Management Zum Implementieren von Sicherheit durch
(Sicherheitsmanagement Einrichtung von Konten und Aktivierung der
aktivieren) LDAP-Authentifizierung ein Hakchen setzen.
Enable Guest Account Zum Erlauben von Gastkonten ein Hakchen
(Gastkonto aktivieren) setzen.
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Enable LDAP Authentication
(LDAP-Authentifizierung
aktivieren)

Zum Aktivieren der LDAP-Authentifizierung
ein Hakchen setzen.

Default Enable Function

(Standardaktivierungsfunktion)

Wahlen Sie die Namen der Funktionen
(ShortCut (Verkntpfung), Cloud, E-mail
(E-mail), Filing (Archivierung), BM2 Air (An
PC scannen), AP Mode (AP-Modus),
Scancast), die durchgefiihrt werden dirfen.

Account List (Kontoliste)

Elemente

Beschreibung

New (Neu)

Ein neues Konto einrichten.

Geben Sie Nutzernamen, Kennwort und
E-mail-Adresse ein, wahlen Sie die
Funktionen, die durchgefiihrt werden dirfen,
und legen Sie fest, ob eine
LDAP-Authentifizierung genutzt werden soll.

Delete (Loschen)

Ein aktuelles Konto I6schen.

Edit (Bearbeiten)

Informationen eines aktuellen Kontos
bearbeiten.

Firmware-Aktualisierung: Beziehen Sie zunachst die aktuellste Firmware-Datei

von der Webseite (www.avision.com). Klicken Sie dann auf [Browse

(Durchsuchen)] und suchen Sie die Datei auf Ihrem Computer. Klicken Sie

abschlieBend zum Aktualisieren der Produkt-Firmware auf [Update

(Aktualisieren)].
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Konfiguration iiber den LCD-Touchscreen anpassen

Es gibt einige Aktivitaten, die nur tber den LCD-Touchscreen eingerichtet werden
kdénnen, wie beispielsweise der Servicemodus. Der Servicemodus ermdglicht die
Speicherung der Systemprotokolldatei und die Firmware-Aktualisierung zur
schnellen Problemlésung.

Auf den Servicemodus zugreifen
So greifen Sie auf den Servicemodus zu:

1. Wahlen Sie am LCD-Bildschirm des Produktes [Settings (Einstellungen)] und
dann [Service Mode (Servicemodus)].

2. Der Bildschirm Service Mode (Servicemodus) wird mit folgenden Optionen
angezeigt: [FW Updated (FW-Aktualisierung)], [Reset to Default (Auf
Standard riicksetzen)], [Run-in Test (Einlaufzeit)] und [Save Log

(Protokoll speichern)].

FW Updated Befolgen Sie diese Schritte zum Aktualisieren der
(FW-Aktualisierung): | Firmware:

1. Beziehen Sie zunachst die aktuellste Firmware-Datei
von der Webseite (http://www.avision.com).

2. Speichern Sie die Firmware-Datei auf Ihrem
USB-Wechseldatentrager.

3. Verbinden Sie den USB-Wechseldatentrager mit dem
USB-Port des Gerates.

4. Tippen Sie zur Aktualisierung der Firmware auf [FW
Updated (FW-Aktualisierung)].

Reset to Default Zur Auswahl stehen [Reset Admin (Admin
(Auf Standard rilicksetzen)], [Reset Network Settings
riicksetzen): (Netzwerkeinstellungen riicksetzen)], [Reset Admin

and Network (Admin und Netzwerk riicksetzen)],
[Reset to Factory Default (Auf Werksstandard
riicksetzen)].

Reset Admin (Admin riicksetzen): Anmeldenutzernamen
und Kennwort der Produktwebseite riicksetzen.

Reset Network Settings (Netzwerkeinstellungen
rlicksetzen): Netzwerkeinstellungen auf Werksstandard
ricksetzen.

Reset Admin and Network (Admin und Netzwerk
ricksetzen): Anmeldedaten und Netzwerkeinstellungen
auf Standard ricksetzen.

Reset to Factory Default (Auf Werksstandard riicksetzen):
Alle Konfigurationen auf werkseitige Standardwerte
ricksetzen.
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Run-in Test Nur zur internen Benutzung.
(Einlauftest):

Save Log Einen USB-Wechseldatentrdger an den USB-Port des
(Protokoll Gerates anschlieBen und zum Speichern der
speichern): Systemprotokolldatei auf [Save Log (Protokoll

speichern)] antippen.

Helligkeit anpassen

So passen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms an

1. Wahlen Sie am LCD-Bildschirm des Produktes [Einstellungen] und dann

[Geratemanagement].

2. Tippen Sie auf die [Helligkeit]-Option und bewegen Sie die Scrolleiste zum
Erhéhen der Helligkeit des LCD-Bildschirms nach rechts bzw. zum Verringern

der Helligkeits nach links.

Sprache wahlen

So wahlen Sie die Sprache

1. Wahlen Sie am LCD-Bildschirm des Produktes [Einstellungen] und dann

[Geratemanagement].

2. Tippen Sie auf die [Sprache]-Option und wahlen Sie ihre Sprachanzeige am
LCD-Bildschirm. Auswahl: Englisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch

(vereinfacht), Spanisch, Portugiesisch und Hebraisch.

3. Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen auf [Speichern].
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Konfiguration iuiber die Produktwebseite anpassen

Einige Aktivitdten kénnen nur Uber die Produktwebseite durchgefiihrt werden. Zu
den Optionen zahlen [Device Management (Geratemanagement)],
[Import/Export] und [Public Folder (Offentlicher Ordner)]. Die Benutzung
dieser Optionen wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Systemdaten exportieren und importieren

Zur muhelosen Verwaltung mehrerer AN360W im Netzwerk bietet das Gerét eine
praktische Funktion, mit der der Systemadministrator die Systemdaten eines
AN360W in einer Datei exportieren und diese Daten dann an anderen AN360W im

Netzwerk importieren kann.

So kénnen beispielsweise Adressbuch, Archivierungsprofil und
Standardsystemeinstellungen eines AN360W als Sicherung in einer Datei exportiert

und dann an einem anderen AN360W importiert werden.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Exportieren und anschlieBenden
Importieren Ihrer Systemdaten.

So exportieren Sie Systemdaten:
1. Wahlen Sie auf der Produktwebseite [Import/Export].

2. Wahlen Sie die Systemdaten, die Sie exportieren mdchten. Optionen: Address
Book (Adressbuch), Filing Profiles (Archivierungsprofil), Settings
(Einstellungen) (Device Management (Geratemanagement), Account
Management (Kontomanagement), Mail Server/LDAP Server
(Mailserver/LDAP-Server), E-mail Default (E-mail-Standard), Filing Default
(Archivierungsstandard)).

3. Wahlen Sie [Export Now (Jetzt exportieren)]. Die ausgewahlten
Systemdaten werden in eine Datei exportiert. Bei Auswahl von [address book
(Adressbuch)] wird eine Datei namens AN360W_addressbook.csv generiert.
Bei Auswahl von [Filing Profiles (Archivierungsprofil)] oder [Settings
(Einstellungen)] wird eine Datei namens AN360W_profile.json oder
AN360W_Settings generiert...

4. Speichern Sie die exportierte Datei als Sicherung auf Ihrem Computer.
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Auf den offentlichen Ordner zugreifen

Das Gerat ermdglicht die voriibergehende Speicherung des gescannten Bildes im
Geratespeicher; anschlieBend kénnen Sie Uber die Webseite des Produktes darauf

zugreifen. Befolgen Sie diese Schritte zum Zugreifen auf das gescannte Bild:

So greifen Sie auf das gescannte Bild zu:

1. Wahlen Sie auf der Produktwebseite [Public Folder (Offentlicher Ordner)].

2. Ein Pinnummer-Dialogfenster erscheint. Geben Sie auf Wunsche Ihre
Pinnummer zum Zugreifen auf den 6ffentlichen Ordner ein.

3. Wahlen Sie Ihre gescannte Datei in [Public Folder (Offentlicher Ordner)]
und laden Sie sie durch Anklicken von [Download (Herunterladen)] auf Ihren
Computer herunter.

Hinweis: Die gescannten Bilder werden nur 24 Stunden lang im Speicher des

Produktes abgelegt. Nach 24 Stunden werden die Bilddateien automatisch
geldscht.
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Produkt als regularen
Scanner verwenden

Treiberinstallation

Hinweis:

1. Damit der Computer den USB-Scanner erkennen kann, muss zuerst der
Scanner-Treiber installiert und dann der Scanner an den Computer angeschlossen
werden.

2. Der Scanner-Treiber enthalt TWAIN-, ISIS- und WIA-Treiber. Abschluss der
Installation des Scanner-Treibers per TWAIN-, ISIS- und WIA-Schnittstelle
scannen. Starten Sie zur Auswahl einer TWAIN- oder WIA-Benutzerschnittstelle
die TWAIN-kompatible Bildbearbeitungssoftware bzw. starten Sie zur Auswahl einer
ISIS-Benutzerschnittstelle Ihre ISIS-Software. Zum Scannen per
WIA-Schnittstelle kdnnen Sie auch , Microsoft-Scanner- und

Kamera-Assistent" starten.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.

2. Das Software Installations-Fenster erscheint. Falls nicht, starten Sie bitte
setup.exe von der CD.

o o A~
AVISIOI‘I S www.avision.com
MART
image

A vision of your office

To ensure Button Manager ¥2 work properly, please FIRST install scanner
driver before installing the Button Manager V2.

Install Scanner Driver
Install Button Manager
Install Yirtual Scanner Link
Install AVScan X

Yiew Manuals
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Text auf der Installationszeichnung:

Installieren des Scanner-Drivers: Damit der Computer mit dem Scanner
kommunizieren kann, muss der Scanner-Treiber installiert werden.

Install Button Manager V2: So verwenden Sie "Scan-to-PC" -Funktion,
muissen Sie Button Manager V2 installieren.

Virtual Scanner Link installieren: Damit Sie Ihren Computer mit dem
Scanner im Netzwerk verbinden kénnen, missen Sie Network Setup Tool
installieren.

Installieren AVScan X: So scannen und organisieren Sie Ihre mehrseitiges
Dokument, kdnnen Sie die Software-Anwendung zu installieren, um sie einfach
und effektiv zu verwalten.

Handbuch ansehen: Klicken Sie auf * Handbuch ansehen”
(Benutzerhandbuch anzeigen), um das ausfihrliche Benutzerhandbuch des
Scanners und von Button Manager V2 zu 6ffnen.

Klicken Sie zum Installieren des Scannertreibers auf Scannertreiber
installieren, klicken Sie dann zum Installieren von Button Manager V2 auf
Ihrem Computer auf Button Manager V2 installieren.

Mit dem Computer verbinden

Uber ein USB-Kabel

1.

Verbinden Sie das quadratische Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss
des Scanners. Verbinden Sie das rechteckige Ende mit dem USB Port an der
Rickseite Thres Computers.

Hinweis: Der Scanner verfiigt Giber eine USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle, um eine
optimale Geschwindigkeit zu gewahrleisten. Wenn Ihr Computer mit einem USB
3.2 Gen 1x1 Port ausgestattet ist, schlieBen Sie den Scanner an den blau
markierten USB 3.2 Gen 1x1 Port an der Rlckseite des Computers an. Der USB
3.2 Gen 1x1 Port erhdht die Scangeschwindigkeit und ist mit USB 2.0 und USB
1.1 kompatibel.

g

3 on

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie zum Fortfahren
auf Weiter. Wenn der Zertifikatsbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf
Trotzdem fortsetzen, um die Installation abzuschlieBen.

Wenn folgendes Fenster erscheint, klicken Sie bitte auf Fertigstellen.
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Uber ein Kabelnetzwerk

1. Verbinden Sie ein Ende Ihres Ethernet-LAN-Kabel mit einem freien Port Ihres
Ethernet-Hubs.

2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem LAN-Port #ﬁ an der Rickseite des
Produktes.

Mit dem Netzwerkscanner verbinden

Stellen Sie vor Verbindung mit dem Netzwerkscanner sicher, dass Virtual Scanner Link
(Network Setup Tool) auf Threm Computer installiert wurde. Network Setup Tool ist
auf der beigefligten Software-CD enthalten.

1. Starten Sie [Virtual Scanner Link] durch Auswahl von Start>Alle
Programme>Avision Virtual Scanner>Virtual Scanner Link. Das
Hauptfenster wird angezeigt und die Scanner in Threm Netzwerk werden
automatisch gesucht. In wenigen Sekunden wird das Ergebnis, einschlieBlich
Scanner-Modell und IP-Adresse, angezeigt.

& Virtual Scanner Link @@&
A . | F———
Virtual Scanner Link | Retmh || opiom |
Yendor Model Name Device Name MAC Address IP Address

Avision-014685 000232014685 10120171

Avision ANXXXX Avision-014034 000232014034 1012074

| Connect

2. Wahlen Sie den Scanner, mit dem Sie sich verbinden méchten, und driicken Sie
dann [Verbinden]. Bei erfolgreicher Verbindung wird wir dargestellt ein
Verbindungszeichen angezeigt.

84



¢ Virtual Scanner Lin| =

Virtual Scanner Link | Rema [ opons | |
.|y

.0‘ Ve Vendor Model Name »  Device Name MAC Address IP Address

™ 4 visio A Avision-01468 0 8

®oo Il o vison ANXXXX Avison-014034 000232014034 1012074
*
$ o o
- L4
* ‘0 -

.-.. L B
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3. Nachdem der Scanner erfolgreich verbunden wurde, starten Sie Ihre
TWAIN-konforme Bildbearbeitungssoftware, wie z. B. Avision Capture Tool, durch
Auswahl von Start > All Programs (Programme) > Avision xxx Scanner >

Avision Capture Tool (xxx zeigt Ihr Scannermodell).

Hinweis:

e Der Netzwerkscanner kann immer nur von einem Nutzer auf einmal verwendet
werden. Falls der Netzwerkscanner von einem anderen Nutzer verwendet wird, werden
Sie Uber eine Mitteilung gebeten, spater eine Verbindung zum Scanner herzustellen.
Wenn der Scanner verfiigbar ist, werden Sie Gber eine Mitteilung aufgefordert, eine
Verbindung zum Scanner herzustellen und den Scan Ihres Dokuments zu starten.

e Falls der Netzwerkscanner nicht gefunden wurde, befinden sich der Scanner und Ihr
Computer maglicherweise nicht in demselben Subnetz. In diesem Fall kdnnen Sie eine
spezifische IP-Adresse des Scanners zuweisen, damit [Virtual Scanner Link] den
Scanner automatisch sucht. Klicken Sie auf die [Option]-Schaltflache, geben Sie Ihre
IP-Adresse in das [Suchadresse]-Feld (1) ein, klicken Sie dann auf die
[+]-Schaltflache (2) und anschlieBend zum Fertigstellen auf [OK] (3).

Language: English -

el
o 3

(1) Searching Time: 5 (5~30sec.)

Searching Address: 0.1 .2 .13 + (%)

Automatically searching and connecting device

Time Period: 1 (1~5min)

[] Connecting to the device later with the specified name instead of the
login name

Specified Name: AV00365

)
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Suchzeit: Wenn das Programm gestartet wird, sucht es in 5 Sekunden (Standard)
automatisch den Scanner im Netzwerk. Die Suchzeit kann innerhalb eines Bereichs von
5 bis 20 Sekunden geandert werden.

Wenn das Programm [Virtual Scanner Link] geschlossen und dann erneut ausgefiihrt
wird, sucht [Virtual Scanner Link] automatisch nach dem Netzwerkscanner, mit dem
er zuvor verbunden war, und stellt eine Verbindung her.

Die Verbindung ist immer aktiviert, unabhangig davon, ob der Scanner den
Ruhezustand aufruft oder sich aus- und wieder einschaltet. VSL erkennt den zuvor
verbundenen Scanner automatisch und stellt erneut eine Verbindung her.

[Gerat automatisch suchen und verbinden]: Wahlen Sie diese Option und geben
Sie Ihre Zeit (1 bis 5 Minuten) ein, damit VSL im angegebenen Minutenintervall erneut
eine Verbindung zum Gerat herstellen kann, falls das Gerat wahrend des Ruhezustands
aufgeweckt oder aus- und wieder eingeschaltet wurde.

[Gerdt mit einem angegebenen Namen anstelle eines Anmeldenamens
verbinden]: Wahlen Sie diese Option und geben Sie Ihren gewiinschten Namen fir
den Computer ein. Dennoch mussen Sie das Gerat zur Aktualisierung des Status erneut
verbinden.

86



Priifen der Scannerinstallation

Um zu prifen, ob der Scanner richtig installiert wurde, stellt Avision das sehr nitzliche
Tesptprogramm Avision Capture Tool zur Verfligung. Mit diesem Werkzeug kénnen
Sie einfache Scans ausfihren und sich die aufgenommen Bilder ansehen. Zudem hilft

es dabei, den Scan mit der angegebenen Geschwindigkeit auszufiihren.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Installation des Scanners geprift wird. Wenn
das Gerat nicht richtig funktioniert, lesen Sie noch einmal den vorhergehenden
Abschnitt durch, und prifen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und der

Scannertreiber richtig installiert ist.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Scanner eingeschaltet ist.

1. Wahlen Sie Start>Programme>Avision xxx Scanner >Avision Capture Tool.
(xxxx: scannermodell)

Select Scanner Model

Driver Type:

TWAIN ]

Scanner Model:
AviSion X0 ~

v Cancel

2. Wahlen Sie den Treibertyp und das Scannermodell aus, und klicken Sie auf OK.
Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld Capture Tool.

Seite Tats&chliche
anpassen GroBe
[E Avision Capture Tool (TWAIN) - XXX - =%
File View About )
I‘ﬁsmp o S L = IFﬂanmat EMP VIZC\MyScan\\mage EB D
| | ' -
Scannen Dateiformat Dateipfad
Einrichten Speichern
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10.

Wahlen Sie aus dem Listenfeld Dateiformat das gewlinschte Dateiformat aus.
(Die Standardeinstellung ist JPEG, Sie kénnen auch TIFF, MTIFF, PDF, MPDF, GIF,
und BMP auswahlen.)

Geben Sie in das Feld Dateipfad den gewlinschten Ordner- und Dateinamen ein.
(Die Standardeinstellung ist C:\Documents and Settings\User Name\My
Documents\My Scan\Image.)

Hinweis: Wenn Sie das gescannte Bild nicht speichern mdchten, entfernen Sie
die Markierung bei der Taste Speichern, da standardmaBig das Speichern
aktiviert ist. In diesem Fall ist die Miniaturansicht deaktiviert. Nachdem Sie sich
alle gescannten Bilder angesehen haben, wird nur das letzte auf dem Bildschirm
angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltflache Einrichten ( o etup), oder wahlen Sie aus dem
Meni Datei die Option Einrichten aus, um das Dialogfeld Scannereigenschaften
aufzurufen.

2> Scanner-Eigenschaften ==
Bid | Papier | Enstelungen | Infomationen

[Auto Farberkennung vom | Binarisierun g [Dynamische Schwele v
Farbe vom ) 20«

[Gruvom |

V] ||S&W vom

Bild- —r

auswahl- (ko Faskermunghiten ] Auosung ) £ o=
feld (i

[ [Greu hinten ]
Sawhnten |

Gleiche Einstellungen fir beide Seiten

Unicetven: (Schwer 2 Weid z)

Scanquelle : Automatischer Einzelbatteinzug -

Profie. | | ~|

| Standadwete | [ ok Abbrechen |

Wadhlen Sie aus dem Bildauswahlfeld den flir das gescannte Bild gewiinschten
Bildtyp aus. (Die Standardeinstellung ist S/W). Wenn Sie einen Duplex-Scanner
haben, wahlen Sie Front (Vorderseite) und Rear (Ruckseite), um beide Seiten des
Dokuments zu scannen.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scannereigenschaften zu schlieBen.
(Weitere Informationen Uber das Dialogfeld Scannereigenschaften finden Sie im
folgenden Kapitel Das Dialogfeld Scannereigenschften)

Legen Sie das Dokument mit der beschriebenen Seite nach unten auf das
Vorlagenglas bzw. mit der beschriebenen Seite nach oben in das Fach fur den
automatischen Seiteneinzug.

Klicken Sie im Dialogfeld Scanbestdtigung auf die Schaltflache Scannen

( o ), oder wahlen Sie aus dem Meni Datei die Option Scannen.

Das Dokument wird nun gescannt und im Fenster Scanbestatigung angezeigt.
Wenn alle gescannten Bilder angezeigt wurden, ist die Bestatigung der
Scannerinstallation abgeschlossen.

88



R Vov dbow
: ™
@m. wun B mraw  [PEG 3] [CiwySconimage

shewves.
Who are they for?

Frineds. Not necessardy nusghbor friends: Indeed, the larger share |5

poopla Lika the
3.C. weay,

wough town twice 3 ycae. O Abner Pocker, the driver of the sx

he posses in 3 Cust-<loud whoos. O the young Wistans, 3 Calfoenis
ang

one 151t

thunk yes. Also, the scrapbocks we keep of Ehank-you's on White

. The

inside out. We're broke. That rather depresses me, but my friend

‘Queerie has & 5poonful In 3 bow! of coffee (she Fes her coffe
The rest

o
Jelly glasses. We're both quits swed st the prospect of drinking
®

ot ; the tasto of
sour shudders. But by and by we begin t sing, the two of us singing
st

 fusts
Gome on along, come on along, t the dark-{own sUutters” dal. But ]
can dance: that's what | mean to be, 2 tap cancar I the movies. My

the wats;
we glagle: 25 If unseen hends werw tikIing . Quoerie (01 ca her

Seite anpassen

Miniaturansicht

11. Sie kénnen sich das gescannte Bild an die Seite angepasst (‘_EBL_‘) oder mit seiner

tatsachlichen GroBe (100%) (,D ) anzeigen lassen. Die Schaltflachen finden Sie
im rechten Bereich der Ansicht-Werkzeugleiste.

12. Klicken Sie auf die Taste SchlieBen oder aus dem Meni Datei die Option Beenden,
um das Avision Capture Tool zu beenden.
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Ein Blick auf die Benutzeroberflache

1 —|[®9 [Popec[Ensichngen [inomatonen

2 | [Farbe vom ] Empfindichiet 20 ¢
[ [Grauvom
@] [[s8W vom ]

8 T T Standardwerte [k Abbrechen

2> Scanner-Eigenschaften ==

[Auto Faerkennungvom | - Binarsienun g | Dynamische Schwelle v

[ [Auto Famerkennunghinten |  Aufisung (dpi) I | I
] [Farbe hinten

| Gleiche Einstellungen fir beide Seiten

- r— [sohomaivies -]

o AW

Scanquele : | 1 7

Profie.. | | -

. Register- Optionen

Optionen: Bild, Komprimierung, Blindfarbe, Papier,
Mehrfacheinzugskontrolle, Vorschau, Optionen,
Einstellungen, Informationen.

. Bildtyp

Wahlen Sie einen Bildtyp und die Seite des Dokuments, die
Sie scannen wollen.

. Helligkeit

Regeln Sie den Helligkeitswert zwischen -100 und +100.

. Kontrast

Regeln Sie den Kontrastwert zwischen =100 und +100.

. Auflésung

Bestimmen Sie die Qualitat des gescannten Bildes. Der
Industriestandard ist 200 dpi.

. Invertieren

Kehren Sie die Farben des gescannten Bildes um.

. Scan-Quelle

Wahl: Automatischer Vorlageneinzug, Flachbett,
Automatisch (je nach Scannermodell)

. Standardeinstellungen

Setzt fir alle Register die Werkseinstellungen.
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7 Das Dialogfeld
"Scanner-Eigenschaften”

Im Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" kénnen Sie die Einstellungen des Scanners
konfigurieren. Es besteht aus mehreren Registerkarten, die in diesem Kapitel im
Einzelnen beschrieben werden.

Hinweis: In diesem Kapitel sind alle Optionen auf Basis eines Duplex-Scanners
(doppelseitig) verfugbar. Falls Sie einen Simplex-Scanner (einseitig) erworben haben,
sind alle Optionen nur bei einer Seite verfligbar.

"> Scanner-Eigenschaften @

Bild IFapierl Einstellungen [ i |

B Binarisierung: [Dynamische Schwelle -

O Empfindichkett: 24 = )
& .
@ewn

< »

= Auflsung (4o [ 7) ]
]
B
B

[ Gleiche Einstellungen fir beide Seiten

Unkehren: [ Schwarz auf Wei ~

Scanquelle : [n ischer Ei i v]

Profie... | [Benutzerdeiniet -

Standardwerte Abbrechen

Das Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"
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Die Tasten im Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften "

.2 Scanner-Eigenschaften @

(56| v omsirn

7] |Auto Farberk g vom Binari [Dynamisehe Schwelle vJ
Fabevom | Empfindichket: 20« | '
O r—

[Auto Farberkennung hinten | Auflésung (dpi) (200 ) (|
[
[ [sawhien ]

Umkehren: [Schwarz auf Weill 57 ]

["] Gleiche Einstellungen fir beide Seiten

Scanquelle [Amomalischer Einzelblatteinzug =z ]

Profile... | [Benutzerdefiniett -

Standardwerte 0K Abbrechen

Die Tasten im Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften”

Taste Beschreibung

Standardwerte | Wenn Sie auf die Taste Standardwerte klicken,
werden in jeder Registerkarte jeweils die
Standardeinstellungen angezeigt.

Abbrechen Klicken Sie auf die Taste Abbrechen, um das
Dialogfeld Scanner-Eigenschaften zu beenden.
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In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen aufgefihrt:

Registerkarte

Standardeinstellungen

Bild

Bild: S&W vorn

Binarisierung: Dynamische Schwelle
Auflésung: 200 dpi

Umkehren: Schwarz auf WeiB3

Scanquelle: Automatischer Einzelblatteinzug
Schwelle: Keine

Helligkeit: Keine

Kontrast: Kein

Komprimierung Keine
Farbunterdriickung Keine
Papier Zuschneiden: Automatisch

Automatische Ausrichtung: Ja
Ausrichtung: Hochformat

Overscan: 0,00

Einheit: Zoll
Multifeed-Erkennung | Keine
Vorschau Keine
Optionen Drehungsgrad: Kein

Leere Seite entfernen: Keine
Rand fullen: Wei8, 0 mm

Bildeinstelloptionen: Keine

Einstellungen

Energiesparfunktion aktivieren: Aktivieren, 15
Minuten nach dem letzten Scanvorgang
Scanvorgang anzeigen: Ja

Warnmeldung anzeigen: Ja

Einstellungen beim SchlieBen speichern: Ja

Imprinter

Registerkarte Imprinter
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Register anzeigen oder ausblenden

Das [Scanner Properties (Scannereigenschaften)]-Dialogfenster wird

standardmaBig mit drei Registern angezeigt — Image (Bild), Paper (Papier) und

Information (Informationen). Sie kénnen weitere Register anzeigen, indem Sie zum

Zugreifen auf weitere Scaneinstellungen auf das [Scanner Properties

(Scannereigenschaften)]-Symbol klicken.

So zeigen Sie weitere Register an,

1.

Klicken Sie oben links auf das [Scanner Properties

(Scannereigenschaften)]-Symbol (B) und wahlen zur Anzeige verfligbarer
Registernamen [Tab (Register)]. Die verfiigbaren Register beinhalten
Compression (Komprimierung), Color Drop out (Farb-Dropout), Preview
(Vorschau), Rotation (Drehung), Separation (Trennung), Multi-Feed
(Mehrfacheinzug), Options (Optionen), Settings (Einstellungen) und Imprinter
(Aufdruck). (Hinweis: Die Optionen variieren basierend auf dem Scannermodell.)
Wahlen Sie das Register, das Sie anzeigen mdchten. Das ausgewahlte Register
wird mit einem Hakchen angezeigt und erscheint dann im [Scanner Properties
(Scannereigenschaften)]-Dialogfenster.

Klicken Sie zum Zugreifen auf Einstellungen auf das ausgewahlten Register im
oberen Bereich des [Scanner Properties
(Scannereigenschaften)]-Dialogfensters. Die Seite des ausgewdahlten
Registers wird angezeigt.

So blenden Sie ein Registerfenster aus,

1.

Klicken Sie oben links auf das [Scanner Properties

(Scannereigenschaften)]-Symbol ( ) und wahlen zur Anzeige verfligbarer
Registernamen [Tabs (Register)].

Wadhlen Sie das Register, das Sie ausblenden mdéchten. AnschlieBend wird das
ausgewahlte Register im [Scanner Properties
(Scannereigenschaften)]-Dialogfenster ausgeblendet.

Hinweis: Die Register [Image (Bild)], [Paper (Papier)] und [Information

(Informationen)] kénnen nicht ausgeblendet werden, da sie standardmagBig auf

Anzeige programmiert sind.
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Tabs > Compression
Me Color Dropout
x_|/Close Alt=F4 Multi-Feed Detection

TR e

- Rotation

[Font Gy | :
[@t Enhancement

v | Setting

Invert:

Same settings for both sides

Scan Source: [Auto Document Feeder
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Die Registerkarte "Bild"

Auf der Registerkarte "Bild" kédnnen Sie die Vorderseite und/oder die Riickseite des
Dokuments wahlen, die Art des Bilds festlegen und verschiedene Grundeinstellungen
fir den Scanvorgang festlegen. Abgesehen von der Auflésung kénnen Sie flr die
Vorderseite und die Rickseite unterschiedliche Scaneinstellungen festlegen. Z.B.
kénnen alle Einstellungen auf den Registerkarten Bild, Komprimierung,
Farbunterdriickung jeweils flir die Vorderseite und Riickseite unterschiedlich gewahlt
werden. Bei den Registerkarten Papier, Optionen und Einstellungen missen die
Einstellungen filr die Vorderseite und Riickseite jedoch Ubereinstimmen.

.5 Scanner-Eigenschaften

Bid | Papier | Einstellungen ] Informationen |

=

| |Auto Farberkennung vom Binarisierung:

| |Farbe vom Empfindlichkeit:

rau vom

= @ I

V| |\S&W vom

[T [Auto Farberkennung hinten Aufiésung (dpi) :

[] |Farbe hinten
Umkehren:
] |Grau hinten

i

[ [saW hinten

[ Gleiche Einstellungen fir beide Seiten

Scanquelle : [A " Einzelt

Profile... ] [ Benutzerdefiniert

Standardwerte

EXS)
Dynami Schwelle ']
20 ¢ | »
»
(200 3]
[Schwarz auf Weil V}
zZug v l
z)
&

Das Dialogfeld "Bild"
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Das Auswahlfeld "Bild"

O [Vordersehe Auto Farberkerrud

O Im Auswahlfeld Bild kénnen Sie fir die Vorder- und

Ofeuven ] Rickseite des Dokuments einen Bildtyp wahlen.

Wenn Sie beide Seiten eines Farbdokuments
scannen mochten, miissen Sie sowohl Farbe vorn

O] [Riieksehe Auto Farberkenrur] und Farbe hinten wahlen. Beachten Sie, dass die

O [Fabetinen ] verfigbaren Optionen auch vom Scannertyp

O Gauhnen ] abhéngen.

O Gwhimen ]

Beispiel 1: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments, das beidseitig farbig
ist
]
U

O
[ [5aw von

[ [Riickseie Auto F asberkenrwr]
o}
o
O

"} ) 8
Seiten-/ Vorderseite Riickseite
Bildauswahl

Beispiel 2: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments, eine Seite in
schwarz-weif3, die andere in Farbe

D) foste o Fatotem]
FEr—
] —
m] T —

O Fiame toFeierad
T —
e —
e —

- id
Seiten-/ Vorderseite Riickseite
Bildauswahl

Vorder-/Riickseite Auto Farberkennung:

Klicken Sie, um die Vorder- oder die Riickseite Ihres Farbdokuments im
Farbbildmodus zu erkennen und zu scannen. Falls Ihr Dokument farbig ist, wird der
Scanner das Dokument automatisch als Farbbild scannen. Falls Ihr Dokument nicht
farbig ist, kénnen Sie als Ausgabe entweder S&W oder Grau aus der
Nichtfarb-Auswahl Option wahlen. Diese Option ist nitzlich, wenn Sie eine Mischung

aus farbigen und nicht farbigen Dokumenten haben.

Hinweis: Falls Sie Vorder-/Riickseite Auto Farberkennung wahlen, kdnnen Sie den

Bildmodus Ihrer Riick- bzw. Vorderseite nicht bestimmen.
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Empfindlichkeit der automatischen Farberkennung

Falls Ihr Dokument hauptsachlich Text (schwarz-weif3) enthalt und kaum helle oder
blasse Farben, die nicht als Bild erkannt werden sollen, damit die Datei nicht unnétig
groB wird, kann der Empfindlichkeitswert durch Ziehen des Schiebereglers nach links
reduziert werden. Die Bilder werden dann ,schwarzwei3" erkannt. Der
Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis 30, die Standardeinstellung lautet 20.

Bildtyp Beschreibung

Farbe Wahlen Sie die Option "Farbe", wenn das Dokument als
Farbdokument gescannt werden soll.

Grau Wahlen Sie die Option "Grau", wenn das Dokument aus
Grautdnen besteht.

S&W Wahlen Sie die Option "S&W", wenn das

Originaldokument nur Text und
Schwarz-WeiB-Zeichnungen enthalt.

S&W Grau

Front / Rear Automatische Farberkennung:

Klicken Sie automatisch zu erkennen und scannen die vordere oder die hintere Seite
des Farbdokument in Farbe Bildmodus. Wenn Ihr Dokument ist in Farben, wird der
Scanner automatisch scannen Sie das Dokument in ein Farbbild. Wenn Ihr Dokument
nicht-Farbe, kénnen Sie die Ausgabe wahlen, entweder B & W oder Grau aus der

Option Nicht-Farben-Auswahl sein. Diese Option ist nltzlich, wenn Sie eine Mischung

aus Farbe und Nicht-Farbe-Dokument haben.

Hinweis: Wenn Sie Front-Riick Automatische Farberkennung wahlen, kénnen Sie den

Bildmodus des hinteren Seite und umge Versas nicht angeben.
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Front / Rear Automatische Farberkennung:

Klicken Sie automatisch zu erkennen und scannen die vordere oder die hintere Seite
des Farbdokument in Farbe Bildmodus. Wenn Ihr Dokument ist in Farben, wird der
Scanner automatisch scannen Sie das Dokument in ein Farbbild. Wenn Ihr Dokument
nicht-Farbe, kdnnen Sie die Ausgabe wahlen, entweder B & W oder Grau aus der

Option Nicht-Farben-Auswahl sein. Diese Option ist nltzlich, wenn Sie eine Mischung

aus Farbe und Nicht-Farbe-Dokument haben.

Hinweis: Wenn Sie Front-Rick Automatische Farberkennung wéahlen, kénnen Sie den

Bildmodus des hinteren Seite und umge Versas nicht angeben.

Automatische Farberkennung:

Falls [Automatische Farberkennung vorne/hinten] ausgewahlt wird, werden
seine Modi angezeigt. Zur Auswahl stehen Normal, Papierfarbe ignorieren. Bei
Papier mit Hintergrundfarbe, wie Rechnungen, wird bei Auswahl von [Papierfarbe
ignorieren] die Hintergrundfarbe automatisch entfernt und die

Erkennungsgenauigkeit verbessert.

INVOICE

e opino Bae Jay 30,2002
INVOICEef &

"
236 Wk A, Sile, WA P41 US A TH 253923 6499 et 1336 Tax 263970 4640
i e Dt Wng
Papetsy o Ul Bgres
-

Selingence dbet Ny 32002 Trs Tevun RO €
Lew Catrat e 41253

Gw.
HMesmmat

Normal IEinzelne
Hintergrundfarbe
ignorieren

Empfindlichkeit Automatische Farberkennung

Wenn Ihre Dokumente enthalten vor allem B & W Text und wenig Licht oder blasse
Farben und Sie nicht méchten, dass sie als Farbbild erfasst, um die DateigréBe zu
sparen, kénnen Sie den Empfindlichkeitswert, indem Sie den Balken nach rechts, um
diese Bilder lassen erhdhen als B & W erkannt werden. Der Wert reicht von 1 bis 100.
Der Standardwert ist 37.
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TEEE 302,11 b/g/n standards compliant

Standard
Wirsiess Lan

1TIR Mode

Frequency Range

2.400 ~ 2.4B35GH: { subject to local regulations)

B02.110: 20MHz/40MHz

sk,
Humber of (241260202
[ eacuve 021
channels.

1br:
Japan

canade
.462GHz)

Europe (CE): 13 channels (2.4126Hz~2.472GHz)

(TELEC):

(2.4126H22.4835GHz)

!

Transmit

119 OFDM: +15 gBm
Power(EIRF)

11 CEK: +18 dBm

802.11n: up to 150Mbps
B0Z.11b: 3, 2, 5,5, 11Mbps
B02.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, S4Mbps

130 HT40 14CST - +13 dBm

(FeCy11

channels

14 channels

Ig.mm,

WEP 647128, TKIF, WPA, WPA2 mixed,802, 1x and 802,111

Original

Standard
Wiraless LAN

1EEE 802.11 b/gin standards compliant

1T1R Mode

Frequency Range

2.400 ~ 2.4835GHz { subject to lacal regutations)

Number of
| selectabie
channals

802.11n: 20MHz/40MHz

ush, Canade (FECy11 channels
(2.412GHz~2 462GHz)
802.1
Europe (CE): 13 channels (2.4126Hz~2.472GHz}
1b/g:

Japan (TELEC): 4 channels

(2.412GHz2.4835GH2)

Transmit
Power(EIRP)

150 HT40 1CS7 - +13 dBm

802-11n: up to 150Mbps
802115 1, 2, 5,5, 11Mbps

802.119: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, S4Mbps

15 OFDM: +15 dBm

11b OCK: +18 dBm

Security

WEP 647128, TKIP, WPA, WPAZ mixed 802, 1x and 802111

Standard
Wireless LAN

1EEE 802.11 bygin standards compliant

1TIR Mode.

Number of
i Selectable
Channals.

Frequency Range | 2.400 ~ 2.4535GHz { subject to local reguiations)

B02.11n: 20MHz/40MHz

ush, Canade channels

(2.4126Hz~2, 46 2GHz)

(FECy11

B02.1
Europe {CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)
1b/g:

Japan (TELEC): 4 ehannels

(2.4126Hz~2.4835GHz)

Transmit
Power(EIRF)

| 11 HTa0 mcs7 - +13 dem

802.11n: up ta 150Mbps
B02.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps

BO2.11g: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps

11g OFDM: +15 dBm

£1b CCK: +18 dBm

ISecurity

WEP 64/128, TKIP, WPA, WPAZ Mixed,802,1x 8nd 80Z.111

Empfindlichkeit: 1
(Als Farbbild erkannt)

Empfindlichkeit: 100
(Als Schwarz-WeiB-Bild erkannt)

Gleiche Einstellungen fiir beide Seiten:

Durch Anklicken werden die gleichen Einstellungen fir beide Seiten Ihres Dokuments
Ubernommen. Wird diese Option angewahlt, werden die von Ihnen gednderten
Einstellungen automatisch fur die Vorder- und die Rickseite Ubernommen. Haben

Sie sich z. B. fir 300 dpi als Ihre ideale Auflésung entschieden, wird diese fir die

Vorder- und die Rlckseite Ihres Dokuments ibernommen.
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Weitere Bildoptionen

Binarisierung

Bei diesem Vorgang werden Grauton- und Farbbilder in
Zweitonbilder umgewandelt. Es gibt verschiedene Verfahren,
um diese Umwandlung durchzufihren. Optionen:
Dynamischer Schwellwert, Feste Verarbeitung, Raster
1 - 5, Fehlerdiffusion.

Dynamische Schwelle: Wenn Sie die Dynamische
Schwelle wahlen, ermittelt der Scanner fir jedes Dokument
den optimalen Schwellenwert, bei dem die beste Bildqualitat
erzeugt werden kann. Diese Option wird bei Dokumenten
verwendet, die Text, einen schattierten oder einen farbigen
Hintergrund haben. Wenn Sie Dynamische Schwelle wahlen,
sind die Optionen Schwelle, Helligkeit und Kontrast nicht
verfligbar.

Dynamischer Schwellenwert (AD): Bei der Wahl von
Dynamischer Schwellenwert (AD) wird der erweiterte
Modus der Funktion Dynamischer Schwellenwert
ausgefiihrt. Allerdings kénnte dieser Modus Ihre

Scangeschwindigkeit verlangsamen.

Empfindlichkeit der dynamischen Schwelle

Gescannte Bilder enthalten gelegentlich kleine Punkte oder
Flecken. Diese Punkte verschwinden, wenn der Schieberegler
fur den Empfindlichkeitswert nach rechts gezogen wird. Der
Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis 30, die
Standardeinstellung lautet 20.

Feste Verarbeitung: Diese Option wird fir
Schwarz-WeiB-Dokumente und andere Vorlagen mit hohen
Kontrastwerten verwendet. Der Schwarz-WeiB-Ubergang wird in
einer einzelnen Stufe festgelegt. Die Schwelle ist (iber den
gesamten Dichtebereich programmierbar. Bei der Festen
Verarbeitung wird der Kontrast auf 0 eingestellt. Wenn Sie Feste
Verarbeitung widhlen, ist die Option Kontrast nicht verfiigbar.

Raster: Zusatzlich zur reinen SchwarzweiBdarstellung kénnen
mit ,,Raster" Schattierungen durch den Einsatz verschiedener
PunktgréBen erzielt werden. Rasterbilder dhneln den
Abbildungen in Zeitungen. Zu den Optionen zdhlen Raster 1,
Raster 2, Raster 3, Raster 4 und Raster 5.

Fehlerdiffusion: Die Fehlerdiffusion ist eine Variante der
Rasterdarstellung. Fehlerdiffusion sorgt fir eine gute Bildtextur

und besser lesbare Texte als bei der reinen Rasterdarstellung.
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BNEEMOus R e 5 enormous ney

Rasterbild Fehlerdiffusionsbild

Normal | Dynamischer
Schwellenwert (AD)
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Schwelle

Mit dieser Funktion wird ein Grautonbild in ein Zweitonbild
umgewandelt. Der Wert reicht von 0 bis 255. Ein niedriger
Schwellenwert erzeugt ein helleres Bild und kann dazu verwendet
werden, Hintergriinde und schwach sichtbare, nicht benétigte
Bilddaten zu unterdriicken. Ein hoher Schwellenwert erzeugt ein
dunkleres Bild und kann dazu verwendet werden, um sehr blasse
Bilder aufzuwerten.

Der Schwellenwert kann durch Verschieben des Schiebereglers nach
rechts oder links eingestellt werden.

PARJ

) .
200 dpi, 00 dpi,
Schwelle:50, Schwelle:100,
Helligkeit: 0 Helligkeit: 0
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Gray (Grau)
Document Type (Dokumenttyp): Auswahl: Normal (Normal), Photo (Foto),

Document (Dokument)

Wenn Sie Gray (Grau) als Bildtyp Ihres gescannten Dokumentes auswahlen, stehen
Ihnen drei mdgliche Dokumenttypen zur Verfligung. Auswahl: Normal (Normal),

Photo (Foto), Document (Dokument).

¢ Document (Dokument): Wahlen Sie ,Document®, wenn Ihr Original reinen Text
oder eine Mischung aus Text und Grafik enthalt - dies ist die optimale Einstellung
flr gebrdauchliche geschaftliche Dokumente. Wenn Sie sich flr die Option
~Document” entscheiden, kénnen Sie lediglich die Einstellung Threshold
(Schwellwert) anpassen.

e Photo (Foto): Wahlen Sie ,Photo", wenn Ihr Original Fotos enthalt - so kénnen Sie
Fotos als lebendige Graustufenbilder reproduzieren. Wenn Sie die Option
~Photo" nutzen, kénnen Sie Threshold (Schwellwert) und Contrast (Kontrast)
anpassen.

¢ Normal: Wenn Sie die Option ,Normal® nutzen, kénnen Sie Threshold
(Schwellwert), Brightness (Helligkeit) und Contrast (Kontrast) anpassen.

Threshold (Schwellwert): Hier kdnnen Sie Werte zwischen 0 und 255 angeben.
Der Standardwert ist 230. Ein niedriger Threshold-Wert fiihrt zu einem helleren Bild
und kann zum Ausfiltern von Hintergriinden und eher unwichtigen Informationen
genutzt werden. Ein hoher Threshold-Wert bewirkt ein dunkles Bild und kann zum
Erfassen blasser Bilder benutzt werden. Den Threshold-Wert legen Sie fest, indem Sie
den Threshold-Schieber nach links oder rechts bewegen und damit den gewlinschten
Wert einstellen.
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Normal Foto Dokument

(Schwellwert: 230)
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Brightness Adjusts the lightness or darkness of an image.

The higher the value, the brighter the image.
Drag the slider to the right or left to increase or
decrease the brightness. The range is from -100
to +100.

Contrast Adjusts the range between the darkest and the
lightest shades in the image. The higher the
contrast, the bigger the different grayscale. Drag

the slider to the right or left to increase or

decrease the contrast. The range is from -100 to
+100.

Helligkeit: -50 Helligkeit: 0 Helligkeit: +50

(Normal)

Kontrast: -50 Kontrast: 0 Kontrast: +50

(Normal)
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Auflésung Bei einer gut eingestellten Aufldsung wird ein
Bild sehr detailliert gescannt. Die Auflésung
wird in Punkten pro Zoll (dots per inch = dpi)
angegeben. Bei einer hohen dpi-Zahl sind
Auflésung und Bilddatei groB. Beachten Sie,
dass sich die Scandauer bei groBeren
Auflésungen verlangert und auch die
DateigréBe wachst. Ein Farbbild im Format A4,
das mit einer Auflésung von 300 dpi im True
Color-Modus gescannt wird, erzeugt eine ca.
25 MB groBe Datei. Eine héhere Auflésung
(Gber 600 dpi) wird nur dann empfohlen, wenn
Sie einen kleinen Bereich im True Color-Modus
scannen mdchten.

Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste einen Wert
aus. Die Standardeinstellung ist 200 dpi.
Verfligbar sind die Auflésungen 75, 100, 150,
200,300, 400 und 600 dpi. Sie kdénnen auch
selbst einen Wert definieren, indem Sie das Feld
rechts neben der Liste anklicken und dann auf
die Pfeiltaste driicken. Wenn der gewlinschte
Wert erreicht wurde, klicken Sie auf die Taste
Hinzufligen, um diesen in die Liste einzufligen.
Hinweis: Wenn ein Drucker oder MICR-Leser

an den Scanner angeschlossen ist, ist eine

Auflésung bis 300 dpi mdéglich.

Auflésung: Auflésung: 150 dpi
75 dpi
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Umkehren

Mit dieser Funktion werden die Helligkeit und die
Farben eines Bilds umgekehrt. Die Standardeinstellung
ist Schwarz auf weiBem Hintergrund. Bei "Umkehren"
ist die Einstellung WeiB auf schwarzem Hintergrund. Bei
Farbbildern wird jedes Pixel in seine

Komplementarfarbe umbewandelt.

“E am not worthy to have you gnter my

: that is God, I beg all my brothers - thosew
& who work manuslly, clerics and |ay brothers
ards belng humble in all things; nat to glorify
r to become interlorly proud because of good w
sametimas says or does in them or through tl
ard:  “Do not rejoice--- in the fact that the de
1 10:20} Let us be firmly convinced of the fact

Schwarz auf Weif3

“1 am not worthy to have you enter mv

that is God, I beg all my brathers - those v
B who work manually, clerics and lay brothe

rds being humbla in all things, not to glorify
to become Interlorly proud because of good
sometimes says or does in them or through 4
rd: “Do not rejoice--- in the fact that the dd
10:20) Let us ke firmly convinced of the fa

Wei3 auf Schwarz
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Scanquelle

Auswahlméglichkeiten:

Automatischer Einzelblatteinzug: Zum Scannen

mehrerer Seiten.

Flachbett: Zum Scannen einzelner Seiten, z.B.

Zeitungsausschnitte oder geknittertes Papier.

Flachbett (Buch): Zum Scannen von Seiten aus einem
Buch.

Automatisch: Der Scanner stellt die Scanquelle
automatisch ein. Wenn Sie die Option Automatisch
einstellen und sich ein Dokument sowohl im automatischen
Einzelblatteinzug (ADF) als auch auf dem Flachbett befindet,
wahlt der Scanner automatisch die Scanquelle ADF. Wenn
Sie Automatisch wahlen, und sich nur im Flachbett ein
Dokument befindet, wahlt der Scanner als Scanquelle die
Option Flachbett.

- Zwei Seiten in ein Bild einfiigen:

Falls Sie einen Papiereinzugs-Scanner mit einem vorderen
Einzugsfach haben, kénnen Sie ein Dokument der GroBe A3
mit einer innovativen Methode scannen. Falten Sie Ihr
Dokument der GroBe A3 in A4 und legen Sie das Papier in das
vordere Einzugsfach. Wahlen Sie Zwei Seiten
zusammenfihren aus der Scanquelle-Option und der
Scanner wird in der Lage sein, beide Seiten Ihres Dokuments
zu scannen und zwei A4 Bilder in ein A3 Bild einzufligen.

Hinweis: Diese Funktion muss mit einem Tragerblatt
verwendet werden. Fir das Einlegen eines Dokumentes mit
einem Tragerblatt lesen Sie bitte Abschnitt 4.6.2, Andere
Papierauswahl.

Hinweis: Wenn Sie Zwei Seiten in ein Bild einfigen wahlen,

wird die Abschneid- oder Multifeed-Funktion deaktiviert.
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Die Funktion ist jetzt im automatischen Dokumenteneinzug verfiigbar. Es wird
jedoch immer nur eine Seite unterstitzt.

Falls ,,Zwei Seiten zu einem Bild zusammenfihren" ausgewahlt ist, kdnnen Sie
zwischen ,Horizontal zusammenfihren®, ,Vertikal zusammenfihren®™ und
J~Vertikal zusammenfihren (Rickseite umkehren)" wahlen. Wenn die
Riickseite Thres Dokuments verkehrt herum ist, wahlen Sie ,Vertikal
zusammenfihren (Rickseite umkehren)™ und die Riickseite wird automatisch
um 180 Grad gedreht und zusammengefihrt.

Vorder-
seite :
...................... Vorder- Riick-
Ruck- seite Seite
seite :
Vertikal zusammenfiigen Horizontal zusammenfligen

Beachten Sie, dass die verfiigbaren Optionen vom Scannertyp
abhangen.

Farbanpass Die Farbanpassung dient dazu, eine mdglichst exakte

ung Farbwiedergabe zu erzielen. Bei dieser Option werden die
Standardparameter (ICC-Profil) zur Anpassung der Bildfarben

eingesetzt.

Auswahimaéglichkeiten: Keine, Dokumente, Foto

e Keine: Durch die Auswahl ,Keine"™ wird diese Funktion auBBer
Kraft gesetzt.

¢ Dokument: ,Dokument" wdhlen Sie, wenn Ihr Original reinen
Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthalt - dies ist
die optimale Einstellung fiir gebrauchliche geschéftliche
Dokumente.

e Foto: Wahlen Sie ,Foto", wenn Ihr Original Fotos enthalt - so
werden die Farben der Fotos besonders lebendig

_ wiedergegeben.

Normal Nach der Farbanpassung
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Scannen von Farbdokumenten

Wenn Sie Farbdokumente scannen, sind die folgenden Optionen verfligbar:

- Helligkeit
« Kontrast

« Auflésung
« Umkehren

Scannen von Graustufendokumenten

Wenn Sie Graustufendokumente scannen, sind die folgenden Optionen verfligbar:

+ Helligkeit
« Kontrast
« Auflésung
«  Umkehren

Scannen von Schwarz-WeiB3-Dokumenten

Wenn Sie Schwarz-WeiB-Dokumente scannen, sind die folgenden Optionen
verfligbar:

+ Binarisierung (Dynamische Schwelle)
« Auflésung
+  Umkehren

Oder

« Binarisierung (Feste Verarbeitung)
+ Schwelle

+ Helligkeit

« Auflésung

+ Umkehren

Bearbeiten von Profilen

Im Dialogfeld Scanner-Eigenschaften kénnen Sie haufig verwendete
Scan-Einstellungen andern und in Profilen speichern. Diese Profile kénnen geandert

werden, indem Sie sie umbenennen oder |6schen.

So fiigen Sie ein neues Profil hinzu

1. Legen Sie die Einstellungen fest. (Sie kénnen z. B. die Auflésung, den Bildtyp, das
Schneideverfahren oder die ScangréBe andern.)

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bild und wahlen Sie die Option “Profil”, um das
Dialogfeld “Profil bearbeiten” aufzurufen.
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> Scanner-Eigenschaften

BId | Papier | Enstelungen | Infomationen |

[ [Auto Fabercenmung vom | Binanserun =
[ [Fabevom ] Emplindichket: 2« &
e —

[ T —

[ [Auto Farberkennunghinten | - Aufisung (@)
7] [Fabehiten
Unkehren

[ (Gruhinten
[ [Sawhinten Zuiicksetzen

[ Gieiche Enstellungen fi beide Seiten

Scanquelle : (Automatischer Enzeblatieinzug |
B eneem

Profil bearbeiten e le=s

[g] [&]

Profit [ Duplex, Farbe, 200 dpi | [ Hinzufigen.. | [ Loschen |

Standardwete Abbrechen

3. Klicken Sie auf ™ Hinzufligen” , geben Sie den Namen des Profils ein, und klicken
Sie dann auf “Speichern”.

Neues Profil hinzufigen

Geben Sie den Namen des Profils ein:

[ speichem | [ Abbrechen |

4. Das neue Profil wird gespeichert und im Listenfeld “Profile” angezeigt.
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So laden Sie ein Profil

1. Wahlen Sie aus dem Dialogfeld Bild aus dem Listenfeld “Profile” ein Profil aus.

Profil bearbeiten =5 Hol &
Prof (Duplex, Farbe, 200 dpi ) [ Hinzufigen.. ] [ Loschen |
Duplex, Farbe, 200 dpi
Duplex, Grau, 200 dpi Zuiicksetzen
Duplex, S8w. 200 i

Simplex, Farbe, 200 dpi
Simplex, Grau, 200 dpi
Simples, S&W, 200 dpi
Beenden

2. Das entsprechende Profil wird sofort geladen und im Dialogfeld
Scanner-Eigenschaften angezeigt.

So loschen Sie ein Profil

1. Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf “Profile”, um das Dialogfeld Profil bearbeiten

aufzurufen.
2. Wahlen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus, das geléscht werden soll.
Profil bearbeiten ‘E'@

Profil: Flatbed vH Hinzufiigen... ][ Laschen J
l

[ Umbenennen... [ Zuriicksetzen ]

3. Klicken Sie auf ™ Léschen”. Die Meldung “Méchten Sie dieses Profil wirklich
I6schen?” wird angezeigt.

4. Kilicken Sie auf™Ja”, um den Loschvorgang fortzusetzen, oder auf ™ Abbrechen”,
um ihn abzubrechen.

So benennen Sie ein Profil um

1. Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf “Profile”, um das Dialogfeld Profil bearbeiten
aufzurufen.

2. Wahlen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus, das umbenannt werden soll, und
klicken Sie auf die Schaltflache Umbenennen.

Profil bearbeiten |~ E)

Profil Betsy v| [ Hinzufiigen.. | [ Léschen |

Duplex, Farbe, 200 dpi
Duplex, Grau, 200 dpi
Duplex, S8/, 200 dpi
Flatbed

Simplex, Farbe, 200 dpi
Simplex, Grau, 200 dpi

Simplex, 8w, 200 dpi

[ Umbenennen... ][ Zuriicksetzen ]

3. Geben Sie den neuen Namen fir das Profil ein.
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e

Profil umbenennen

Alter Name:

MNeuer Name:

Geben Sie den neuen Namen des Profils ein:

Betsy

l Speichern ] | Abbrechen

4. Wahlen Sie zum Léschen die Option “Ja” und zum Abbrechen “Abbrechen”.

Hinweis:
Die voreingestellten Standardprofile sind Flatbed, Simplex-S&W, 200 dpi,
Simplex-Grau, 200 dpi, Simplex-Farbe, 200 dpi, Duplex-S&W, 200 dpi,
Duplex-Grau, 200 dpi, Duplex-Farbe, 200 dpi. Wenn Sie einen Simplex-Scanner
oder einen Scanner mit Seiteneinzug haben, sind die Optionen Duplex und
Flachbett nicht verfligbar.

Ist eine Einstellung fir ein aktuelles Profil gedandert worden, wird dem Namen
des aktuellen Profils ein ,, *"-Zeichen vorangestellt, z. B. ,* Duplex, Farbe, 200
dpi". Klicken Sie je nach Wunsch auf die Schaltflache ,OK" oder ,Scannen",
woraufhin sich ein Dialog einblendet, in dem Sie das neue Profil speichern

konnen.
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Die Registerkarte "Komprimierung"

Auf der Registerkarte "Komprimierung" kénnen Sie die Komprimierung und den
Komprimierungsgrad festlegen. Zweitonbilder werden normalerweise mit dem
CCITT-Standard, auch Gruppe 4 (G4) genannt, komprimiert. Farb- und
Graustufenbilder werden gewo6hnlich mit der JPEG-Technologie komprimiert.
Verschieben Sie den Regler JPEG-Qualitat nach rechts oder links, um den
Komprimierungsgrad zu erhéhen oder verringern. Je héher der Komprimierungsgrad,
um so schlechter ist die Qualitat. Die Standardeinstellung ist 50%.

Beachten Sie, dass die Komprimierung von Ihrem Bildbearbeitungsprogramm
abhangt. Wenn Ihr Bildbearbeitungsprogramm nicht das Komprimierungsformat
unterstitzt, erscheint entweder eine Warnmeldung oder es wird ein Bild mit einer sehr
schlechten Qualitdt erzeugt.

JPEG steht flir Joint Photographic Editor Group. Diese Gruppe hat einen
Komprimierungsstandard flr Farb- und Graustufenbilder entwickelt, der bei Scannern
und Softwareanwendungen weit verbreitet ist. Auf Microsoft Windows gestiitzten
Systemen wurden Dateien mit der Dateierweiterung .jpg in der Regel mit diesem
Standard komprimiert.

Beim Scannen von Farb- und Graustufenbildern sind die folgenden
Komprimierungsoptionen verfligbar:

+ Keine

+ JPEG
Beim Scannen von S&W-Bildern sind die folgenden Komprimierungsoptionen
verfligbar:

«  Keine

.« G4

Komprimierung:

Zum AbschlieBen Ihres Scans bei einer angegebenen Geschwindigkeit wird das
gescannte Bild wéhrend der Ubertragung standardm&Big komprimiert. Falls Sie jedoch
maximale Bildqualitat erzielen mdchten, kdnnen Sie die Bilddaten vor der Ausgabe die

komprimieren.

Gescanntes Gescanntes
Bild Bild

Scannertreiber Bildbearbeitungsanwendung
Scanner

:
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An Anwendung:

Wahlen Sie aus, ob die Bilddaten komprimiert und vom TWAIN-Treiber in die
Anwendung Ubertragen werden sollen. Beachten Sie, dass bitonale Bilder
normalerweise Uber den CCITT-Standard namens Gruppe 4 (G4) komprimiert werden.
Farbige und Grauskalen-Bilder werden hdufig mit JPEG-Technologie komprimiert.
Bewegen Sie den [Image Quality](Bildqualitat)-Regler zum Erhéhen oder
Verringern Ihrer Bildqualitat nach rechts oder links. Je hdher die Bildqualitat, desto

geringer die Komprimierung. Standard ist 50 %.

Beachten Sie, dass die Komprimierung von Ihrer Bildbearbeitungsanwendung
abhangig. Falls Ihre Bildbearbeitungsanwendungen die Art des
Komprimierungsformates nicht unterstitzt, sieht das Bild der komprimierten Datei

ungewohnlich aus.

Vom Scanner: (Hinweis: Die Verfiigbarkeit dieser Option hangt vom Scannertyp
ab.)

Wahlen Sie aus, ob das gescannte Bild komprimiert und vom Scanner an den
TWAIN-Treiber tibertragen werden soll.

Optionen: Unkomprimiert, *Beste Bildqualitat (geringe Komprimierung), Bessere
Bildqualitat (normale Komprimierung), Normale Bildqualitdt (hohe Komprimierung).
(*: Werksstandard)

-2+ Scanner-Eigenschaften @

Komprimierung |Pauier| Einstellungen | Informationen

An Anwendung
\uto Farberkennung wom
Fabevom | Komprimienng : |Keine =
Gmuvom |
) [stwvom |

[Auto Farberkennung hinten |
Fabehiten |
Grubien |
stwhnen |

Vom Scanner

Compression-Modus: Beste Bildqualitat -

Standardwerte Abbrechen

Das Dialogfeld "Komprimierung"
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Die Registerkarte "Farbunterdriickung”

Einstellen der Farbunterdriickung

Mit der Registerkarte [Blindfarbe] kdnnen Sie Griin, Rot, Blau oder eine Farbe Ihrer
Wahl auswdhlen; damit werden Bildelemente in der gewahlten Farbe aus einem
eingescannten Bild entfernt. Mit dieser Option wird der Text bei Verwendung von
OCR- (Optical Character Recognition-)Software deutlicher dargestellt. Diese Funktion

wird nur bei grauen oder schwarzweiBen Abbildungen wirksam.

Optionen: Keine, Automatisch, Rot entfernen, Griin entfernen, Blau
entfernen, Benutzerdefiniert

- Keine: Hiermit wird keine Farbe entfernt.

- Automatisch: Hiermit wird das Bild automatisch ohne die Elemente in der
Primarfarbe ausgegeben.

- Rot/Griin/Blau entfernen: Hiermit wird das Bild ohne die Elemente in der
angegebenen Farbe ausgegeben.

- Benutzerdefiniert: Hier konnen Sie die zu entfernende Farbe durch Eingabe
ihres RGB- (Rot-Grin-Blau-)Werts angeben.

Erweiterte Optionen:

- Qualitat: Werte: 0~20. Standard: 10

Bei Auswahl von [Qualitat] kdnnen Sie mit dem Schieberegler [Grenzwert flr
Filterung] das AusmaB der Entfernung einer Farbe festlegen. Mit einem niedrigen
Wert wird mehr von der ausgewahlten Farbe entfernt und mit einem héheren Wert
bleibt mehr erhalten.

- Normal: Hiermit wird die Farbe mittels einer optimierten Einstellung bestimmt.

ar_30 dayc after — sicnr At _30 dayg after SIGHT
(FIRST OF THE SAME TEN@GR AND\DATE | (FIRST OF THE SAME TH R AN DATE (
’\ I nchu Infernatio nchu Jnfernatio
FaW  mesumor THE SUM OF
» |

Original Automatisch/Grin entfernen
(Normal)
at 30 dayc after _ sicir ar_30 dayg after SIGHT
(FIRST OF THE SAME TENOR AND DATE (FIRST OF THE SAME TEN@R AND\DATE
I Hsinchu Internatio nchu rnatio
“H THE SUM OF THE SUM OF
w |
Rot entfernen (Normal) Griun entfernen (Qualitat:

Grenzwert: 18)
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Ergebnis der Farbentfernung in der Vorschau einsehen:

Dies geschieht wie folgt:

1.

Klicken Sie oben links auf das Symbol [Scannereigenschaften] (B) und
wahlen zur Anzeige verfligbarer Registernamen [Register].

2. Wahlen Sie zur Anzeige des Vorschauregisters [Vorschau].

Klicken Sie zur Anzeige des Vorschaufensters [Vorschau].

4. Laden Sie Ihr Dokument in den Scanner und klicken Sie zum Anzeigen einer

Vorschau des Bilds auf die Schaltflache [Vorschau].

Klicken Sie im Register [Bild] auf den Abbildungsmodus [Grau] oder
[SchwarzweiB] und wadhlen Sie im Register [Blindfarbe] [Benutzerdefiniert].
Danach wird die Schaltflache A [Vorschaufenster] angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Vorschaufenster]; danach erscheint das
Fenster [Vorschaufenster] mit der Abbildung im Vorschaumodus.

Bewegen Sie Ihren Cursor Uber das Bild im Vorschaumodus. Nun wird der
Mauszeiger zu einem Pipettensymbol.

Klicken Sie auf die Farbe, die Sie entfernen méchten.

. Drlcken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrickt; dadurch wird das

Ergebnis nach dem Entfernen der gewahlten Farbe angezeigt. Wenn das Ergebnis
Ihren Wiinschen entspricht, klicken Sie zum SchlieBen des Vorschaufensters auf
[OK].

n 1
_| Preview Resut ok | _| Preview Resut oo )

R:139,G: 120, B: 116 [ cancel | Ri54.6:201. B:153 [ Cancal ]
Vorschaufenster Nach Entfernung der gewahlten Farbe
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So wahlen Sie eine Farbe aus der Farbpalette:

1.

iz Scanner-Eigenschaften

[=]
Farbunterdrickung lPapiar l Vorschau [ Drehung ] Trennung [ Optimierung I Einstellungen | Inf en | aE
Auto Farberkennung vom Farbunterdriickung : [Ke'ne v]
Farbe vom Erweiterte Verarbeitung
Cf— -
@ s F ‘ ‘ b
4 128
verkennung hinten 128
Farbe hinten Blue 128
”
[ [SaWinten
[ ok ] [ abbrechen

Das Dialogfeld "Farbunterdriickung”

Klicken Sie im Dialogfenster Scanner
Properties (Scanner-Eigenschaften)
auf das Color Dropout
(Farbunterdriickung)-Register.

Wahlen Sie aus dem
Bildauswahlkastchen Gray (Grau) oder
B&W (S/W) und klicken im Color
Dropout(Farbunterdrickung)-Auswahl

meni auf ,Custom (Anpassen)"

. Die

Farbpalette erscheint.
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T
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o

' Scanner-Eigenschaften

Farbunterdrickung | Papier [ Vorschau | Drehung | Trennung | Optimierung | Einstellungen | Infornationen

[ [Grau vom Nomal
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Red:

e
B —
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3. Bewegen Sie Thren Cursor (iber |

el
H . 84| Kompemenng | Fiburtordickun | Pape | Vorschan | Dt | Trrmung | Optmensng | Bntelungen * [+
die Palette. Der Cursor wird zu ——r S
einem Kreuz. e — e
G“M.‘ | .
=
[ Stardwwene | o) (e

4. Klicken Sie zur Auswahl einer Farbe. Die RGB-Werte werden simultan
geandert.
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Die Registerkarte "Papier”

Auf der Registerkarte "Papier" kdnnen Sie Werte flr die Bildausgabe festlegen
(Zuschneiden, Scanbereich, OverScan, Mehrseiteneinzug-Erkennung).

2 Scanner-Eigenschaften @
Bid ] Kémpnr;uemng ] F’arbur;letdruckungr Papier | Vorschau D’réhungrl :I’rennung err)ptm;xemqg | Elnstell'ur]gerr\ )
Zuschneiden IAmomaﬂscﬁ N ‘
[7] Tragerblattmodus
© Hochformat
Adjustment: Links : 0005 Oben: 0002
Rechts 0.00 = Unten : 0.00 =
Hintergrund einstellen: IWeiEer Hintergrund v]
Einheit : l Zoll ']
Einschub
Zeitbeschrankung < » 0 Sekunden
Transport:
Standardwerte J [ OK ‘ Abbrechen

Das Dialogfeld "Papier”

"Zuschneiden"

Mit der Funktion "Zuschneiden" kédnnen Sie einen Teilbereich des zu
scannenden Dokuments einlesen. Optionen: Automatisch, Automatisch
(36"), Transportgesichert, Erkennung des Seitenendes, Automatischer
Mehrfachscan, Relativ zu Dokument.

Option Beschreibung

Automatisch | Automatisch passt das Zuschnittfenster entsprechend
unterschiedlichen DokumentengrdéBen an und begradigt
automatisch verzerrte Dokumente. Nutzen Sie diese
Option bei Dokumentenstapeln mit unterschiedlichen
GréBen.

Automatisch | Automatisch passt das Zuschnittfenster entsprechend der
(36") Dokumentenlédnge von bis zu 91,44 cm an und begradigt
automatisch verzerrte Dokumente. (Die maximal
unterstitzte Lange variiert je nach Scannermodell.)

Hinweis: Die Verfligbarkeit dieser Option hangt vom
Scannertyp ab.
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Transport-
gesichert

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Bereich festlegen, der
gescannt werden soll. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie
eine gréBere Anzahl von Dokumenten gleicher GroBe
scannen mdchten. Bei dieser Option kdnnen Sie mit den
Pfeiltasten den X- und Y-Offsetwert, die Breite und die Lédnge
des Scanbereichs festlegen. Die Veranderung der Werte wird
im Anzeigefenster abgebildet.

Erkennung
des
Seitenendes
(EOP)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Bereich festlegen, der
gescannt werden soll. Verwenden Sie diese Funktion, wenn
Sie eine gréBere Anzahl von Dokumenten mit derselben
Breite aber einer unterschiedlichen Lange scannen mdchten.
Bei dieser Option kdnnen Sie mit den Pfeiltasten den X- und
Y-Offsetwert, die Breite und die Ldnge des Scanbereichs
festlegen. Die Veranderung der Werte wird im
Anzeigefenster abgebildet.

Automatischer

Mehrfachscan

Mit dieser Option kdnnen Sie Dokumente verschiedener
Formate wie Fotos, Ausweise oder Visitenkarten auf das
Flachbett (wenn vorhanden) legen und dann in einem
Scandurchlauf mehrere Scans dieser unterschiedlichen
Bilder gleichzeitig erstellen. Hinweis: Damit alle Bilder
richtig gescannt werden kénnen, muss zwischen den
Bildern ein Abstand von mindestens 12 mm (0,5")

freigelassen werden.

Relativ zu

Dokument

Mit dieser Option kénnen Sie verschiedene Bereiche der
Dokumente ausschneiden und diese Bilder in
SchwarzweiB, Grau oder Farbe zu scannen. Es gibt z. B.
Anwendungen, bei denen ein Teil eines Dokuments in
Farbe und der Rest in SchwarzweiB gespeichert wird, um
Speicherplatz zu sparen. Diese Funktion ist nltzlich fir
Dokumente, bei denen ein Foto oder eine Signatur immer
im gleichen Bereich eines Dokuments erscheint wie bei

Lebenslaufen u. a.
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Wenn Sie die Option Transportgesichert verwenden, sind die folgenden
Einstellungen verflgbar.

- X-Offset — Der Abstand vom linken Ende des Scanners zum linken Ende des
Scanbereichs.

- Y-Offset — Der Abstand vom oberen Ende des Dokuments zum oberen Ende
des Scanbereichs.

» Breite — Die Breite des Scanbereichs.
+ Lange — Die Lange des Scanbereichs.

+ Mitte: Der X-Offsetwert wird automatisch auf der Grundlage der gewahlten
DokumentengroBe berechnet.

£
. 45 — Verschieben Sie den Scanbereich mit den Pfeiltasten. Die GréBe des
Bereichs bleibt dabei unverdndert. Die Anderungen werden im Anzeigefenster
angezeigt.
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Die Option Anpassung ist verfligbar, wenn Automatisch ausgewadhlt ist.

. Anpassung —filgt einen positiven/negativen Randwert vor/nach oder
links/rechts des Bildes. Anpassung wird verwendet, wenn die automatische
Dokumentenzufiihrung verwendet wird. Anpassung verringert die
Mdglichkeit von geknickten Ecken in schiefen Bildern. Um Werte fir
Anpassung einzustellen, verwenden Sie die Auf/Ab Tasten zur Auswahl wo
Sie die Werte flir Anpassung anwenden mdchten: Oben/Unten oder
Links/Rechts, und wahlen Sie anschlieBend die Zoll/mm/Pixel, die
angewendet werden sollen. Wahlen Sie einen Wert zwischen 1,00 ~ -1,00.

Relativ zu Dokument: (fiir mehrere Dokumente derselben GroBe)

Mit dieser Option kdnnen Sie verschiedene Bereiche der Dokumente
ausschneiden und diese Bilder in SchwarzweiB3, Grau oder Farbe zu scannen. Es
gibt z. B. Anwendungen, bei denen ein Teil eines Dokuments in Farbe und der
Rest in Schwarzweil3 gespeichert wird, um Speicherplatz zu sparen. Diese
Funktion ist nttzlich fir Dokumente, bei denen ein Foto oder eine Signatur
immer im gleichen Bereich eines Dokuments erscheint wie bei Lebenslaufen u. a.

Auf folgende Art kénnen Sie ein Dokument in SchwarzweiB mit einem
Farbbereich (Bild) scannen.

1. Wahlen Sie auf der Registerkarte Paper (Papier) die Schneideoption “Relativ
zu Dokument” oder ™ Fest flir Transport”.

2. Wahlen Sie bei Scanbereich die ScangréBe aus. Die ausgewahlte Scangrof3e
mit einem roten rechteckigen Kasten dargestellt. Diese entspricht auch der
ScangréBe des gesamten Dokuments. (Beispiel: ISO A5; wenn Sie keinen
Scanbereich festlegen und im Feld None (Kein) angezeigt wird, wird als
Standardbereich automatisch die MaximalgroBe des Scanners verwendet.)

> Scanner-Eigenschaften =

Bid__| Kompri [ Farbunterdrickung [ Papier | Vorschau | Drehung | Trennung [ Optimierung | Einstellungen| ¢ [

(ko Fabokenmng heten ]
[7] [Farbe hinten |
[ —
] G&Whiten ] &
Scanbereich
(150 85-176x 250mm - a3

Otmims  Oomims || 3 Rechteckig

XOffset 078
YOffset 000
Brette 693

er roter

Lange 984

Enhet Zol Bl

Bereich fir alle Betriebsarten Gbemehmen

Standardwerte [ Vorschau 0k | [ Abbrechen
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3. Kilicken Sie auf die Registerkarte Preview (Vorschau), um das
Vorschaufenster aufzurufen. Auf dem Bildschirm erscheint ein rechteckiger
schwarzer Kasten , der die maximale ScangrtBe anzeigt, die Sie gerade
festgelegt haben.

=+ Scanner-Eigenschaften
Bl | Kompamenng | Farbunterdiciang | Papier | Vorschay | Drefung | Trennung | Optimiening | Bnsteiungen *
Bild- &=
auswahl- s -3 Rechteckiger
fenster Gt * schwarzer

el o || 3 Kasten

@ Hecrfomat

XOtfset
YOfist
Bute

Lange 98t
Erher 2

Bermch fir ale Betnebaaren ibamehman

Standaicwerte Vorcha oK Asbrechen

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Preview (Vorschau), um das gesamte Bild mit
geringer Auflésung anzuzeigen, damit Sie den relativen Scanbereich korrekt
festlegen kénnen.

2 Scanner Eigenschaften

[Bid_| Komprmenung | Farburterdnickung | Papier | Vorschau | Drehung | Trennung | Optimienng | Entelungen| + | *

Vorschaubild

Scanbersich

15085~ 176x 250mm |

® Hochfomat

XOffset o

YOffset 000

Brete 633

Lnge EEn

Enhet 2ol B

| Bereich fir alle Betriebsarten Gbemehmen L S C h a | tfl é C h e
Cwe ) (mem]|  VOrschau

5. Wadhlen Sie im Bildauswahlfenster einen Bildtyp aus. Das ausgewdhlte Bild
wird durch eine Farbmarkierung hervorgehoben. (Beispiel: Front Color
(Schriftfarbe))

6. Schieben Sie den Cursor auf das Vorschaufenster, und klicken Sie auf die
linke Maustaste. Im Fenster erscheint ein Kreuz (siehe Abbildung).
Verschieben Sie die Maus diagonal, sodass ein Feld in der gewiinschten
GroBe entsteht. Der ausgewadhlte Bereich erscheint als roter Kasten (siehe
Abbildung).

Kreuz

Relativer
Bereich

[ Snorers [ouma ] [0k [Lasbeon ]
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7. Wahlen Sie im Bildauswahlfenster die Option B&W image (SchwarzweiBbild),
um das ganze Dokument zu scannen.

8. Kilicken Sie auf die Schaltflache Scan (Scannen), um das Dokument mit zwei
Bildtypen und ScangréBen zu scannen. (Das Ergebnis sehen Sie unten.)

cor's Matden, he sev-
sl o say's Machrie

tumbled out of the model
* shopsaf Aberdeen, Dun-

Gesamtes Dokument in Schwarzweil3 Relativer Scanbereich in Farbe

Weitere Einstelloptionen in der Registerkarte "Papier"

Carrier Sheet Mode (Tragerblattmodus):

Priifen Sie diese Option zum automatischen Zuschneiden des Scanfensters
entsprechend Ihrer DokumentengréBe, wenn Sie nicht standardmaBige Dokumente
(hochempfindliches Dokument, Dokument mit unregelmaBiger GréBe) mit einem

Tragerblatt (optional) scannen.

Dokumente mit einem Tragerblatt einlegen

Ein Tragerblatt ist ein Kunststoffblatt, das speziell zum Einlegen nicht
standardmaBiger Dokumente im Scanner genutzt wird. Dies ermdglicht Ihnen das
Scannen von Dokumenten, die auf reguldare Weise nicht gescannt werden kénnen.
Zudem koénnen Dokumente, die gréBer als A4 sind, z. B. A3 und B4, gescannt
werden, indem Sie zur Halfte gefaltet, in das Tragerblatt eingelegt und im
Duplexmodus gescannt werden. Darlber hinaus kénnen Sie sehr empfindliche
Dokumente, wie Fotos, oder Dokumente mit ungewdhnlicher GréBe scannen, die

sich nur schwer einlegen lassen, wie z. B. Zeitungsausschnitte.

So scannen Sie Dokumente mit einem Tragerblatt

Bei Dokumenten, die groBer als A4 /Letter-Format sind, wie A3

a. Falten Sie das zu scannende Blatt zur Halfte.
b. Falten Sie das Blatt straff und glatten die Falte. Andernfalls kann das Blatt
wahrend des Scans verdreht werden.
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1. Offnen Sie das Tragerblatt und legen das Dokument ein.
Bringen Sie die Oberseite des Dokuments mit der Oberseite des Tragerblattes

(bedruckter Bereich) in Ubereinstimmung.

Bei Dokumenten, die groBer als A4/Letter-Format sind, wie A3
Bringen Sie die Oberseite des Dokuments mit der Oberseite des Tragerblattes
(bedruckter Bereich) und die Falte mit der rechten Kante des Tragerblattes in

Ubereinstimmung, sodass das Dokument im oberen Eck in das Tragerblatt passt.

Bei nicht standardmaBigen Dokumenten

Zentrieren Sie Ihr Dokument im Tragerblatt.

2. Legen Sie das Tragerblatt mit dem grauen Bereich (bedruckter Bereich) nach
unten ein.

3. Passen Sie die Papierfihrungen auf die Breite des Tragerblattes an.
Passen Sie die Papierfihrungen so an, dass kein Freiraum zwischen den
Fihrungen und dem Tragerblatt verbleibt. Ein Freiraum zwischen Fihrungen und
Tragerblatt kann dazu flihren, dass das Tragerblatt wahrend des Scans nicht

richtig ausgerichtet ist; auBerdem kann das Bild verdreht werden.

4. Starten Sie den Scan.
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Hinweis:

e [Carrier Sheet (Tragerblatt)] ist bei Modellen verfligbar, die das Tragerblatt
unterstitzen.

e Einige Funktionen werden bei Auswahl von [Carrier Sheet (Tragerblatt)]
deaktiviert.

¢ Diese Option funktioniert bei einigen Applikationen méglicherweise nicht richtig.

Scanbereich
Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste das gewlinschte Papierformat aus. Sie kdbnnen

selbst die PapiergroBe festlegen, indem Sie auf das Feld Scanbereich und dann auf
Hinzufiligen klicken.

Auswahlméglichkeiten:

None
US Letter- 8.5"x 11"
US Legal - 8.5” x 14"
ISO A4 - 21 x 29.7 cm
ISO A5 - 14.8 x 21 cm
ISO A6 - 10.5 x 14.8cm
ISOA7 -7.4x10/5cm
ISOB5 -17.6 x 25 cm
ISOB6 - 12.5x17.6 cm
ISOB7 -8.8x12.5cm
JIS B5 - 18.2 x 25.7 cm
JISB6 - 12.8 x 18.2 cm
JISB7 - 9.1 x12.8cm
Scanner Maximum
Long Page (<118")

Lange Seite (<118"):

Wenn Sie ein Dokument scannen mdchten, das langer ist als der Scanner, wahlen Sie
die Option Lange Seite. Beachten Sie, dass bei Lange Seite die Mehrseitenerkennung
nicht verfigbar ist. (*Die verfligbaren Optionen hangen vom Scannertyp ab.)

Wenn Long Page (<118") ausgewahlt ist, mUssen Sie die GrdBe Ihres Dokuments
in den Feldern Length (Ldnge) und Width (Breite) eingeben.

Hinweis zum Scannen langer Dokumente:
1. Ziehen Sie die Verlangerung im ADE-Papierfach heraus.

2. Sorgen Sie fur genigend Platz rund um das Ausgabefach, damit das
ausgeworfene Papier nicht aus dem Ausgabefach fallt.

3. Stellen Sie beim Scannen langer Dokumente im Farbmodus die Auflésung zur
Sicherstellung der Leistung auf 300 dpi oder weniger ein; stellen Sie beim
Scannen langer Dokumente im Schwarzwei3-Modus die Auflésung auf 600 dpi
oder weniger ein.

4. Je nach Systemumgebung, Applikation und der von Ihnen angegebenen
PapiergréBe ist moglicherweise nicht genligend Speicher zum Scannen langer
Seiten verflugbar.
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Overscan

Mit der Funktion Overscan kénnen Sie oben, unten, rechts und links (diese Optionen
sind je nach Scannertyp verfligbar) einen festgelegten Rand um das Bild legen. Auf
diese Weise kann das Abschneiden von Ecken beim Anpassen der Bilder vermieden
werden, das beim Anpassen von Dokumenten auftreten kann, die mit dem
automatischen Seiteneizug gescannt werden. Wahlen Sie einen Wert zwischen 0 und
+5 mm. Das Ergebnis

Vorzufuhr:

Auswahl: Aktivieren, deaktivieren. Bei Auswahl von Aktivieren kann die Wartezeit
eingestellt werden, die der Scanner nach dem Einlegen der Dokumente in den
Scanner wartet, bis er mit der Vorzufuhr des Papiers beginnt. Die
Standardeinstellung lautet Deaktivieren. Hinweis: Der Verfligbarkeit dieser Option

variiert je nach Scanner Modell.

Zeitbeschriankung Transport

Die Wartezeit, die der Scanner nach Abschluss des ersten Scan-Jobs wartet, ehe er
einen automatischen Scan startet, kann eingestellt werden. Diese Funktion ist
besonders hilfreich, wenn Sie mehrere einzelne Dokumente mit den gleichen
Scan-Einstellungen einlesen mdchten. Die Standardeinstellung lautet 0. Der

Wertbereich liegt zwischen 0 und 30 Sekunden.

Hinweis:

1

2

Wenn innerhalb der angegebenen Zeitbeschrankung ein Dokument in den Scanner
eingelegt wird, beginnt der Scan-Vorgang automatisch.

Falls Ihr Scanner lber eine Flachbett-Option verfugt, und das Papier nach Ablauf
der Zeitbeschrankung auf das Flachbett aufgelegt wird, missen Sie in der
TWAIN-Bedienoberflache auf die Schaltflache ,,Scannen" driicken, um den
Scan-Vorgang zu starten.

129



Hintergrund

Mit dieser Option legen Sie den Hintergrund
Ihres Scans fest. Auswahlmaoglichkeiten:
WeiBer Hintergrund, Schwarzer
Hintergrund.

Hinweis: Bei Scannern mit automatischem
Dokumenteinzug kann diese Option derzeit
nur im ,Auto-Zuschnitt"-Modus ausgewahlt
werden. Bei Flachbettscannern steht diese
Option sowohl bei ,Auto-Zuschnitt" als auch

bei ,Transport-fixiert" zur Verfigung.

Schwarzer Hintergrund
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Mehrseiteneinzug-Erkennung

Bei der Mehrseiteneinzug-Erkennung erkennt das Gerat, wenn beim Einzelblatteinzug
mehrere Seiten Uberlappend in den Scanner eingezogen werden. Der
Mehrseiteneinzug tritt gehauft bei geklammerten Dokumenten, Kleberesten auf
Seiten oder durch elektrostatische Ladung im Papier auf. Hinweis: Die Verfligbarkeit

dieser Option hangt vom Scannertyp ab.

> Scanner-Eigenschaften
Bild I Komprimierung | Farbunterdrickung | Papier | Multfeed-Ekennung | Vorschau f Drehung [Trennung 10pm N
Muttifeed-Erkennung
| Uberiangenerkennung
Uttrasonic Erkennung
Einhet : [zt =
Standardwerte J 0K [ Abbrechen

Uberlingenerkennung

Bei der Uberldngenerkennung kdnnen Sie die Ldnge der Dokumente vorgeben.
Dieser Wert gibt die Lange an, die ber den Scanbereich hinaus geht. Im
Anzeigefenster wird die GroBe des Dokuments bei Veranderung des Werts angezeigt.
Der Wert 0 steht fiir keine Uberldngenerkennung. Die Funktion
Uberldngenerkennung ist dann zu empfehlen, wenn Sie Dokumente derselben GréBe
mit dem automatischen Seiteneinzug scannen.

Ultrasonic Erkennung

Ultrasonic Erkennung ermdglicht es IThnen, durch Erkennung der Papierdicke

zwischen den Dokumenten, Uberlappende.

Scanstopp nach Mehrfacheinzug

® Bei Wahl dieser Option halt der Scanner den Papiereinzug an und gibt eine
Mehrfacheinzugswarnung aus. Zudem wird das mehrfach eingezogene Papier vom

Scanner automatisch ausgeworfen.

131



Hinweis: Die Verfligbarkeit der Funktion ,Mehrfach eingezogenes Papier autom.
auswerfen" variiert je nach Scanneryp. Sollte Ihr Scanner diese Funktion nicht

unterstiitzen, missen Sie das mehrfach eingezogene Papier manuell entfernen.

® Ist diese Option nicht angewahlt, scannt der Scanner ohne Unterbrechung das
gesamte Dokument, obwohl ein Mehrfacheinzug erkannt wurde. Nach dem Scan des
gesamten Dokuments blendet sich ein Mehrfacheinzugsdialog ein, der die
Seitenzahl anzeigt, die als mehrfach eingezogen erkannt wurde und erneut

gescannt werden muss.

Hinzufiigen eines Tonsignals:

1. Klicken Sie auf die Taste Durchsuchen, die sich rechts neben dem
Lautsprechersymbol befindet. Das Dialogfeld Offnen erscheint.

Wahlen Sie eine Wave-Datei aus.

Klicken Sie auf die Taste Offnen. Die Wave-Datei wird hinzugefiigt.

Einheiten

Hier wird das primdre System fir die Einheiten eingestellt. Zoll, Millimeter und
Pixel.
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Die Schaltflache "Vorschau"

Wenn Sie auf die Schaltflache Vorschau klicken, kénnen Sie sich vor dem endgdltigen
Scan eine Vorschau (einen Scan mit geringer Aufldsung) davon ansehen. Anhand
dieses Vorschaubilds kénnen Sie den Scanbereich genau festlegen. Diesen kdénnen
Sie entweder aus dem Listenfeld “"Scan Area” (Scanbereich) auswahlen, oder Sie
legen ihn fest, indem Sie den Cursor auf das Anzeigefenster setzen und ihn diagonal
dartber ziehen. Dabei erscheint ein rotes Rechteckfeld, das den gewahlten Bereich
markiert.

Hinweis: Wenn Sie auf der Registerkarte “Papier” die Option * Automatisch
zuschneiden” wahlen, ist es nicht moéglich, im Vorschaufenster den Scanbereich
festzulegen.

3 Scanner-Eigenschaften =
[ Bid__| Komprimienung [ Farbuntercrickung | Papier | Vorschau | Drehung | Trennung | Optimienung | Enstellungen| * [

|Auto Farberkennung vom 0 ¢ 2 2 4 B 8 ¥ B8 39

] [Farbe vom

e

F rau vom

v [S8Wvom
)
o —

&W hinten

I

Scanbereich
(150 B5 - 176 x 250mm -

© Hochformat

XOffset 0.78

Y-Offset 0.00

Breite 6.93

Lange : 9.84 =
Einhet [ )

[ Bereich fiir alle Betriebsarten iibemehmen

Standardwete | [ wvorschau | [ ok | [ Abbrechen

Die Schaltflache "Vorschau"
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Das Register Optimierung

Das Register Enhancement (Optimierung) ermdéglicht Ihnen die Festlegung folgender
zusatzlicher Bildverarbeitungseinstellungen.

- Scanner-Eigenschaften (=)
[ Komprimienung | Farbunterdrickung | Papier | Mulifeed-Ekennung | Vorschau | Drehung [ Trennung | Otimierung ||+ >

Lochstellenentiemung
Hintergrund einstellen

Hintergrundbearbeitung: Keine -

Rand fillen
@ Weil | Kanten erweitem
Schwarz 0 Milimeter
Punkte entfemen Linienentfemung

100| Milimeter

Standardwerte 0K Abbrechen |

Das Dialogfeld "Optionen"

Lochung Beim Scannen eines gelochten Dokuments kénnen Sie die Lochung
entfernen
vom ausgegebenen gescannten Bild entfernen. Beachten Sie, dass

die Verfigbarkeit dieser Funktion je nach Scannermodell variiert.

Ausgegebenes
Original Bild

Die Lochung kann nicht entfernt werden, wenn:

o Die Auflésung auf weniger als 150 DPI eingestellt ist

e Sich die Lochung sich in der Néhe des Dokumentenrandes
befindet

e Die Lochung nicht am Dokumentenrand ausgerichtet ist

e Lochung entfernen ist nur verfigbar, wenn , Auto Crop
(Auto-Zuschnitt)“aktiviert ist. Falls ,Fixed to Transport (Auf
Transport festgelegt)", ,EOP (End of Page) Detection
(Erkennung des Seitenendes)", ,,Automatic Multiple
(Automatisch Mehrere)" oder ,Relative to Documents (Relativ
zu Dokumenten)" bei der Zuschneiden-Option im
Papier-Register ausgewahlt ist, ist die Lochung
entfernen-Option deaktiviert.
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Schatten entfernen

Wird im Register ,Bild” die Option
~Flachbett” unter ,Scanquelle”
ausgewahlt, aktiviert sich die Option
~Schatten entfernen”. Beim
Scannen eines Buches wird der
Schatten des Buchriickens durch
Anklicken dieser Option entfernt.

Vorher

Nachher
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Background Processing (Hintergrundbearbeitung): Die Option [Background
Processing (Hintergrundbearbeitung)] ermdglicht Ihnen die Weichzeichnung
der Hintergrundfarbe oder deren Entfernung zur Erzeugung eines klareren Bildes.
Die Option ist besonders bei Dokumenten mit Farbformularen, wie bspw.
Rechnungen, praktisch.

Optionen: Ohne, Weich, Entfernung

- Ohne - es wird keine Hintergrundbearbeitung durchgefiihrt (Standard)

- Weich - erzeugt Bilder mit einer einheitlicheren Hintergrundfarbe. Diese Option
verbessert die Bildqualitat.

- Entfernung - identifiziert die Hintergrundfarbe und entfernt sie.

Empfindlichkeit: Optionen: 0, 1, 2, 3, 4. Standard: 0
- Je hoher der Wert, desto mehr Hintergrundfarbe bleibt erhalten.

Mode: Auto, Moiré
Falls [Weich] bei der Option [Hintergrundbearbeitung] ausgewahlt ist, beinhalten die

Auswahlen bei der Option [Modus] Auto und Moiré.
- Auto - uses the factory preprogrammed mode to proceed background smoothing.
- Moiré — Remove the moiré patterns that appear on the background of the image
when scanning printed material.

Falls [Entfernung] bei der Option [Hintergrundbearbeitung] ausgewahlt ist, wird

die Option [Modus] durch [Fiillfarbe] ersetzt. Optionen: WeiB, Auto.

- WeiB - identifiziert die Hintergrundfarbe und ersetzt sie durch Weif3.

- Auto - identifiziert die Hintergrundfarbe und ersetzt sie durch die Farbe des
groBten Hintergrundbereiches.

£ 804D 83LD D526 = 0403

Hintergrundbearbeitung: Ohne
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e 003 578-2388
s AVISTON INC

s SCTENCE BAIED INDUSTRY PARK

e 20 CREATION 3 RD
wMSIN O CITY e
Feen 30077

w0933 034 ¢4

T
' & Robot Chy,
e SMC Inc.
s Mo, 16, RED R,

= Tainan
o= Taiwon, R.0.C.

Hintergrundbearbeitung:
Weich

Vaybill

/0039/8025/0033297382/5

SO TR

e 003 S78-2388

¥ e

o AVISION INC
o SCTENCE BASED INDUSTRY. PARE
1 20 CREATION 3 D
= NEIN CHY CITY

S
== Rebertt Chy
e SMC Inc.
wm N 16, RED R, _

Hintergrundbearbeitung:
Entfernung

Fullfarbe: Weil3

Hinweis: Die Hintergrundfarbe im kleinen Bereich wird nicht bearbeitet oder

entfernt.
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Rand

fiillen

Markieren Sie die Option WeiB oder Schwarz, wenn
Sie um das gescannte Bild herum einen weifen oder
schwarzen Rand hinzufligen méchten. Geben Sie
einen Wert von 0 bis 5 mm ein. Die

Standardeinstellung ist 0.

Original Rand fiillen: 5 mm

(Schwarz)

Wenn Sie einen weiBen oder schwarzen Rahmen an
den Randern des gescannten Bildes einfligen

mdchten, aktivieren Sie "Kantenerweiterung".

Der Standardwert ist 0. Der Maximalwert ist die
Halfte der kurzen Seite des ausgewdhlten
Scanbereichs.

Wenn Sie beispielsweise ein A4-Format (8,26 "x
11,69") auswahlen, betragt der Maximalwert der
weiBen oder schwarzen Box 4,14 "(die Halfte von"
8,26 ").
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Entstorung (Despeckle)

Hin und wieder kénnen kleine Punkte oder Flecken im Hintergrund eines
gescannten Bilds erscheinen. Durch das Entstéren entsteht ein saubereres Bild
fur die OCR-Verarbeitung (Optical Character Recognition) und die Datei wird

kleiner.

Definieren Sie die Bildstérungen, die entfernt werden sollen, anhand ihrer
Stérungszahl (GréBe) und ihres Stérungsradius (Bereich). Die MaBeinheit ist

Pixel. Je héher die Zahl, um so mehr Stérungen werden entfernt.

%plague on thee! Hast thou
never an eye in thy head? Canst
not hear? .
—The First Part of King Henry the Fourth:
2.1.26-27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Vor dem Entstéren
(Stérungszahl:0, Stérungsradius:1)

;%plague on thee! Hast thou
never an eye in thy head? Canst
not hear?
—The First Part of King Henry the Fourth:
2.1.26-27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Nach dem Entstoren

(Stérungszahl:22, Stérungsradius:10)

Hinweis:

eDiese Funktion ist derzeit nur fir SchwarzweiBdokumente verfiigbar.

e Um mit der angegebenen Geschwindigkeit zu scannen, wird empfohlen,
den Stérungsradius auf 10 Pixel einzustellen.
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Linien entfernen: Bei Wahl des Bildmodus SchwarzweiB aktiviert sich die
Option ,Linien entfernen”. Linien entfernen entfernt Linien auf dem Bild und
baut Buchstaben/Zeichen zur Verbesserung der OCR-Genauigkeit (optische
Zeichenerkennung) neu auf.

Optionen: Keine, Formblatt, Horizontal, Vertikal

Keine - der Standardmodus, der keine Linien entfernt.

Tabellenform - bei der Wahl von ,Tabellenform” wird die Tabellenform aus
dem Dokument entfernt.

Horizontal - wdhlen Sie ,Horizontal” und geben Sie die Léange der horizontalen
Linie ein, sodass nur horizontale Linien geléscht werden, die Ihre Langenvorgabe
Uberschreiten. Langenbereich: 10 mm ~ unbegrenzt

Vertikal - wahlen Sie ,Vertikal” und geben Sie die Lange der vertikalen Linie ein,
sodass nur vertikale Linien geléscht werden, die Ihre Langenvorgabe

Uberschreiten. Langenbereich: 10 mm ~ unbegrenzt

Atin - Mr. David Wang Attn Nr. Danid Wang
Stigpelby SSTTedmalogies Bic e ULineEgres Stigpelty SSTTednalogies Inc T UlineByres
Sailing en or about July 30,2002 Brom Taivan, RO.C. o USA Sailing on ox ahowt July 30,2002 From Taivan, R.0.C o USA
L Ne CatratNo, AL233 Lo CatratNo, 1233
‘azks & Nos. Description of Goods i it i Vazks & Nos Des cription of Goods Quaniity UritBrice  Amownt
e : et e o101 3% Uida Usbaom
<o >t (E To T : <> fmrauato o) Jos Toam Ut
o P/ONo. 1233
“MNo.1
Hadein Tivan
ROC
Total 5sal UsDI2000 Total Sets usmzooo
Keine Tabellenform entfernen
din M. Dwid Wang Atin :Hir. Daid Wang
Shipped by SST Techmelogies Inc. Per U-Line Express Shippel by SST ies e Per U-Ld
Sailing oncrabowt  July30,2002  From Taivan, R.0.C o USA Sailing encrabewt  July30,2002  Fram Taiwan, R.O.C. o USA
LiC N ConiractNo. A1233 L€ No. ConractNo. 41233
NMarks &Nos. Desaiption of Gools Quandity | Unit Brice | Amomt Mazks &Nos. Description of Goods Quudity Unitbrice  Amomt
[dcrsst  Bem No. 100 ) 3ss| USD2000| USDE0AO mrest  em Vo 100 3t _USD2000_USD600D
Amnmhmﬂo»lﬂl) 3sets| USD2000| USDE0.00) Amnsl(hmﬂo 1013 3sets USD2000_ USD60ND
| Armrest { Rem No.102 ) 3sets| USD2000( USD60OO| Bmrest(Bem Mo 1020 3sets USD2000 USD60N0
Seatle Setle
P/ONo. 1233 P10 No. 41233
o1 £No.1
Dade in Thinan. DMade i Thivan
ROC ROC
Total S set| usDI2000 Total 555 USD12000
Horizontale Linie entfernen | Vertikale Linie entfernen
(liber 30 mm) (liber 70 mm)
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Das Register Drehung

Das Register Rotation (Drehung) ermdglicht Ihnen die Festlegung folgender

Bilddrehungsoptionen:

2 Scanner-Eigenschaften @
[ Papier [ Mutifeed-Erkennung | Drehung | Trennung | Optimierung | Einstelungen [ Informationen

Drehung

Drehungsgrad [Automatisch ausrichten v| Modu [Schnel -

Bildeinstelloptionen

Bidtle ——

Seitenausrichtung

Buc

Bildeinstelloptionen

Spiegeln

Standardwete 0K | [ Abbrechen

Bild drehen Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste den
Drehwinkel aus, um den das gescannte Bild

gedreht werden soll.

Auswahlmaoglichkeiten: Keine, 90° (im
Uhrzeigersinn), 90° (entgegen dem

Uhrzeigersinn), 180°, Automatisch

ausrichten.
123 —

(\)

9
Original 90° (im

Uhrzeigersinn)

N
“ €T 1
—
90° (entgegen 180°
dem
Uhrzeigersinn)

141



Autom. auf Inhaltsbasis: Bei der Wahl von
~Autom. auf Inhaltsbasis” werden die
dazugehorigen Modi aktiviert, sodass Sie weitere
Optionen auswahlen kénnen.

Modus: Schnell, Volltext, Komplexitat

Schnell - der Standardmodus flir Bilddrehungen
mit héchster Geschwindigkeit.

Volltext - der erweiterte Modus flir Dokumente mit
gemischter Textausrichtung.

Komplexitat - der erweiterte Modus fir
Dokumente mit komplexer Bild- oder
Textausrichtung in der im Vergleich zu den Modi

Schnell/Volltext langsamsten Geschwindigkeit.

Dokument mit Dokument mit dunklem
unterschiedlichen oder komplexem
Textausrichtungen Hintergrund
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Bildaufteilung Durch die Aufteilung eines Bildes werden
horizontal oder vertikal zwei separate Bilder
erstellt. Dies ist bei Dokumenten mit zwei Seiten
pro Bild hilfreich, wenn Sie die beiden Seiten als
zwei Bilder speichern moéchten (eine Seite pro
Bild). Optionen: None (Keine), Horizontal,
Vertical (Vertikal). Standard ist None (Keine).

Horizontal: Teilt ein Bild in die obere und untere
Halfte.

Vertical (Vertikal): Teilt ein Bild in die linke und
rechte Halfte.

[

> w]ﬁ
-

Horizontale Vertikale
Aufteilung Aufteilung

Seitenausrichtung Mit dieser Funktion haben Sie die
Moglichkeit die Ausrichtung doppelseitiger
Vorlagen festzulegen. Wenn Sie die Option
“Umklappen” wahlen, wird das Bild auf der
Riickseite um 180° gedreht.

Diese Funktion wird flr doppelseitig im
Hochkantformat bedruckte Vorlagen (héher
als breit) verwendet, die aber im Querformat
in den Scanner eingefiihrt werden (breiter
als hoch) und umgekehrt. In diesem Fall
muss das Bild der Rickseite um zusatzliche
180° gedreht werden.

Optionen: Buch, Umklappen

Wenn Sie die Option “"Buch” wahlen, wird
das Bild der Ruckseite nicht gedreht.

Die folgende Abbildung zeigt die Ausrichtung der Vorlage, die im Querformat in

den Scanner eingelegt wird, aber im Hochkantformat angezeigt werden soll.
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Bild- Markieren Sie die Option Spiegeln, wenn Sie die
einstell-optione rechte und linke Seite des Bilds vertauschen, also
n spiegeln, mdchten.

Original

Gespiegeltes Bild
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Das Register Trennung

Das Register Separation (Trennung) ermdglicht Ihnen die Aktivierung der
Erkennungsengine zum Erkennen von leeren Seiten, Strichcodes und Patch-Codes
sowie zur Benachrichtigung der Softwareapplikation, die Dokumententrennung
unterstitzt, zur Trennung Ihrer mehrseitigen Dokumente. Optionen: Blank Page
Removal (Entfernung leerer Seiten), Barcode Detection (Strichcode-Erkennung),

Patch Code Detection (Patch-Code-Erkennung).

s> Scanner-Eigenschaften

Leere Seite entfemen

Barcode Erkennung

V| Eméglichung

Patch-Code-Erkennung

| Aktivieren

Standardwerte

Bild lKompnm»erung Farbunlerdmckungrl Papier l Multifeed-Erkennung | Drehung | Trennung  Optimierung [ (=50 £

Schwelle fir Leere Seite entfemen :

| Barcode-Typen wahlen Zone Alles v

OK Abbrechen

Entfernung leerer
Seiten

Strichcode-Erkennung

Optionen: Ohne, Schwelle zur
Entfernung leerer Seiten, BildgroBe.
Ohne - Leere Seiten nicht entfernen.
Schwelle - Legen Sie die Schwelle fir
die leere Seite durch Verschieben des
Reglers nach links oder rechts fest.
BildgroBe - Bereich: 1 bis 10000 KB.
Geben Sie Ihre gewilinschte BildgréBe
zur Erkennung der Seite als leere Seite
an. Beispiel: Wenn 3 KB ausgewahlt ist,
werden alle Seiten mit weniger als 3 KB
als leere Seiten erkannt.

Waéhlen Sie [Enable (Aktivieren)]
zum Erkennen des Strichcodes und
zum Benachrichtigen der
Softwareapplikation zur weiteren
Bearbeitung. Bitte beachten Sie, dass
das gesamte Dokument geprift wird;
es muss kein spezifischer
Erkennungsbereich zugewiesen
werden.
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Wenn der Strichcode erfolgreich erkannt wurde, wird eine Datei [avbarcode.ini] erstellt
und in folgendem Verzeichnis gespeichert:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\%PRODUCTNAME%

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:
C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: Ihr Systemlaufwerk)

Klicken Sie zur Auswahl der Barcode-Typen, die Sie erkennen mdchten, auf

[Barcode-Typen wadhlen].

Strichcode-Typen:

Folgende Strichcode-Typen kdénnen erkennt werden.

Zweidimensionale Codes

° Aztec

° DataMatrix
e PDF417

e QR Code

Eindimensionale Strichcodes:
Add-2

Add-5

Australian Post 4-State
BCD Matrix
Codabar

Code 128

Code 32

Code 39

Code 93

Datalogic 2 of 5
EAN 128

EAN-13

EAN-8

GS1 DataBar
Industrial 2 of 5
Intelligent Mail
Interleaved 2 of 5
Inverted 2 of 5
IATA 2 of 5

Matrix 2 of 5
PostNet

Royal Post 4-State
UPC-A

UPC-E
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ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Aztec.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/DataMatrix.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Australian%20Post%204-State%20Barcode.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/BCD%20Matrix.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Codabar.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Code%2032.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Code%2039.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Code%2093.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/DataLogic%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/EAN-8.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/EAN-8.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/EAN-8.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/GS1%20DataBar.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Industry%202%20of%205%20(Industrial%202%20of%205).html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Intelligent%20Mail.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Interleaved%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Inverted%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Matrix%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/PostNet.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Royal%20Post%204-State%20Barcode.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/UPC-A.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/UPC-E.html

Barcode Zone:
Legen Sie die Barcodezone fest, die erkannt werden soll.

Bei der Wahl von , Alles” wird das gesamte Dokument auf Barcodes Uberpriift. Sie
kdénnen diesen Vorgang durch Festlegung eines Erkennungsbereichs beschleunigen, da

nur der festgelegte Bereich Uberprift wird.

Choice: All, Top, Bottom, Left, Right, Bottom Right, Bottom Left, Top Right, Top
Left

Optionen fiir eine Barcodezone auf einer Seite:

Alles Oben Unten Links Rechts
Unten Unten Oben Oben
rechts links rechts links
Hinweis:

e Empfohlene Auflésung: 200 bis 600 DPI bei reguldarem Strichcode, 300 bis 600
DPI bei QR-Code

e Abgeschragte Strichcodes werden maglicherweise nicht richtig erkannt.

e Wird dasselbe Blatt wiederholt verwendet, kann die Erkennungsgenauigkeit
nachlassen, wenn sich Schmutz auf dem Blatt angesammelt hat. Falls das Blatt
nicht richtig erkannt wird oder verschmiert ist, ersetzen Sie es durch ein neues
Blatt.

Patch code Detection (Patch-Code-Erkennung):
Wahlen Sie [Enable (Aktivieren)] zum Erkennen des Patch-Codes und zum
Benachrichtigen der Softwareapplikation zur weiteren Bearbeitung.

Ein Patch-Code ist ein Muster paralleler, sich abwechselnder schwarzer Balken und
Freirdume (d. h. ein Strichcode), der auf ein Dokument gedruckt ist. Ein
Patch-Code-Blatt wird Gblicherweise als Dokumententrennblatt in einem Stapel
Dokumente verwendet.

Sie kénnen verschiedene GroBen von Patch-Codes (PDF) durch Auswahl von
[Start]-Menl > [All Programs (Programme)] > [Avision Scanner Series
(Avision-Scanner-Serie)] > [Patch code (Patch-Code)] finden.
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Drucken Sie die PDF-Datei zur Erstellung des Patch-Code-Blattes einfach aus.

Platzieren Sie Patch-Code-Blatter dort, wo eine Datei separiert werden soll.

Patch-Code-Blatt

Hinweise zum Drucken der Patch-Codes:
e \Verwenden Sie leeres weil3es Papier.

e Stellen Sie die Skalierung auf 100 % ein. Das Blatt wird nicht richtig erkannt,
wenn es kleiner als in OriginalgroBe gedruckt wird.

e Verwenden Sie nicht den Toner-Sparmodus. Das Blatt wird nicht richtig erkannt,
wenn der Druck zu hell ist.

e Verwenden Sie zur Vermeidung von durchscheinendem Druck kein dinnes
Papier.

e Wenn Sie ein ausgedrucktes Patch-Code-Blatt kopieren, miissen Sie Kopie mit
derselben GréBe und Helligkeit wie bei der Originalkopie anfertigen.

e Wird dasselbe Blatt wiederholt verwendet, kann die Erkennungsgenauigkeit
nachlassen, wenn sich Schmutz auf dem Blatt angesammelt hat. Falls das Blatt
nicht richtig erkannt wird oder verschmiert ist, ersetzen Sie es durch ein neues
Blatt.
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Die Registerkarte "Einstellungen”

In der Registerkarte "Einstellungen" kénnen Sie die folgenden Einstellungen

festlegen:

s> Scanner-Eigenschaften

Cache
Modus:
Speichergrofe: <

Energieeinstellungen

=y

E

V| Scanvorgang anzeigen

V| Wammeldung anzeigen

Standardwerte

Fari:unterd}ud(ur;g l Papier l Mukﬁée&»&kennu(\g I Ijrehung {V:I'rennunig LOpilmlempigi Einstellungen | Informatione ¢ 2]

[ Speichergrate

Energiesparfunktion aktivieren

|¥] Abschaltung aktivieren

-

} Standardwerte

b 15 Minuten

b 240 Minuten

Register:

:fﬂ Komprimierung

|¥] Farbunterdnickung
|¥] Muttifeed-Erkennung
i[j Vorschau

|l Drehung

i[»/] Trennung

| ] Optimierung

i[ ] Imprinter

0K Abbrechen

Das Dialogfeld "Einstellungen”

Energiesparen-Steuerung

Wadhlen Sie das Enable Energy Saver
(Energiesparen aktivieren-Kontrollkdstchen) und
legen Sie durch Verschieben des Reglers fest, wann
nach Ausfuhrung Ihrer letzten Aktion die
Energiesparfunktion gestartet werden soll. Sie kénnen
die Zeit auf 1 bis 60 Minuten einstellen.

Enable Power Off
(Abschaltung aktivieren)

Wahlen Sie das Power Off
(Abschalten-Kontrollkastchen) und legen Sie durch
Verschieben des Reglers fest, wann sich der Scanner
nach Ausflihrung Ihrer letzten Aktion automatisch
abschalten soll. Sie kdnnen die Zeit auf 1 bis 480
Minuten einstellen. Der Standard betragt 240
Minuten (4 Stunden). Beachten Sie, dass der Wert bei
~Abschalten™ gréoBer oder gleich dem Wert bei
~Energiesparen® sein muss.
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Cache

Modus: Nein, Seitenzahl, SpeichergréBe

Diese Option erlaubt die Zuordnung eines bestimmten
Anteils des verfliigbaren RAM-Speichers, um Bilddaten
zu verarbeiten. Indem eine kleinere SpeichergréBe
festgelegt wird, kann Speicherplatz fur andere
Anwendungen freigegeben werden. Wenn Sie eine
groBere SpeichergréBe festlegen, haben Sie mehr
Speicher flr die Verarbeitung von Bilddaten zur
Verfligung, insbesondere wenn mehrere groBere

Dokumente eingescannt werden mussen.

Die SpeichergréBe kann auch nach Seitenanzahl
definiert werden. Ein 300 dpi-Scan eines
DINA4-Dokuments in Farbe belegt ca. 24 MB.

Bildzahler

Wenn als Cache-Modus “"none” (Kein) eingestellt ist,
kdénnen Sie die Anzahl der Seiten eingeben, die
gescannt werden soll. Wenn Sie z. B. die ersten zwei
Seiten scannen moéchten, schieben Sie den Regler auf
die 2. Der Scanvorgang wird dann gestoppt, sobald die
ersten zwei Seiten fertig gescannt sind.

Scanvorgang
anzeigen

Markieren Sie diese Option, um wahrend des
Scanvorgangs die Fortschrittsleiste anzuzeigen.

Warnmeldung
anzeigen

Markieren Sie diese Option, um Warnmeldungen wie
“ADF-Pad-Zahler lberschreitet 50.000 Scans (die
Anzahl hangt vom Scannertyp ab). Setzen Sie das
ADF-Pad zuriick und setzen Sie den ADF-Zahler zuriick”
anzeigen zu lassen.

Einstellungen
beim
SchlieBen
speichern

Markieren Sie diese Option, damit die Einstellungen
nach dem SchlieBen des Dialogfelds gespeichert
werden. Beim nachsten Offnen des Dialogfelds
"Scanner-Eigenschaften" werden die zuvor
gespeicherten Einstellungen angezeigt.
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Registerkarte Imprinter

Die Registerkarte Imprinter erlaubt das Eindrucken von alphanumerischen Zeichen,
Datum, Uhrzeit und benutzerdefinierten Mitteilungen auf dem gescannten Bild, wenn
digitaler Imprinter ausgewahlt ist bzw. auf der Rickseite des Dokuments, wenn
externer Imprinter ausgewahlt ist.

= Scanner-Eigenschaften
7|J|uilﬂée7d7-VEf&ennu{|g ]Vo;:hai\.i ! Drehl.@ [ T;ennur]g IOptlElefung|E|r{sieIlunggn Imprinter jnfcﬁailonenrl I
~| Digttaler Imprinter

Inhalt

Erweitert Druckposition
Normal
om
Probe
noot
Standardwerte J OK Abbrechen

Auswahl: Externer Imprinter, Digitaler Imprinter. Wenn ein externer
Imprinter installiert ist, wahlen Sie Externer Imprinter. Wenn ein kein externer
Imprinter installiert ist, wahlen Sie Digitaler Imprinter. Hinweis: Externer Imprinter
bietet die Mdéglichkeit, senkrecht und auf der Rlckseite zu drucken, wahrend

Digitaler Imprinter waagrecht und auf der Vorderseite druckt.
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Inhalt

Alles drucken

Print All (Alles drucken) markieren, um den Text
automatisch auf alle Seiten Ihres Dokuments zu
drucken.

Print All (Alles drucken) nicht markieren, um den
Text nur auf die erste Seite Ihres Dokuments zu
drucken.

Benutzerdefiniert

Benutzerdefinierten Text eingeben, der in die
Druckzeichenfolge aufgenommen wird.

Zdhler

Zeigt den Dokumentenzahler fir die Scan-Sitzung.
Dieser Wert wird vom Scanner schrittweise erhéht.

Datum/Uhrzeit

Legen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit in der
Druckzeichenfolge enthalten sein sollen.

Format: JJJJMMTTSSMM Beispiel,
20090402170645-Test0001 gibt das Jahr, den Monat,
den Tag, die Stunde, die Sekunden, den
benutzerdefinierten Text und den Zahler an.

Eigene Schriftart

Hier wahlen Sie die gewilinschte Schriftart aus.
Auswahlmoéglichkeiten: Normal, Feste Breite
Bei Schriftarten mit fester Breite ist die Breite
samtlicher Zeichen identisch; jedes Zeichen belegt
denselben Platz.
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Erweitert

Schriftattribute Auswahl der Schriftattribute. Auswahl: Normal,
Unterstrichen, Doppelt, Fett

Textausrichtung | Zur Auswahl der Textausrichtung.
Auswahlmaodglichkeiten: Normal, Gedreht,
Vertikal, Vertikal gedreht, 90 ° rechts, 90 ° links

2qe0 102
2010abc

Normal Gedreht

OT VO—0ON
NO—O @O

Vertikal Vertikal gedreht

2qeQ|0cC
2010abc

(]
90 ° rechts 90 ° links

If you check the digital imprinter to stamp text on your
scanned image, the illustration of normal and rotated

string is shown below:
2010abc 9qe01l0c

Normal Gedreht
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Druckposition Zur Auswahl der Position, an der Ihr Text platziert wird.
Durch Bewegen des Schiebers nach rechts erhéhen Sie
den Wert, beim Verschieben nach links vermindert sich
der Wert. Bereich: 0 — 355 mm. Standard: 0 mm

Der Wert bezeichnet den Abstand vom FuB des
Dokumentes bis zum letzten Buchstaben Ihres Textes.
Diese Option kann nur ausgewahlt werden, wenn ein

externer Imprinter installiert wurde.

Abstand zur
Platzierung

<+ (0T0¢ 291000

Druckposition (Digitaler Imprinter)
Auswahl der Position der gedruckten Zeichenfolge. Auswahl: Oben, Mitte,
Unten, Benutzerdefiniert. Bei Auswahl von ,Benutzerdefiniert™ muss der

Versatz in X- und Y-Richtung angegeben werden, um die Position festzulegen.

Mehr: Klicken Sie auf die Schaltflache [Mehr], um weitere Schriftoptionen
anzuzeigen. Diese Option ist nur fir Digitaldrucker (Stempeltext auf dem
gescannten Bild) verfliigbar. Diese Funktion ist bei einigen Modellen nicht

verfligbar.

SchriftgroBe: Bewegen Sie den Schieberegler, um die SchriftgréBe von 1 bis 10 zu
andern. Dichte: Bewegen Sie den Schieberegler, um die Quelldichte von 0 bis 255
zu andern. Die ausgewadhlte Dichte wird gleichzeitig angezeigt.

Transparenz: Bewegen Sie den Schieberegler, um einen geeigneten
Transparenzwert zwischen 0% (nicht transparent) und 100% (vollstandig
transparent) auszuwdahlen, damit Ihr Text teilweise transparent ist und Sie das

Hintergrundbild sehen kénnen.
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Die Registerkarte "Informationen"

In der Registerkarte "Informationen" werden die folgenden System- und
Scannerinformationen angezeigt.

" Scanner-Eigenschaften ==
| Muitfeed-Ekennung | Vorschau | Drehung | Trennung | Optimierung | Einsteliungen | imprinter | Informationen

e intei(R) Core(TM) 132120 CPU @ 3.30GHz

RAH 1023 MB
| Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 (Buid 7601)
| Betriebssystemsprache: Deutsch (Deutschland)

Laufwerk: Fixed drive C:\Total:30717MBFree:10213MB

Fixed drive Y:\Total: 102398MBFree:10541MB
Fixed drive Z:\Total:102398MBFree:23302MB

Freier Speicher. 10213 MB
| Name der Anwendung: Avision Capture Tool 1.6 (1.9)

Version des TWAIN-Treibers 6.11.0329'16

Version des /0-Treibers: 0.9,2016,324

Anschiusstyp usB

ID-Adresse uss

Optische Auflosung 600 dpi

Scannemodell: XXX

Seriennummer: NO25

Bericht... |
Abbrechen

Das Dialogfeld "Informationen”

Die Taste "Bericht":

Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf die Taste
"Bericht". Es wird eine Datei mit dem Namen report.txt (Windows XP: C:\Documents
and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10: C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: Ihr
Systemlaufwerk)) erzeugt. Senden Sie diese Datei zur Fehlerbehebung an ein
Service-Center.

Die Taste "Roller-Zahler zuriicksetzen"

Nach Scannen von mehr als einer empfohlenen Anzahl Seiten (beachten Sie den
nachfolgenden Abschnitt 7.4 ADE-Walze tauschen) Uber den ADE ist die ADE-Walze
moglicherweise verschlissen und es kédnnen Probleme mit dem Dokumenteneinzug
auftreten. In diesem Fall sollten Sie den ADF-Roller durch einen neuen ersetzen.
(Eine Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.) Wenden Sie sich fir die
Bestellung des ADF-Rollers an einen Fachhandler. Klicken Sie nach dem Auswechseln
des ADF-Rollers auf "Roller-Zahler zuriicksetzen", um den Pad-Roller
zurlickzusetzen.

Hinweis:
Die jeweilige Lebensdauer und der Auswechselvorgang hdangen vom Scannertyp ab.

Hinweise dazu erhalten Sie bei einem Fachhandler.
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8 Umgang mit der
ISIS-Schnittstelle

*Bitte beachten Sie zur Installation des ISIS-Scanner-Treibers das vorausgegangene Kapitel
~Scanner-Installation®. Sie kdnnen Ihre ISIS-konforme Applikation zum Starten eines Scans
Uber die ISIS-Schnittstelle starten.

Der ISIS-Treiber-Betrieb entspricht dem von TWAIN.

Jede Funktion des ISIS-Schnittstellenbildschirms wird in Folge kurz erldutert:

| Black and White ~| | @ Manual £
Dither: o | 01 Default
> Cancel
Dots per inch: Darken | Norm [ Lighten |

= Area...
[300 ] A
Page Size: Contrast
|45-148%21.0em ~] | # Manual (3
PIXDFLT Version 55.1.260.851 o | »li28
Avision FXN Driver ¥2.01.062402

Modus: Wahl eines Scanmodus, inklusive S/W, grau, Farboptionen.

Farbmischung: 5 Halbtonlevel verfligbar, kann deaktiviert werden.

Auflosung: Wahl der gewlinschten Auflésung.

PapergroBe: Wahl der gewlinschten Papiergrofe.

Helligkeit: Einstellen des Helligkeitswertes des Scanbildes.

Kontrast: Einstellen des Bereiches der dunkelsten und hellsten Schattenwerte des Bildes.
Standard: Zum Zurlcksetzen aller Einstellungen.

Bereich: Wahl des gewiinschten Scanbereichs oder der Position.
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Scannen und die gescannten
Bilder an Ihren Computer
senden (BM2 Air)

Vorbereitungen:

Bitte stellen Sie vor Benutzung der Funktion [BM2 Air] (An PC scannen) sicher,
dass Sie den Scannertreiber und Button Manager V2 bereits installiert und den
Scanner Uber ein USB-Kabel/ethernet-kabel wie im vorhergehenden Abschnitt,
Kapitel 8, Produkt als reguldren Scanner verwenden, beschrieben, mit Ihrem
Computer verbunden haben.

g )

—is [ (=85 3
{ -
USB LAN

Button Manager V2 installieren

Button Manager V2 bietet Ihnen eine einfache Methode zum Scannen Ihrer
Dokumente und zur anschlieBenden Verknlpfung des gescannten Bildes mit Ihrer
zugewiesenen Softwareanwendung. All das lasst sich mit einfacher Betatigung
der Taste am Scanner erledigen. Dennoch sollten Sie zur Sicherstellung eines
geeigneten Dateiformats und einer Zielanwendung vor dem Scannen zunéchst die

Tastenkonfigurationen prifen.
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Vor Scan Tastenkonfigurationen priifen

1. Button Manager V2 lasst sich Uber das Infobereich ausfiihren. Nachdem Button
Manager V2 und Scannertreiber richtig installiert wurden, wird Button Manager
V2 ausgefiuhrt und das Tastensymbol erscheint im Infobereich unten rechts an
Ihrem Computerbildschirm.

&) Ol4lPM

2. Linksklicken Sie zum Einblenden des folgenden Tastenfeldes auf das Symbol
von Button Manager V2.

/ Dies zeigt das Scannermodell

I |I:: iScan {lma 1
5 ge)

o
I [;I-' 15can (QCR)

13' — Das
I g el Funktionssymbol
I E’; I (Die Anzahl

: Funktionssymbole
I{;}, E o | variiert je nach Art

"l des Scanners.)
= id

Das Tastensymbol

S520, 0 @ EF 1145

Das Tastenfenster

3. Das Tastenfenster zeigt die ersten flinf Scantasten. Rechtsklicken Sie auf die
Taste (Funktion), die Sie prifen mdchten. Das Tasteneigenschaften-Fenster
offnet sich.
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Tastenname

Auswahlfeld fir
den Bildmodus

Ordner und
Dateiname fir
das gescannte
Bild

Scanziel und
-einstellungen

OCR-Einstellun
gen

Wenn Sie die Einstellung andern mochten, setzen Sie die Einstellung fiir das Dateiformat,

Button Properties - iScan (OCR)

Name der gewahlten Taste

“Basic

‘ Image &Adivstment | Color Dropout | Image Pmce&&imf: I Moxe Settings

ﬂi@can (OCR)

Image Mode

[m O Auto
[ ©color
[ ®%my
[) OBlsckand White

Scan Parameters
Resolution(dpi): 7_"]7 [3'00 }
Paper Size: "Auto Crop & Deskew v !

[[] Duplex

Advanced Settings: [ ] Use TWAIN

File Location
Directory: ‘C:\Documents and Settingsivoid My Documentstdy Pichuesi [ Browss ]
Fils Nome: [Tmage_s#### | [ Mor.. |
File Format: |OCR For iScan Only) v
Destination: ‘ 5 iScan v‘ Setup
Description: Open your application, scen and insert the scanned image or editable text

{after OCR) directly to your application.

OCR Zone:

OCR Language: | Chinese Traditional

No. of Recognized Characters After Keyword: li‘

v | ScanCount: 0

R —

Keyword:

Grundlegende
Scanparameter

die Zielanwendung oder andere Scaneinstellungen zurick.

4.

Klicken Sie zum Verlassen des Fensters auf OK.

159



Mit einer Tastenberiithrung scannen

1. Passen Sie die Papierflihrung auf die Breite des Papiers an und legen Sie das
Dokument mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen
Dokumenteneinzug.

Blattern Sie am LCD-Bildschirm mit ¥ zu [BM2 Air] (An PC scannen).

Prifen Sie die Nummer der Taste (Funktion) am LCD-Bildschirm, um
sicherzustellen, dass Sie die richtigen Scaneinstellungen und Zielanwendung
wahlen. (Falls Sie beispielsweise mit Taste (Funktion) 3, ,Scan to App" (An App
scannen), scannen moéchten, die Microsoft Paint 6ffnet und das gescannte Bild
im Fenster von Microsoft Paint anzeigt, sollte der LCD-Bildschirm ,Function

3" (Funktion 3) anzeigen.)

Driicken Sie die Taste Scan (Scannen) am Scanner).

5. Nach dem Scanvorgang startet Microsoft Paint und das gescannte Bild erscheint
wie nachstehend gezeigt im Hauptfenster von Microsoft Paint.

General ____Document feeding mode Flatbed

Optical resolution .
| Scanningspeed
Eeatpn s e ST Tles 1Y
ADF min. paper size 4.5 inch
ADF max. paper size
_ Flatbed max. paper size 8.5 inch
___ADF capacity

___ Operation environment 10
___ Storage environment 2C
Noise

i
e
29
/18
A
N2
oz
o

| Dimensions(HxWxD) __
Weight

Copy First copy out
Specifications: ___ Color copy speed

B/W copy speed il
Copy resolution 3 el

Copy scaling
Multiple copies

W ETEEEEEEEEEEEE
Cr BERE G ERE

Hinweis:
1. Einzelheiten zur Nutzung von Button Manager V2 entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.

2. Sie kénnen Button Manager V2 auch an Ihrem Desktop nutzen, indem Sie
Button Manager V2 unter Alle Programme oder durch Doppelklick auf Avision

Scanner Utility in der Systemsteuerung starten.
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10 Troubleshooting

Papierstau im ADF

Gehen Sie bei einem Papierstau folgendermalBen vor:

1. Der ADF-Deckel entriegelt sich.
Klappen Sie den ADF-Deckel in Pfeilrichtung B ganz auf.
3. Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus dem ADF-Gerat heraus.

N

Fragen und Antworten

Frage: Was muB ich bei einem Papierstau tun?

Antwort: 1) Vorderklappe 6ffnen.

2) Papier sorgféltig entfernen.
3) Vorderklappe schlieBen.
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Frage:

Mehrere Blitter auf einmal werden eingezogen.

Antwort:

1) Vorderklappe 6ffnen.
2) Ubrige Blatter entfernen.
3) Vorderklappe schlieBen.

4) Papierkanten glatten. Papier durchfachern und wieder
einlegen.

5) Zustand der Zufuhrrolle Gberprifen. Wenn nétig.

Frage:

Papier wird schrag eingezogen.

Antwort:

1) Verwenden Sie die Fihrungsleisten, damit Einzelblatter
gerade eingezogen werden.

2) Uberpriifen Sie den Zustand der Zufuhrrolle.

Frage:

Warum erscheinen die eingescannten Vorlagen immer
zu dunkel?

Antwort:

1) Bitte stellen Sie die Bildschirmeinstellung auf sRGB ein.
2) Bitte stellen Sie die Helligkeitseinstellungen auf dem
Bildschirm Uber die Anwendungssoftware ein.

Frage:

Beim Auswahlen der optischen Auflosung auf 600 dpi
werden die Funktionen des "auto crop"” und "deskew"
deaktiviert.

Antwort:

Da das Ausflihren des Auto Crop und des Deskew viel Platz auf
dem Speicher beansprucht, wird empfohlen, die “Auto
crop”- und die “"Deskrew”- Funktion auszufiihren. Dazu muss
die optische Auflésung unterhalb von 600 dpi ausgewahlt
werden, um eine Fehlermeldung zu verhindern.
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Fehlermeldungen und mogliche Losungen

Fehlercode

Problembeschreibung

Netzwerkfehler

Losung

1. Prifen Sie die Einstellung ,Mail server® (Mailserver).

592301 Mailserver ist NULL 2. Wenden Sie sich flir weitere Hilfe an Ihren
Netzwerkadministrator.
1. Prifen Sie die Einstellung von ,DNS-Server".
DNS-Server ist nicht
592302 2. Wenden Sie sich fur weitere Hilfe an Ihren
festgelegt.
Netzwerkadministrator.
1. Prifen Sie die Einstellung von ,DNS-Server".
2. Prifen Sie den Zielservernamen und die Domane in
Der Computername kénnte
der CIFS-URL.
592303 nicht zur IP umgewandelt
3. Priifen Sie den Client flir Microsoft-Netzwerke am PC.
werden.
4. Wenden Sie sich flir weitere Hilfe an Ihren
Netzwerkadministrator.
1. Prifen Sie die Einstellung von ,DNS-Server".
Die IP-Adresse konnte nicht
2. Prifen Sie den Zielservernamen.
592304 vom DNS-Server bezogen
3. Wenden Sie sich flr weitere Hilfe an Ihren
werden.
Netzwerkadministrator.
Es wurde ein 1. Prifen Sie die Netzwerkeinstellungen.
592305 IP-Adressenkonflikt 2. Wenden Sie sich flr weitere Hilfe an Ihren
festgestellt. Netzwerkadministrator.
NTP-Fehler
Der NTP-Server reagiert 1. Prifen Sie die Einstellung von ,NTP-Server".
nicht innerhalb der 2. Prifen Sie die Firewall-Einstellungen.
593001 Timeout-Zeit. 3. Prifen Sie die Netzwerkumgebung.
4. Wenden Sie sich fur weitere Hilfe an Thren
Netzwerkadministrator.
LDAP-Fehler
596001 LDAP-URL ist leer. Geben Sie die IP oder den Port des LDAP -Servers ein.
Es konnte keine Verbindung
596002 mit dem LDAP-Server Prifen Sie die IP oder den Port des LDAP -Servers.
hergestellt werden.
Fehler bei
596003 Prifen Sie den Authentifizierungstyp.

Authentifizierungstyp.

163




LDAP-Konto oder Kennwort

596004 Geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort ein.
ist leer.
Prifen Sie bitte den
596005 Anmeldenamen und das Priifen Sie den Anmeldenamen und das Kennwort.
Kennwort.
596006 Search Root ist leer. Rufen Sie ,Search Root" auf.
596007 Suche ist fehlgeschlagen. Priifen Sie ,Search Root".
596008 Search Attribute ist leer. Rufen Sie ,Search Attribute" auf.
Wi-Fi-Fehler
Es konnte keine Verbindung
Prifen Sie das Kennwort, wenn Wi-Fi AP
597001 mit Wi-Fi AP hergestellt
(Zugangspunkt) ein Kennwort abfragt.
werden.
Scanner kann im AP-Modus nicht scannen. Spater
AP-Scan konnte nicht
597002 wiederholen. Tritt dieses Problem immer auf,
initialisiert werden.
kontaktieren Sie den Handler in Ihrer Nahe.
Scanner sucht nicht nach einem Wi-Fi AP.
Wireless AP wurde nicht
597003 Spater wiederholen. Tritt dieses Problem immer auf,
gefunden.
kontaktieren Sie den Handler in Ihrer Nahe.
SMTP-Fehler
530002
Verbindungsaufbau zum Wenden Sie sich flir weitere Hilfe an Ihren
Mailserver fehlgeschlagen |Netzwerkadministrator.
530003 Verbindung mit Mailserver |Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator
Uber SSL ist fehlgeschlagen.|nach den Einstellungen des Mailservers. Stellen Sie die
korrekte Authentifizierungsmethode und
VerschlUsselung ein.
530004 Verbindung mit Mailserver |1. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator
ist fehlgeschlagen, da er nach den Einstellungen des Mailservers.
eine SSL-Verbindung 2. Stellen Sie die korrekte Authentifizierungsmethode
bendtigt. und Verschlisselung ein.
3. Andern Sie die Verschliisselungseinstellung auf SSL
und wiederholen Sie den Vorgang.
531011 Der Mailserver benétigt eine|1. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator

TLS/STARTTLS-Verbindung.

nach den Einstellungen des Mailservers.
2. Stellen Sie die korrekte Authentifizierungsmethode
und Verschlisselung ein.

3. Andern Sie die Verschliisselungseinstellung auf

164




TLS/STARTTLS und wiederholen Sie den Vorgang.

531012 Der Scanner fihrt eine 1. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator
Authentifizierung durch, nach den Einstellungen des Mailservers.
aber der Mailserver bendtigt|2. Stellen Sie die korrekte Authentifizierungsmethode
diese nicht. ein.
3. Andern Sie die Authentifizierungsmethode auf Ohne
und wiederholen Sie den Vorgang.
531013 Die vom Mailserver Wenden Sie sich flr weitere Hilfe an Ihren
angeforderte Netzwerkadministrator.
Authentifizierungsmethode
wird von diesem Scanner
nicht unterstutzt.
538001 Die Verbindung wurde 1. Prifen Sie die Netzwerkumgebung.
wahrend der 2. Prifen Sie, ob die die E-Mail-Anlage groBer ist als das
Datenilbertragung Kontingent des Posteingangs.
getrennt.
530421 SMTP [421] Service nicht |Wenden Sie sich fur weitere Hilfe an Ihren
531421 verfugbar, Netzwerkadministrator.
532421 Ubertragungskanal wird
533421 geschlossen. Der Server
534421 fahrt in Kirze herunter.
536421
537550 Der Anmeldename muss Von-Konto und Anmeldung missen identisch sein
derselbe sein, wie der in der
Von-Adresse.
533450 SMTP [450] Angefragte
Wenden Sie sich fur weitere Hilfe an Ihren
Mailaktion nicht ausgefihrt;
Netzwerkadministrator.
Postfach ist nicht verfligbar
532451
533451 SMTP [451] Angefragte o ) ] )
534451 Aktion abgebrochen: lokaler Wenden Sie sich flur weitere Hilfe an Ihren
535451 Fehler in der Verarbeitung Netzwerkadministrator.
537451
533452 SMTP [452] Angefragte
535452 Aktion nicht ausgefihrt: Wenden Sie sich flr weitere Hilfe an Ihren
537452 nicht gentigend Netzwerkadministrator.

Systemspeicher
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530500

Verbindung mit Mailserver
Uber TLS/STARTTLS ist

fehlgeschlagen.

1. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator
nach den Einstellungen des Mailservers.

2. Stellen Sie die korrekte Authentifizierungsmethode
und VerschllUsselung ein.

3. Andern Sie die Verschliisselungseinstellung auf Ohne

und wiederholen Sie den Vorgang.

532530 Der Mailserver bendtigt eine |Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator

Authentifizierung. nach den Einstellungen des Mailservers, der
Authentifizierungsmethode und der
VerschllUsselungseinstellung.

531534 Der Mailserver lehnt Ihre 1. Aktivieren Sie bei Verwendung von Gmail als

Anmeldung ab. Mailserver bitte die Option ,Zugriff durch weniger
sichere Apps". Oder aktivieren Sie die aus 2 Schritten
bestehende Verifizierung und erstellen Sie dann ein
+App-Kennwort" fliir den Scanner.
2. Bei Verwendung von Gmail als Mailserver kénnen Sie
sich am Ort A anmelden, gleichzeitig meldet sich eine
andere Person mit Ihrem Konto am Ort B an. Gmail
lehnt die Anmeldung der anderen Person ab.
3. Kontaktieren Sie bitte den Administrator des
Mailservers.

531535 Anmeldung am Mailserver 1. Der Server benétigt eine Authentifizierung.
fehigeschlagen. 2. Priifen Sie den Anmeldenamen und das Kennwort.

533001 An, CC- und BCC-Adressen

E-Mail Adresse eingeben.
sind leer.

533550 Das Empfangerpostfach ist 1. Prifen Sie die Inhaltsadresse ,An".
moglicherweise nicht 2. Wenn der Mailserver Microsoft Exchange ist,
verfligbar. Uberprifen Sie bitte die Einstellungen auf dem

Mailserver. Darf die IP-Adresse des Computers E-Mails
senden?

535552 SMTP [552] Angefragte 1. Prifen Sie die Empfangeradresse , An".

537552 Mailaktion abgebrochen: 2. Prifen Sie die Postfach-Speicherbelegung.
Speicherbelegung 3. Wenden Sie sich fur weitere Hilfe an Ihren
Uberschritten Netzwerkadministrator.

533553 SMTP [553] Angefragte Aktion

nicht ausgefiihrt:

Postfachname nicht erlaubt

Priifen Sie die Empfangeradresse ,,An".
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532440 Von Adresse ist nicht korrekt. |Uberpriifen Sie die Absenderadresse.
532553
532554
537554
532501 Die Von-Adresse ist ungiiltig. |Priifen Sie die Absenderadresse ,Von".
Der HELO-Befehl wird
533504 Prifen Sie ,,Hostname" und ,,Domanenname".
abgelehnt.
FTP-Fehler
Stellen Sie sicher, dass der FTP-Server nicht
Verbindungsaufbau zum
heruntergefahren ist; priifen Sie die Portnummer. Wenden
540002 FTP-Server
Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, falls der Fehler
fehlgeschlagen.
weiterhin auftritt.
Stellen Sie sicher, dass der FTP-Server nicht
Verbindungsaufbau zum
heruntergefahren ist; priifen Sie die Portnummer. Wenden
540003 FTP-Server
Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, falls der Fehler
fehlgeschlagen.
weiterhin auftritt.
Falscher Prifen Sie Ihren Anmeldenamen und versuchen Sie es
540004
FTP-Anmeldename noch einmal.
Falscher Prifen Sie Ihren Anmeldenamen und versuchen Sie es
540005
FTP-Anmeldename noch einmal.
Die 1. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator zur
540020 ..
FTP-Kontrollverbindung |Uberpriifung des FTP-Serverprotokolls.
540021
wurde getrennt. 2. Priifen Sie die Netzwerkumgebung.
Der FTP-Server stellt 1. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator zur
keine Datenverbindung |Uberpriifung der Firewall-Einstellungen.
zum Scanner her. 2. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator zur
540023 ..
Uberprifung des FTP-Serverprotokolls.
3. Andern Sie den aktiven Modus auf den passiven Modus
ab und wiederholen Sie den Vorgang.
Die Datenverbindung 1. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator zur
wurde wahrend der Uberpriifung des Serverprotokolls.
546005
Datenlibertragung 2. Prifen Sie die Netzwerkumgebung.
getrennt.
Die Datenverbindung mit|1. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator zur
dem FTP-Server im Uberpriifung der Firewall-Einstellungen.
549002

passiven Modus konnte

nicht hergestellt werden.

2. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator zur

Uberpriifung des FTP-Serverprotokolls.
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Der FTP-Server teilt mit,

dass der Service nicht

Zu viele Verbindung von dieser IP, kontaktieren Sie
Ihren FTP-Serveradministrator.

2. Der FTP-Server hat sich abgeschaltet und kann keinen
Service zur Verfligung stellen.

540421 verfligbar ist, und trennt |3. Spé&ter wiederholen. Bleibt dieses Problem bestehen,
. . kontaktieren Sie den FTP-Serveradministrator.
die Kontrollverbindung.
Es konnte keine Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator zur
Datenverbindung mit dem |Uberpriifung der Firewall-Einstellungen und des
546425
FTP-Server hergestellt FTP-Serverprotokolls.
werden.
544450
Angefragte Dateiaktion
546450 Die Datei existiert bereits und ist durch Windows gesperrt.
nicht ausgefihrt.
548450
Angefragte Aktion nicht
Bitten Sie den FTP-Administrator, den zugeteilten
546452 ausgefihrt. Nicht
Speicherplatz zu vergréBern, oder I6schen Sie nicht
548452 genugend Speicherplatz im
bendtigte Dateien.
System.
Zugriff auf das 1. Priifen Sie, ob das Verzeichnis existiert.
Zielverzeichnis ist 2. Prifen Sie, ob das Verzeichnis leer ist.
540550 fehlgeschlagen oder das
Verzeichnis wurde
geldscht.
Failed to write file to FTP |1.Confirm that you are attempting to connect to the
541550 server. correct server/location.
542550 2.The administrator of the remote server must provide you
546550 with permissions to access files via FTP.
3.Check if file has not being opened.
Der Server unterstiitzt den |Bitte aktivieren Sie den "passiven Modus" und versuchen
543421 aktiven Modus nicht. Sie es erneut.
Angefragte Aktion nicht .
546553 Andern Sie den Dateinamen oder |6schen Sie
ausgefihrt. Dateiname
548553 Leerzeichen/Sonderzeichen im Dateinamen.

nicht erlaubt.
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CIFS-Fehler

Konto ist gesperrt.
Wenden Sie sich fir weitere Hilfe an Ihren
560029 Kontaktieren Sie bitte Ihren
Netzwerkadministrator.
Netzwerkadministrator.
Anmeldung am Ziel-PC
560033 Priifen Sie die Domane in den Netzwerkeinstellungen.
fehlgeschlagen.
Die Vertrauensstellung
zwischen dieser Arbeitsstation | Wenden Sie sich flr weitere Hilfe an Ihren
560034
und der primaren Domane ist | Netzwerkadministrator.
fehlgeschlagen
Die IP-Adresse des Ziel-PCs ist | 1. Uberpriifen Sie das Netzwerkkabel oder den
nicht korrekt. Netzwerkstecker.
2. Uberpriifen Sie, ob die URL oder IP-Adresse korrekt
561003
ist.
3. Uberpriifen Sie, ob "Datei- und Druckerfreigabe fiir
Microsoft-Netzwerke" aktiviert ist.
Der Ziel-PC hat den Zugriff Priifen Sie bitte die Zugangsberechtigungen des
561005
abgelehnt. freigegebenen Ordners am Ziel-PC.
Die Datei wurde wahrend der
561006 Priifen Sie bitte den Ziel-PC.
Kommunikation geschlossen.
Falscher
561032 Freigabeordnername/Ordner Bitte prifen Sie, ob der Freigabeordnername stimmt.
in Gebrauch
Wahrend der Ubertragung
562005 existiert kein freigegebener Prifen Sie bitte den Ziel-PC.
Ordner.
Der Name des freigegebenen | Prifen Sie bitte die Profileinstellungen und den
562006
Ordners ist falsch. freigegebenen Ordner am Ziel-PC.
Der Ziel-PC reagiert nicht Der Server ist ausgelastet, wiederholen Sie An CIFS
562088
innerhalb der Timeout-Zeit. scannen spater.
1. Bitte warten Sie auf die SMB-Serviceinitialisierung
und versuchen Sie An-SMB-senden spater noch
563021 SMB-Dienst ist nicht bereit einmal.
2. Bitte prifen Sie, ob der Hostname bereits von
einem anderen Gerat verwendet wird.
563039 Datentrager ist voll Bitte geben Sie Speicherplatz frei.
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Die Verbindung wurde

Prifen Sie das Netzwerkkabel oder den Anschluss.

569001 wahrend der Kommunikation
Prifen Sie, ob die URL oder IP-Adresse korrekt ist.
getrennt.
Der Freigabepfad ist falsch. Es
Prifen Sie bitte, ob die URL oder IP-Adresse korrekt
gibt keinen freigegebenen
569033 ist.
Ordner in der URL.
Der Ziel-PC reagiert nicht Der Server ist ausgelastet, wiederholen Sie bitte An
569020

innerhalb der Timeout-Zeit.

CIFS scannen spater.

SharePoint-Fehler

Fehler im Prifen Sie bitte, ob die Anmeldedaten wie
Server-ErrorRequest-Parameter. | Nutzername, Kennwort, Server-IP, Domane,
555400
Standort-URL oder Subordner korrekt sind, und
prifen Sie auch den Netzwerkverbindungsstatus.
Prifen Sie bitte, ob die Anmeldedaten wie
Serverfehler: Anmeldung
Nutzername, Kennwort, Server-IP, Domane oder
555401 | fehlgeschlagen.
Standort-URL korrekt sind, und priifen Sie auch den
Netzwerkverbindungsstatus.
Bitten Sie den Serveradministrator, die maximale
Anlage Uberschreitet die DateigréBe fiir den Upload zu andern. Und Uberprifen
555402
Beschrankung. Sie bitte die Einstellungen bei Ihrem
Serveradministrator.
HTTP-Fehler
550002 Es kénnen keine Daten
Prifen Sie die Netzwerkumgebung.
empfangen werden.
550004 Die Datenlange ist falsch. Bitte wiederholen.
URL des HTTP-Servers ist
556001 Priifen Sie das URL-Format.
ungliltig.
Es konnte keine Verbindung mit
1. Prifen Sie den Servernamen oder die IP im URL.
556002 dem HTTP-Server hergestellt
2. Prifen Sie die Netzwerkumgebung.
werden.
Die Verbindung wurde getrennt |1. Prifen Sie das Netzwerkkabel oder den Anschluss
556003 und es konnte kein Header an den|2. Wenden Sie sich fir weitere Hilfe an Ihren
HTTP-Server gesendet werden. Netzwerkadministrator.
Die Verbindung wurde getrennt
1. Priifen Sie das Netzwerkkabel oder den Anschluss
und es konnten keine Daten an
556004 2. Wenden Sie sich fir weitere Hilfe an Ihren
den HTTP-Server gesendet
Netzwerkadministrator.
werden.
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Die Verbindung wurde getrennt

1. Prifen Sie das Netzwerkkabel oder den Anschluss

556005 und es konnten keine Daten vom |2. Wenden Sie sich fur weitere Hilfe an Ihren
HTTP-Server empfangen werden. |Netzwerkadministrator.
Die vom HTTP-Server Die GroBe der empfangenen Daten entspricht nicht der
empfangenen Daten besitzen eine|Lange des Inhalts.
556006 falsche GréBe. 1. Prifen Sie das Netzwerkkabel oder den Anschluss.
2. Wenden Sie sich fir weitere Hilfe an Ihren
Netzwerkadministrator.
AWIP-Fehler
557001 Es konnte keine Verbindung mit |Prifen Sie die Netzwerkumgebung.
der Remote-App hergestellt
werden.
557002~ |Es konnte keine Datei an die Prifen Sie das Netzwerkkabel und den Anschluss.
557005 Remote-App gesendet werden. |[Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator um weitere Hilfe.

Systemfehler

Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch

150001 Scanner ist nicht bereit einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal, falls
der Fehler weiterhin auftritt.
Unerlaubter Netzwerkzugriff,
150004 Melden Sie sich bitte erst an.
bitte erst anmelden
151004~ |Die gescannte Bilddatei konnte
151010 nicht gespeichert werden.
152004~ |Scanparameterfehler. Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
152005 einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal, falls
Es konnte kein Arbeitsspeicher |der Fehler weiterhin auftritt.
152006 zugeteilt werden.
152999
Interner Fehler
153001~
153003
Verringern Sie die Scanaufldsung oder wahlen Sie ein
Arbeitsspeicher reicht nicht
153005 anderes Dateiformat. Oder reduzieren Sie die Anzahl der

zu scannenden Seiten.
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153010

Interner Fehler

153020~
153026 Starten Sie das Geréat neu und versuchen Sie es noch
153021 einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal, falls
153022 Scanner ist ausgelastet. der Fehler weiterhin auftritt.
153023~ Interner Fehler
153026
Interner Fehler Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
170004
einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
Die Sendeaktion wurde Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
170005
gestoppt einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
Es konnte kein
Archivierungsbericht an die Priifen Sie bitte Ihre SMTP-Einstellungen oder
170011
E-Mail-Adresse gesendet kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator.
werden.
171201
Interner Fehler
172202
Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
173204
einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal, falls
Datei konnte nicht im
175101 der Fehler weiterhin auftritt.
offentlichen Ordner
gespeichert werden.
Der Speicherplatz des
offentlichen Ordners reicht Wenden Sie sich flir weitere Hilfe an Ihren
175102
nicht aus. Netzwerkadministrator.
Datei konnte nicht im
175201~ . . .
ffentlichen Ordner Starten Sie das Geréat neu und versuchen Sie es noch
175205 . L .
gespeichert werden. einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal, falls
der Fehler weiterhin auftritt.
176003 Interner Fehler
Der Speicherplatz des
177102 offentlichen Ordners reicht Wenden Sie sich flir weitere Hilfe an Ihren
nicht aus. Netzwerkadministrator.
178102
IP kann nicht bezogen werden.
179204
180001~ Interner Fehler Starten Sie das Geréat neu und versuchen Sie es noch
180002 einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
Die Sendeaktion wurde Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
180010

gestoppt.

einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
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Miniaturbild konnte nicht erstellt

Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch

182001 werden. einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
Aktion zur Miniaturbilderstellung |Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
182002
wurde gestoppt. einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
183006 Interner Fehler
einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
185201

BM2- und VSL-Fehler

Zur Verwendung der

Priifen Sie, ob Button Manager auf dem PC installiert

[BM2]-Funktion mussen Sie erst |ist.
200100
Button Manager V2 auf Ihrem
Computer installieren.
Prifen Sie, ob die VSL-Verbindung auf Ihrem PC noch
200101 |VSL wurde getrennt.

funktioniert.

Scannerfehler

000016 Fehler beim UART-Lese- und | Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie das Mainboard
-Schreibtest. vom Kundendienst ersetzen, falls das Problem
weiterhin auftritt.

000017 Motor stockt Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie den Motor vom
Kundendienst ersetzen, falls das Problem weiterhin
auftritt.

000020 Fehler beim Herunterladen der | Priifen Sie die Firmware-Datei und versuchen Sie es

Firmware noch einmal.

000022 Fehler Lampe aus. Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie die Lampe vom
Kundendienst ersetzen, falls das Problem weiterhin
auftritt.

000023 Fehler beim Flashrom-Lese- Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie das Mainboard

und -Schreibtest. vom Kundendienst ersetzen, falls das Problem
weiterhin auftritt.

000024 Priffehler ADF unterer Kopf Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie das Mainboard

AFE LVDS. vom Kundendienst ersetzen, falls das Problem
weiterhin auftritt.

000025 Priffehler ADF oberer Kopf Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie das Mainboard

AFE LVDS. vom Kundendienst ersetzen, falls das Problem
weiterhin auftritt.

000029 Fehler beim ADF-AFE-Lese- Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie das Mainboard

und -Schreibtest. vom Kundendienst ersetzen, falls das Problem
weiterhin auftritt.
Papierstau. Offnen Sie die Frontklappe zum Entfernen des

002013 .
gestauten Papiers.

002014 ADF-Abdeckung offen. SchlieBen Sie die ADF-Abdeckung.

002015 Kein Papier im ADF. Legen Sie Papier in den automatischen

Dokumenteneinzug ein.
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002024

Fehler beim NVRAM-Lese- und
-Schreibtest.

Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie das Mainboard
vom Kundendienst ersetzen, falls das Problem
weiterhin auftritt.

Mehrfacheinzug.

Entfernen Sie das Papier.

003101
Fachern Sie Ihr Papier auf und versuchen Sie es noch
einmal.
002033 Seite schief. Entfernen Sie das Papier.
Fachern Sie Ihr Papier auf und versuchen Sie es noch
einmal.
002036 Ultraschallsensorfehler Starten Sie das Gerat neu und versuchen Sie es noch
einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
002037 Priffehler ADF unterer Kopf Starten Sie das Gerat neu. Lassen Sie das Mainboard
AFE. vom Kundendienst ersetzen, falls das Problem
weiterhin auftritt.
002040 Geblasepriiffehler Starten Sie das Gerdt neu und versuchen Sie es noch
einmal. Wenden Sie sich an das Servicepersonal
003006 Priffehler ADF unterer Kopf Starten Sie das Gerdt neu. Lassen Sie die Lampe vom
Licht. Kundendienst ersetzen, falls das Problem weiterhin
auftritt.
003010 Priffehler ADF oberer Kopf Starten Sie das Gerdt neu. Lassen Sie die Lampe vom
Licht. Kundendienst ersetzen, falls das Problem weiterhin
auftritt.
003211 Seite falsch eingezogen. Achten Sie darauf, dass die Kante Ihres Dokuments

die Papierfiihrungen leicht berihrt, und versuchen
Sie es noch einmal.
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Technischer Service

Kontaktieren Sie und dann Uber folgende Anschriften:

Anderswo: Avision Inc.

Avision Inc.

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu 300, Taiwan, ROC

Telefon: +886 (3) 578-2388

FAX: +886 (3) 577-7017

E-MAIL: service@avision.com.tw
http://www.avision.com.tw

USA und Kanada: Avision Labs., Inc.
Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA
Telefon: +1 (510) 739-2369

FAX: +1 (510) 739-6060

E-MAIL: support@avision-labs.com
http://www.avision.com

China und Umgebung

Technical Support Center in Shanghai

7A, No. 1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.
Telefon :4+86-21-62816680

FAX :+86-21-62818856

E-MAIL: sales@avision.net.cn
http://www.avision.com.cn

Europa und Umgebung

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Deutschland
Telefon: +49-2151-56981-40

FAX: +49-2151-56981-42

E-MAIL: info@avision-europe.com
http://www.avision.de

Espaco Brasil

Avision Brasil Ltda.

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Miranddpolis -
CEP: 04046-500 - Sao Paulo, Brasil

TEL: +55-11-2737-6062

E-MAIL: suporte@avisionbrasil.com.br

Web Site: http://www.avisionbrasil.com.br
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11 Wartung

Touchscreen reinigen

Wischen Sie den Touchscreen-Monitor zundachst mit einem feuchten, dann mit

einem trockenen Tuch ab.

Touchscree
n-Monitor

Warnung
Verwenden Sie keine FlUssig-, Haushalts- oder Neutralreiniger, da diese den

Touchscreen schadigen kénnten.

Reinigung der ADF

Mit der Zeit kdnnten die Reibrolle und die Zuflihrrollen mit Tinte, Tonerpartikeln
oder Papierstaub verschmutzt sein. In diesem Fall kdnnte das Papier nicht sauber
eingezogen werden. Bitte flihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Reibrolle

und die Zufthrrollen zu reinigen, um die beste Leistung des Scanners zu

gewadhrleisten.

Schritte fiir die Reinigung:

1) Tranken Sie ein sauberes Tuch in Isopropylalkohol (95%).

2) Dricken Sie auf die ADF-Ausldsetaste und 6ffnen Sie die vordere Klappe an der
linken Seite. Wischen und drehen Sie die ADF-Rolle, bis die Oberflache
vollstédndig von Staub gesdubert ist.

3) SchlieBen Sie die Abdeckung. Ihr Scanner kann nun wieder in Betrieb

genommen werden.
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Reinigen des Glases

Offnen Sie behutsam die vordere ADF-Abdeckung.
2. Befeuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit Isopropylalkohol (95 %).

Wischen Sie mit dem Wattestdbchen von einer Seite zur anderen Uber das
Glas und den weiBen Bereich, um den Staub oder Schmutz zu entfernen
(siehe Abbildung).
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Sensoren Reinigen

Wenn der Scanner die Mehrfachzufuhr tber Ultraschallsensoren manchmal nicht
erkennt, kann sich moglicherweise Papierstaub oder Schmutz auf der Oberflache
der Ultraschallsensoren ansammeln. Befolgen Sie diese Schritte, um die Sensoren

Zu reinigen
Offnen Sie behutsam die vordere ADF-Abdeckung.
Befeuchten Sie ein Wattestabchen mit Isopropylalkohol (95%).

3. Wischen Sie Schmutz und Staub vorsichtig von der Oberflache der
Ultraschallsensoren ab.

Hinweis:
Wenn die Reinigung schwierig ist, verwenden Sie ein Wattestdbchen.

Die Verfligbarkeit des Ultraschallsensors hdangt von Threm Scannermodell ab.
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ADE-Umkehrwalze ersetzen

Nach dem Scannen von etwa *100.000 Seiten Uber den ADE ist die Umkehrwalze
verschlissen und es kénnen Probleme mit dem Dokumenteneinzug auftreten. Es ist
an der Zeit, die Umkehrwalze zu ersetzen. Bitte wenden Sie sich zur Bestellung des

Ersatzteils an Ihren Handler.

Demontage
1. Driicken Sie die ADE-Freigabetaste.
2. Offnen Sie die ADE-Fronttiir vorsichtig nach links.

3. Halten Sie die Abdeckung der Umkehrwalze wie abgebildet mit Ihren Fingern
und legen sie ab.
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4. Dricken Sie das rechte Ende der Umkehrwalze zum Entfernen__aus dem
Schlitz nach auB3en, I6sen Sie dann das linke Ende aus seiner Offnung.

E[ f

5. Entfernen Sie die Rollen von der Welle.

Montage

1. Setzen Sie die neuen Rollen in die Welle ein.

2. Greifen Sie das rechte Ende der Riicklaufrolle (flache Seite zeigt nach oben) und
setzen Sie sie in ihre Originalposition ein.

@Ej Flache Seite nach

oben

3. Setzen Sie das linke Ende der Umkehrwalze in seine urspriingliche Offnung ein.
4. Setzen Sie das rechte Ende der Umkehrwalze in den Schlitz ein.
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5. SchlieBen Sie die Abdeckung der Umkehrwalze.

6. SchlieBen Sie die ADE-Abdeckung.

*Hinweis:

e Verbrauchsmaterialien missen regelmaBig ausgetauscht werden. Es wird
empfohlen, neue Verbrauchsmaterialien im Voraus zu erwerben, sodass
sie vor dem Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden kénnen.

e Der Austauschzyklus basiert auf den Einsatz von holzfreiem oder
normalem Papier im A4-Format (80 g/m? [20 Ib]). Der tatséchliche Zyklus
variiert entsprechend dem Typ des verwendeten Papiers und wie haufig
der Scanner genutzt und gereinigt wird.

e Verwenden Sie nur die vorgegebenen Verbrauchsmaterialien.

e Wenden Sie sich fiir den Erwerb von Verbrauchsmaterialien an das
Geschaft, in dem Sie den Scanner gekauft haben, oder an einen
autorisierten Kundendienstleister flir den Scanner.
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Auswechseln der ADF-Walze

Nachdem Sie ca. *200.000 Seiten Uber die automatische Dokumentenzufiihrung
(ADF) gescannt haben, ist die ADF-Walze unter Umstéanden so abgenutzt, dass
Probleme bei der Papierzufliihrung auftreten. In diesem Fall missen Sie eine neue
ADF-Walze einsetzen. Um eine ADF-Walze zu bestellen, wenden Sie sich an den
Fachhandel, und fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Walze
auszuwechseln.

Deinstallieren

1. Drlcken Sie auf die ADF-Auslésetaste, um die vordere ADF Klappe zu 6ffnen.
2. Ziehen Sie an der Mitte der ADF Rollenabdeckung, um sie zu 6ffnen.

|
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3. Bewegen Sie die Riemenbaugruppe nach oben.
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4. Verschieben Sie den Aufhanger der linken unteren ADF-Rolle wie gezeigt nach
UNTEN.

5. Losen Sie das rechte Ende der ADF Rolle aus dem Schlitz und entfernen Sie die
obere ADF-Rolle.

Installieren

1. Flugen Sie das linke Ende der untere ADF-Rolle zuerst in den Schlitz ein und legen Sie
die untere ADF-Rolle in die richtige Position.

2. Schieben Sie den Aufhénger der oberen ADF-Rolle wie gezeigt nach OBEN.
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3. Bewegen Sie die Riemenbaugruppe nach unten.

i=
p—

i ] 4‘

4. SchlieBen Sie die ADF Rollenabdeckung. Bei korrekter Installation erklingt ein
Einschnapp-Gerausch.

*Hinweis:

e Verbrauchsmaterialien missen regelmdBig ausgetauscht werden. Es wird
empfohlen, neue Verbrauchsmaterialien im Voraus zu erwerben, sodass
sie vor dem Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden kdnnen.

e Der Austauschzyklus basiert auf den Einsatz von holzfreiem oder
normalem Papier im A4-Format (80 g/m? [20 Ib]). Der tatséchliche Zyklus
variiert entsprechend dem Typ des verwendeten Papiers und wie haufig
der Scanner genutzt und gereinigt wird.

e Verwenden Sie nur die vorgegebenen Verbrauchsmaterialien.

e Wenden Sie sich fir den Erwerb von Verbrauchsmaterialien an das
Geschaft, in dem Sie den Scanner gekauft haben, oder an einen
autorisierten Kundendienstleister flir den Scanner.

185



12 Technische Daten

Alle Spezifikationen kdnnen ohne Ankiindigung gedandert werden.

Detaillierte Spezifikationen finden Sie auf der Webseite unter

http://www.avision.com

Elemente |

Technische Daten

Modellnummer: FL-1801H

Allgemeine Spezifikationen

Systembeschreibung

Netzwerkscanner

Bildsensor

Contact Image Sensor (CIS)

Lichtquelle

LED-Lichtbalken

Optische Auflésung

600 x 600 dpi

Ausgabeauflésung

72~1200 dpi (PC Scan)

Ausgangsqualitat

Eingang: Farbe, 48 Bit
Ausgang: Farbe, 24 Bit
Graustufen, 8 Bit
Monochrom, 1 Bit

LCD-GréBe

8 Zoll

Externe Verbindungen

1. RJ-45 (Netzwerkverbindung)
2. USB 3.2 Gen 1X1

Netzwerkverbindung

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb

Ausgabeformat JPEG, TIFF (One-Page TIFF), M-TIFF
(Multi-Page TIFF), PDF (One-Page PDF),
*M-PDF (Multi-Page PDF), PDF/A(M-PDF),
PNG

Auflésung 100 dpi, 150 dpi, *200 dpi, 300 dpi, 400 dpi,

600 dpi

Abmessungen (BxTxH)

Min. 316 x 207 x 178 mm
Max. 316 x 675 x 254 mm
Gewicht 4,2 kg

Leistungsbedarf

100~240Vac, 50/60 Hz

Stromquelle

5V Gleichspannung, 2,0 A

o o

Betriebsumge [Temperatur 10°C~35°C

bung Luftfeuchtigkeit |10~85% RH
ScangroBe
ADE-Papierkapazitat 50 Blatt (70 g/m+2 oder 20 Ib. schweres

Papier)

ADE-PapiergréBe 50 x 50 mm - 216 x 356 mm
Papierdicke 27 - 413 g/m?2
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Netzwerkspezifikationen

Konnektivitat RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb

Kommunikationsprotoko|IPv4, TCP, UDP, DHCP, SSL/TLS, DNS, DDNS,
Il SNTP, LDAP, LDAPS, SMTP, SMTPS, HTTP,
HTTPS, MIME, FTP, FTPS, SMB, Ipsec, 802.1x

Konfigurationsanforderu|1l. IP-Adresse
ngen 2. Subnetzmaske
3. Gateway

4. SMTP-Server
5. FTP-Server

E-mail-Spezifikationen

Kommunikationsprotoko|SMTP
Il

Trenngrenze 1 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB, 30 MB, unbeschrankt

Unterstltzte Lotus Mail Server 5.0
Mailserverapplikation MS Exchange Server 2000
RedHat 7.0 SendMail

MAC Mail Server in 0S 9.04

Archivierungsspezifikationen

Kommunikationsprotoko|FTP, FTPS, FTPES, SMB, SharePoint
Il

Max. Anzahl 50
Archivierungsprofile
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