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Marcas registradas
Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation de U.S.A.

Windows, Windows 7, Windows 8 y Windows 10 son marcas registradas o marcas comerciales de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.

Energy Star® es una marca comercial registrada en los Estados Unidos.

Otros productos o nombres de companias son marcas registradas de sus respectivos duefios.

Registro de propiedad literaria

Todos los derechos reservados. No se podra reproducir o transmitir por ningin medio o de ninguna
manera: electrénica o mecanica, fotocopiado o grabacion, guardado en un sistema de
almacenamiento de datos o traduccion a cualquier idioma, de ninguna parte de este manual sin la
expresa autorizacion por escrito de Avision Inc..

Materiales digitalizados con este producto podrian estar protegidos por leyes gubernamentales y otras
regulaciones, tales como son los derechos de autor, El cliente es el Unico responsable de acatar dichas
leyes y regulaciones.

Garantia

La informacion en este documento esta sujeta a cambios sin previa notificacion.

Avision no garantiza en ninguna forma este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantias
pertinentes para un propdsito particular.

Avision no se hace responsable por errores contenidos en el mismo o por accidentes o dafios
consecuentes en conexion con el equipo, su desempefio o el uso de este material.

Declaracion de interferencia de frecuencias radiales FCC

Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple con las restricciones para un
componente digital clase B. Pertinente a la parte 15 de las reglas del FCC. Estas
restricciones estan disefiadas para proveer una proteccion razonable contra interferencias
nocivas en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar emergia de
frecuencias radiales y si no se instala y usa en acordaria con las instrucciones, podria
causar interferencias nocivas a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantia
de que no ocurrira interferencia en una instalacion especifica. Si este equipo no causar
interferencias perjudiciales a la recepcién de radio y television, las cuales pueden ser
determinadas encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario intentar

corregir las interferencias tomando una o mas de las siguientes medidas:

* Reoriente o cambie de lugar la antena de recepcién.

* Incremente la distancia entre el receptor y el equipo.

* Conecte el equipo en una toma de corriente en un circuito diferente al que esté
conectado el receptor.

* Si necesita ayuda, consulte a su proveedor o a un técnico de radio/television
capacitado.



' ' Como un asociado de ENERGY STAR®, Avision Inc. ha determinado
(onntifo
que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® para

eficiencia de energia.

C€

Aviso de regulacion de la Unién Europea
Los productos que lleven la marca CE cumplen con las siguientes directivas de la UE:

® Directiva de bajo voltaje 2014/35/EC
® Directiva EMC 2014/30/EC
® Directiva de restriccion de uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EU

La conformidad CE de este producto es valida si su fuente de alimentacién es un adaptador
CA con la etiqueta CE correcta ofrecido por Avision.

Este producto satisface los limites de la Clase B de EN55032, EN55035 y de los requisitos de
seguridad de EN62368-1.

* Esta maquina estd certificada como producto LED Clase 1. Esto significa que esta maquina
no produce radiacién laser peligrosa.

Eliminacion de residuos de aparatos eléctricos y electronicos por parte de usuarios

domeésticos en la Union Europea

]

Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto
junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo,
es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recoleccién designado de reciclado
de aparatos eléctronicos y electricos. El reciclaje y la recoleccion por separado de estos
residuos en el momento de la eliminacidon ayudara a preservar recursos naturales y a
garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea informacidn
adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, pongase en

contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestion de residuos

domésticos o con la tienda donde adquirié el producto.

Requisitos del sistema



CPU: Intel® Core™ 2 Duo o superior

Memoria: 32 bit: 2 GB
64 bit: 4 GB

Unidad 6ptica: DVD-ROM Drive
Puerto USB: USB 3.2 Gen 1X1 (compatible con USB 2.0)

Compatible Sistema Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits),

operativo: Windows 7

Guia de seguridad del producto
Lea atentamente todas estas instrucciones y siga las mismas asi como las advertencias antes de
instalar y utilizar el dispositivo.

Las siguientes indicaciones se usan en este documento para impedir la minima posibilidad de
que tanto usted como el dispositivo sufran un accidente o dafo.

/N ADVERTENCIA Indica situaciones potencialmente peligrosas que, en caso de
no seguir las instrucciones, podrian ocasionar la muerte o
graves dafios personales.

/N PRECAUCION Indica una situacién potencialmente peligrosa que, en caso de
no seguir las instrucciones, podria producir dafios personales
leves o moderados asi como dafios materiales.

/N ADVERTENCIA

B Utilice solamente el adaptador de alimentacidon de CA incluido con el dispositivo. El uso de
cualquier otro adaptador de alimentacién de CA podria causar un incendio, descargas
eléctricas o lesiones.

B Utilice solamente el cable de alimentacién de CA y el cable USB incluidos con el dispositivo
y evite que se raspen, corten, deshilachen, ondulen y enrosquen. El uso de cualquier otro
cable de alimentacién de CA y cable USB podria causar un incendio, descargas eléctricas o
lesiones.

B No cologue objetos sobre el cable de alimentacién de CA y no permita que el adaptador de
CA o el propio cable se pisen.

B Coloque el dispositivo y su adaptador de alimentacién de CA cerca de una toma de
corriente eléctrica donde dicho adaptador se pueda enchufar facilmente.

B S utiliza un alargador con el dispositivo, asegurese de que el valor nominal total de la
intensidad (amperios) de los dispositivos enchufados a dicho alargador no supera el valor
nominal de la intensidad de este.

B Coloque el dispositivo lo suficientemente cerca del equipo como para que el cable de la
interfaz llegue sin problemas tanto al dispositivo como al equipo.

u No coloque o almacene el dispositivo o su adaptador de alimentacién de CA en los
siguientes lugares:
e Exteriores
e Cerca de lugares con suciedad, polvo, agua o calor
e lLugares sometidos a impactos, vibraciones, temperatura o humedad alta, luz solar
directa, fuentes de iluminacidn intensa o que sufran cambios bruscos de temperatura
o humedad

[ | No utilice el dispositivo con las manos humedas.

| Nunca desmonte, modifique o intente reparar el adaptador de alimentacion de CA, el
dispositivo o sus accesorios usted mismo, excepto como se explica especificamente en la
documentacion de dicho dispositivo. Esto podria provocar un incendio, descargas eléctricas
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o lesiones.

No inserte objetos en ninguna abertura, ya que pueden entrar en contacto con puntos con
voltaje peligroso o cortocircuitar componentes. Sea consciente de los riesgos de las
descargas eléctricas.

Desenchufe el dispositivo y el adaptador de alimentaciéon de CA y comunique todas las
reparaciones al personal de servicio técnico cualificado cuando se den las siguientes
condiciones:

e El adaptador de alimentacidn de CA o el enchufe esta dafiado.

e Ha entrado liquido en el dispositivo o en el adaptador de alimentacion de CA.

e Ha entrado un objeto en el dispositivo o en el adaptador de alimentacion de CA.

e El dispositivo o el adaptador de alimentacién de CA se ha caido o la carcasa se ha
dafado.

El dispositivo o el adaptador de alimentacién de CA no funciona con normalidad (por
ejemplo, aparece humo, olor extrafo, ruido raro, etc.) o muestra un cambio
significativo en el rendimiento.

Desenchufe el dispositivo y el adaptador de alimentacion de CA antes de realizar la
limpieza.

/N PRECAUCION:

No coloque el dispositivo en lugares ruidosos ni mesas inclinadas. No coloque el dispositivo
sobre una superficie inestable. El dispositivo se puede caer, lo que podria provocar
lesiones.

No coloque objetos pesados sobre la unidad. También puede desequilibrar el dispositivo y
hacerle caer.

Guarde el cable de alimentacion de CA y el cable USB fuera del alcance de los nifios para
evitar el riesgo de lesiones.

Mantenga las bolsas de plastico empaquetadas fuera del alcance de los nifios o deshagase
de ellas para evitar riesgo de asfixia.

Si no va a utilizar el dispositivo durante un prolongado periodo de tiempo, asegurese de
desenchufar el adaptador de alimentacién de CA de la toma de corriente eléctrica.



1 Procedimientos iniciales

Introduccion

Gracias por adquirir el escaner de red. Con el producto puede digitalizar
documentos de una cara o de dos caras y proporcionar imagenes electrénicas a
distintos destinos, como direcciones de correo electrénico, servidores
FTP/FTPS/FTPES/SharePoint, carpetas de red o servidores en la nube, como
Google Drive, SharePoint Online, OneDrive o Evernote. Ademas, el producto
también le permite guardar la imagen digitalizada en una unidad flash USB o en
la propia memoria del producto.

Si es necesario, el producto se puede utilizar como un escaner normal a través de
la conexidon USB o de red cableada para comenzar a digitalizar con la aplicacion
de software compatible con TWAIN y optimizar las imagenes digitalizadas con
diversas herramientas de mejora de imagen avanzada. Puede consultar el
capitulo 7 Utilizar el producto como un escaner normal de este manual para
obtener informacién sobre cémo utilizar esta funcion.

Diversas digitalizaciones a destinos

Digitalizar y enviar las imagenes a una carpeta de correo electrénico red:
Conectada a una red Ethernet y un servidor SMTP, el producto permite transmitir
como datos adjuntos documentos a direcciones de correo electronico.
Simplemente con tocar el botdn de correo electrénico y seleccionar las
direcciones de correo electrénico de los destinatarios, los documentos primero se
digitalizan y convierten en un archivo de imagen y después se transmiten a los
destinatarios remotos en pocos minutos.

Digitalizar y enviar la imagen digitalizada a una carpeta de red:

El producto permite enviar los documentos digitalizados a un servidor o a una
carpeta de archivos de su PC a través de la intranet mediante los siguientes
protocolos: FTP (File Transfer Protocol, es decir, Protocolo de transferencia de
archivos), FTPS (FTP seguro), SharePoint y SMB (Server Message Block Protocol).
Esta funcién elimina la tarea al servidor de correo de tener que tratar los datos
adjuntos de gran tamafio.

Digitalizar y guardar las imagenes en una unidad flash USB:
Al enchufar una unidad flash USB al puerto USB del producto, este permite
digitalizar documentos y guardar las imagenes digitalizadas en dicha unidad.



Digitalizar y guardar las imagenes en la memoria del producto:

Al seleccionar una carpeta publica como destino de archivado, el producto
permite digitalizar y guardar la imagen digitalizada en la memoria del producto y
acceder al archivo desde la pagina web incrustada del producto.

Vista previa:

Antes de enviar los documentos a través de la red, el producto permite ver un
tamafo reducido del documento digitalizado para comprobar si la imagen
digitalizada se ha torcido o se ha dado la vuelta. Si una de las paginas se ha
torcido, puede eliminarla y volverla a digitalizar para ahorrarle tiempo.

Scancast:

Digitalice y difunda las imagenes respectivamente a varios destinos incluido un
servidor en la nube, una carpeta publica (la memoria del producto), una unidad
flash USB, direcciones de correo electrénico o un servidor de archivos de la red,
como FTP, FTPS, FTPES, y SMB.

Usar accesos directos practicos:

Al asignar sus ajustes utilizados frecuentemente y digitalizar a destinos como
Accesos directos, el producto le permite agilizar su flujo de trabajo y completar
sus tareas de digitalizacion con solo presionar un botén.



Contenido del paquete

Unidad principal del escaner

Bandeja de entrada del papel

CD de Software/Guia rapida

Cable USB

Adaptador de corriente/Cable de corriente eléctrica

AW e

Nota:

1. Utilice Unicamente el adaptador de DA-48M24 (APD) que se incluye con el
dispositivo. El uso de otros adaptadores de CA podria dafiar el dispositivo y
anular la garantia.

2. Abra la caja con cuidado y compruebe su contenido. Si falta algun
componente o hay algo defectuoso, pdngase en contacto con su distribuidor.
3. Para acceder al servicio de soporte extra, visite www.avision.com para
registrar su producto de Avision.




Vista Externa

VISTA FRONTAL

Guia del papel

LCD Touch Panel

Tope del papel

Extensidn

Extension

Bandeja de
entrada
del papel

Boton de
encendido

Bandeja de salida del
papel

Nombre de la Funcion
pieza
Extension Se puede extraer y ajustar al tamafio del

documento que desea escanear.

Bandeja de
entrada del papel
ADF

Cargue el documento en esta parte al analizar el
documento.

Guias del papel

Se ajustan al ancho de los documentos para evitar
que las paginas que desea escanear se tuerzan.

Panel de Operar el escaner a través del panel tactil LCD.
operacion

Boton de Pulsar para encender el dispositivo.
encendido

Bandeja de salida
del papel

Abra esta bandeja para recopilar los documentos
tras escanearlos.

Extension

Extrdigala. Los documentos se introducen por la
bandeja de entrada y se expulsan por la de salida.

Tope del papel

Ajustelo a la longitud de los documentos para
impedir que se caigan.

Guia del papel




Vista Posterior

Ranura de
seguridad
Kensington

v

Conector de
alimentacion

Unidad

flash USB

Puerto LAN

Nombre del
componente

Funcion

Puerto LAN

Conecte el cable LAN al escéner para conexién de

red cableada.

Puerto USB

Conecte el cable USB al escaner.

Unidad flash USB

Se utiliza para insertar una unidad flash USB.

Conector de
alimentacion

Conecte el adaptador de CA al escaner.

Ranura de
seguridad
Kensington

Ponga un candado para proteger el escaner.




Piezas extraibles

Rodillo de
retroceso

Rodillo del ADF



Lista de comprobacion previa a la instalacion

Es necesario configurar el producto correctamente en la red para poder realizar
las funciones de digitalizacion y envio a un correo electrénico y de digitalizacién y
envio a una red. Antes de usar el producto, configirelo adecuadamente en la

red para poder realizar las funciones correo electrénico y archivado. Debe
establecer los siguientes parametros de red.

1. Habilitar DHCP:

2. Direccion IP:

3. Mascara de subred:

4. Direccion IP de la puerta de
enlace:

5. Servidor DNS:

6. Servidor WINS:

7. Servidor SMTP:

8. Puerto SMTP: 25
9. Servidor LDAP:

10. Puerto LDAP:

Explicacion del contenido:

1. *Habilitar DHCP:

Elija (Yes) Si para obtener las direcciones IP, de
subred, de la puerta de enlace, del servidor DNS y
del servidor WINS automaticamente del servidor
DHCP.

2. *Direccion IP:

Direccion de protocolo de Internet (IP) que asigna el
administrador de la red o el servidor DHCP a su
magquina.

3. Mascara de
subred:

Direccion de la mascara de subred que asigna el
administrador de la red o el servidor DHCP.

4. Direccion IP de la
puerta de enlace:

Direccion IP de la puerta de enlace que asigna el
administrador de la red o el servidor DHCP.

5. *Servidor DNS:

Direccion IP del servidor DNS que asigna el
administrador de la red.

6. *Servidor WINS:

Direccién IP del servidor WINS que asigna el
administrador de la red.

7. *Servidor SMTP:

Direccion IP del servidor de correo SMTP que asigna
el administrador de la red.

8. Puerto SMTP:

Numero de puerto del servidor de correo SMTP.

9. *Servidor LDAP:

Direccion IP del servidor LDAP.

10. Puerto LDAP:

Numero de puerto del servidor LDAP.




Note:

1. Servidor DHCP: Con DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), se puede
asignar automaticamente una direccién IP Unica a un host cada vez que se
conecte a una red, lo que facilita la administracion de las direcciones IP a
los administradores de la red. Si el servidor DHCP esta disponible desde la
red, no es necesario especificar la informacién sobre TCP/IP, DNS, la
mascara de subred y la puerta de enlace. En su lugar, esta informacion se
proporcionara automaticamente para el producto.

2. Direccion IP: Direccidon IP (Internet Protocol, es decir, Protocolo de Internet)
gue identifica de forma exclusiva una conexién de host con una red IP. El
administrador del sistema o el disefiador de la red asigna la direccién IP. La
direccidn IP consta de dos partes: una identifica la red y la otra el nodo. La
direccion IP normalmente se escribe con un formato de cuatro niumeros
separados por puntos. Cada nimero puede estar comprendido entre 0 y
255. Por ejemplo, 10.1.30.186 podria ser una direccion IP.

3. SMTP: son las siglas de Simple Mail Transfer Protocol, es decir, Protocolo
simple de transferencia de correo. Se trata del protocolo de comunicacion
principal que se usa para enviar y recibir correo electréonico en Internet.

4. DNS: Son las siglas de Domain Name System, es decir, Sistema de
nombres de dominio. El servidor DNS identifica los host mediante nombres
en lugar de direcciones IP. Si el servidor DNS esta disponible en la red,
puede especificar el nombre del dominio en lugar de los digitos de la
direccion IP.

5. WINS: Son las siglas de Windows Internet Name Service, es decir, Servicio
de nombres Internet de Windows. WINS resuelve los hombres de equipos
de red de Windows (también conocidos como nombres NetBIOS) a las
direcciones IP de Internet, lo que permite a los equipos con Windows de
una red encontrar otros equipos y comunicarse con ellos facilmente.

6. LDAP: Son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol, es decir,
Protocolo ligero de acceso a directorios. LDAP permite a los usuarios
obtener acceso a directorios y libretas de direcciones directamente desde
dispositivos externos interconectados mediante una red para simplificar la
distribucion de documentos.




Botones usados frecuentemente en la pantalla tactil

En la siguiente tabla se enumeran los botones frecuentemente utilizados y sus

funciones en el panel tactil:

Boton [Start] (Inicio):

Elija iniciar la digitalizacién del documento y enviar la imagen
digitalizada al correo electrénico, a una carpeta publica, a una
unidad Flash USB o a otros destinos.

Boton [Back] (Atras):

Elija salir de la pantalla actual y volver a la pantalla operacional
anterior.

Botén [Home] (Inicio):

Elija salir de la pantalla actual y volver a la pantalla operacional
principal.

10




Instalar la maquina

Este capitulo esta especificamente pensado para las personas responsables de la
administracién del producto. Es recomendable que el administrador lea este
capitulo antes de instalar la maquina.

Requisitos minimos de configuracion

Para utilizar el producto como un escaner de red, se necesita la siguiente
configuracion:

Para enviar correos electréonicos desde el producto:

e Red TCP/IP
e Servidor de correo

Para archivar documentos a través de la intranet:

e Entorno con los protocolos FTP, FTPS, FTPES, SharePoint, o SMB

11



Instalar la bandeja de papel del ADF

1. Sostenga la bandeja de papel del ADF e inserte dos pasadores en los
orificios situados en la parte superior del escaner tal y como se muestra a

continuacion.

Bandeja de papel
del ADF

2. Extraiga la extension hasta la longitud del documento.
3. Tire de la bandeja de salida y levante el tope de papel para evitar que el papel

se caiga.

12



Conectar los cables

Conectar el cable Ethernet

1. Conecte un extremo del cable LAN Ethernet a un puerto disponible del
concentrador Ethernet..

2. Conecte el otro extremo al puerto LAN situado en la parte posterior del

I e P

Conectar la alimentacion y encender la maquina

1. Conecte un extremo del cable de alimentacién a la toma de alimentacion
del producto.

2. Conecte el otro extremo a una toma de corriente eléctrica apropiada.

13



3. Presione el botén de [Power] (Alimentacion) para encender la camara.
El LED Alimentacion se ilumina en verde y el panel tactil LCD se muestra

con una pantalla Home (Inicio) tal y como se ilustra.

Avision

IP1012063  Nov9,201510:4321 AM
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Nota:

Si no va a utilizar el producto durante un prolongado periodo de tiempo,
presione el botén Power (Alimentacion) durante 3 segundos para apagar la
alimentacién. A continuacion, desenchufe el producto de la toma de corriente

eléctrica.

Apagar la maquina

1. Presione el boton Power (Alimentacién) durante, al menos, 2 segundos.

Aparecera un cuadro de didlogo Confirmation (Confirmacion).

Apagar

Reiniciar

2. Pulse [Power off] (Apagar) para apagar o reiniciar la maquina.

Apagar

La maquina se apaga.

Cancelar Aceptar

3. Pulse [OK] (Aceptar) para apagar la maquina.

14



Seleccionar el idioma

El producto proporciona varios idiomas en el panel tactil LCD. Elija el idioma que

desee mostrar en el panel tactil LCD.

1. Presione el botén de [Power] (Alimentacion) para encender la cdmara. El

panel tactil LCD se mostrara con una pantalla Home (Inicio) segun se

indica.

= T—
2
Cloud

-~

<] ;
E-mail il
Filing

2. En el panel tactil LCD, pulse [Settings] (Configuracion) > [Device
Management] (Administracion de dispositivos) >[Language]
(Idioma) en sucesion y, a continuacion, elija el idioma que desee.
Opciones disponibles: English (Inglés), Chinese Traditional (Chino
tradicional), Chinese Simplified (Chino simplificado), Spanish (Espafiol),
Portuguese (Portugués) y Hebrew (Hebreo). Nota: Inicie sesion en
Configuracién con las credenciales predeterminadas Nombre de inicio de

sesion: admin y Contraseia: admin.

Settings
Device
Management
—
()
¥4
Device

| Ny

/S —— — ()
- y et g
® I‘ | Shoreeae
Filing Profiles JB. Address Book Shortcut

Settings >> General

o ) r — —
@ screen oFF g Cancel Save L
-_——

@ Device E-mail Address
English

E‘i Reset to User Default
o | nMy
b o Auto add contact to address book
sbe P (EE)
8% Brightness
e e e B e B 3 ()

L e = — =7 —>

Cancel

3. Pulse [Save] (Guardar) para guardar la configuracion.
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Establecer la fecha y hora

Para permitir que el producto muestre la fecha y hora actuales, establezca la

fecha y hora de dicho producto antes de utilizarlo.

1. En la pantalla Home (Inicio) del panel tactil LCD, pulse [Settings]
(Configuracién) > [Device Management] (Administracion de dispositivos)
>[Date] (Fecha) en sucesién y, a continuacion, elija el idioma que desee.
Nota: Inicie sesion en Configuracién con las credenciales predeterminadas

Nombre de inicio de sesion: admin y Contraseiia: admin.

Device
Management
ubl»c Folder Management

| \ G
| - =
| atwork E-Mail Defa
) (e
e l Shorteut )
L T
Filing Profiles. Address Book Shortcut

b o = —

i'

Filing Default

Device

. _ﬁl 3l
‘ Host Name Cancel [ Save
Date === Pp

(‘Z\\)\ NTP Server ——
D

@ rime zone 2015 Nov 09
C?} Power Saving
% Auto Power OFF

Cancel

2. Pulse Save (Guardar) para minimizar la pantalla y volver a la pantalla

anterior.

3. En la pantalla [Device Management] (Administracion de dispositivos),

pulse [Time] (Hora) para establecer la hora actual.

4. Pulse Save (Guardar) para minimizar la pantalla y volver a la pantalla

anterior.
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Especificar la direccion TCP/IP del producto

Para permitir que los dispositivos de la red identifiquen el producto, necesita

establecer una direccién IP para el producto. Siga estos pasos para establecer

una direccion IP:

1. En la pantalla Home (Inicio) del panel LCD, pulse [Settings]
(Configuracion) > [Network] (Red) >[Wired] (Cableada) en sucesion vy,

a continuacién, establezca la direccidn IP del producto. Nota: Inicie sesion

en Configuracién con las credenciales predeterminadas Nombre de inicio

de sesion: admin y Contraseia: admin.

Settings

|
|

2 v -
sl olal®
Device I - ’
Management \ Network I E-Mail Defar Filing Default
r— o (e S
- 1
“T® -‘ Shorteut ) 1 b
» nad B
Filing Profiles. Address Book. Shortcut Service Mode

Q Mail Server

LDAP Server

==&l Credential Manager

Cancel

Settings >> Network

” on [ rance\q [dav—] J
Wired = )
DHCP Static 1P m.mm{ 802.1x EAP

1P address 10.1.20.80
Subnet Mask 265.256.255.0

; Gateway address 10.1.20.254

DNS address 10.1.90.115 |

MAC address 000232013881

- Active [DHCP] si desea habilitar DHCP.

- Active [Static IP] (Direccion IP estatica) si desea especificar una
direccion IP estatica. Si se selecciona [Static IP] (Direccién IP
estatica), pulse el campo IP Address (Direccion IP), Subnet
Mask (Mascara de subred), Gateway IP (Direccion IP de
puerta de enlace) DNS Server (Servidor DNS) respectivamente
para mostrar el teclado en pantalla y, a continuacién, escriba los

valores relevantes.

2. Pulse Save (Guardar) para minimizar la pantalla y volver a la pantalla

anterior.
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Nota:

e Si el administrador del sistema ha elegido DHCP, la direccion IP de TCP/IP,
de la puerta de enlace, de la mascara de subred y del servidor DNS se
proporcionaran automaticamente.

e Cuando se instale el producto por primera vez, es recomendable que el
administrador conserve la configuracion predeterminada del sistema. La
configuracién se puede personalizar en otro momento y una vez se haya
familiarizado con el uso y funcionalidad del producto.
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Especificar el servidor de correo del producto

Para enviar la imagen digitalizada a un destinatario a través de correo electrénico,
primero necesita especificar la informacion del servidor de correo en el producto.

Siga estos pasos para establecer el servidor de correo:

1. En la pantalla Home (Inicio) del panel tactil LCD, pulse [Settings]
(Configuracion) > [Network] (Red)>[Mail Server] (Servidor de
correo) en sucesion y, a continuacién, establezca la informacion del
servidor de correo. Nota: Inicie sesién en Configuracién con las

credenciales predeterminadas Nombre de inicio de sesion: admin y

Contrasena: admin.

Settings

—

— I )
® -
&4 i
vevice [l
Management Network

| Q——

GEEn) (EEEEEEE\ (G S
-
s1ef=0>
Filing Profiles. Address Book Shorteut Service Mode

| Mait Server [10.1.90.150

I EE Mail Server | Ports [2s

E LDAP Server Authentication Method (o)
—p " C =B

=&l Credential Manager ‘

Cancel

En la opcién de servidor Mail (Correo), escriba la direccion IP y el
numero de puerto del servidor de correo.

- En la opcion Authentication Method (Método de autenticacion),
pulse [ON] (ACTIVAR) para habilitarlo o [OFF] (DESACTIVAR) para
deshabilitarlo.

- Pulse en cualquier lugar en el campo Login Name (Nombre de
inicio de sesion), Password (Contraseiia), Mail Server (Servidor
de correo) y Port# (Numero de puerto) para mostrar el teclado en
pantalla y, a continuacion, introduzca los valores pertinentes.

2. Pulse [Save] (Guardar) para guardar la configuracién y salir de la pantalla

anterior.
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Crear una libreta de direcciones

Para guardar la hora al escribir la direccion de correo electrénico, puede crear la
libreta de direcciones para acelerar el proceso.

1. En la pantalla Home (Inicio) del panel tactil LCD, pulse [Settings]
(Configuracion)>[Address Book] (Libreta de direcciones)>[New]
(Nuevo) en sucesioén y, a continuacién, elija la informacién de direccion.
Nota: Inicie sesion en Configuracion con las credenciales predeterminadas

Nombre de inicio de sesidon: admin y Contraseiia: admin.

Settings

g

USB Flash Public Folder

Address
& Book I

G
S v
Y] i
Device -
Management Network

— = =

M)
. ﬁ

Service Mode
\~

Settings

e W

Fa

Filing Profiles

Address Book

New E-mail Address

s Book LG
Ty o

- ] | E-mail Name

nimo_wei nimo_wei@abc.com I [ ]

|

. |

| E-mail Address

1 ) |
|
|

| E-mail Description

Cancel Save I

2. Pulse [Save] (Guardar) para guardar la configuracién y salir de la pantalla
anterior.
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Crear su perfil de archivado

Para almacenar la imagen digitalizada en las carpetas de red, primero necesita

configurar unas cuentas carpetas de red, incluidas FTP y SMB, para almacenar las
imagenes.

1. En la pantalla Home (Inicio) del panel tactil LCD, pulse [Settings]
(Configuraciéon)>[Filing Profiles] (Carpeta de archivado)>[New] (Nuevo)

en sucesiéon. Nota: Inicie sesion en Configuracion con las credenciales

predeterminadas Nombre de inicio de sesion: admin y Contrasena:
admin.

Settings

e

)

)

| WS,
Filing -yt

Device
Management

Account
P r Of | | es Filing Default Management

b = —

> BT
I
F'Pli

Color
300dpi
M-POF

Settings >> Filing Folder BRI

a Advanced Layout ] I
Options Adjustment L
Pl N )
Profile Name File Name \
f- i — o 7\ \F‘ DOC_#Y#M#D#h#misén
FTP_PC A “ Scan to Output Color I
: T W " R—
il J I Target URL Document Sides 1 :
| (drE.rom B
Filing_NB 4 I Port# Pussive]?ode File Format I
| = ® ) [Bavres )
I Login Name - Resolution
v I ( | 200dpi > 1
Password
\ /

2. Consulte la tabla siguiente para crear la carpeta de archivado. Pulse [Save]

(Guardar) cuando la configuracion se haya realizado correctamente.
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Elemento

Descripcion

Profile Name
(Nombre de carpeta)

Escriba el nombre de carpeta

Scan to
(Digitalizar a)

Elija el destino para la opcion [Scan to] (Digitalizar
a):

Las opciones disponibles son *FTP, FTPS, FTPES,
SharePoint, SMB, USB y Public Folder (Carpeta
publica).

USB: Permite almacenar la imagen digitalizada en
una unidad flash USB insertada.

Public Folder (Carpeta publica): Permite almacenar
la imagen digitalizada en la memoria del producto vy,
a continuacién, acceder a dicha imagen a través de la
pagina web incrustada del propio producto.
FTP/FTPS/FTPES/SharePoint: almacene la imagen
escaneada en la carpeta de red a través de la
intranet.

SMB: almacene la imagen escaneada en la
computadora de otra persona en la red a través de la
intranet.

Target URL

Si selecciona FTP/FTPS/FTPES/SharePoint o SMB,

escriba la direccion URL en el campo correcto. Puede
escribir un nombre de dominio o una direccién IP con
la ruta de acceso del directorio.(eg. 10.2.23.34/test)

N° de puerto

Escriba el nimero de puerto del servidor [Scan to]
(Digitalizar a).

Passive Mode (Modo
pasivo)

Establezca el modo de conexién FTP. Opciones
disponibles: On (Activar)/Off (Desactivar)
(opcion predeterminada: Desactivar).

Login Name (Nombre
de inicio de sesion)

Escriba el nombre de inicio de sesidn para usar la
carpeta desighada.

Password
(Contraseiia)

Escriba la contrasefia para usar la carpeta designada.

File Name (Nombre
de archivo)

Especifique el nombre de archivo predeterminado.

Output Color (Color
de salida)

Elija el color de salida predeterminado que desee para
la imagen digitalizada.

Opciones disponibles: Color, Gray (Gris) y B&W
(ByN)

Document Side (Cara
del documento)

Elija la cara de digitalizacion predeterminada que
desee.

Opciones disponibles: *1-Sided Face Down (Una
cara boca abajo), 1-Sided Face Up (Una cara
boca arriba) y 2-Sided (2 caras)
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File Format (Formato
de archivo)

Elija el formato de archivo predeterminado que desee
para la imagen digitalizada.

Opciones disponibles: JPEG, TIFF (One-Page
TIFF), M-TIFF (Multi-Page TIFF), PDF (One-Page
PDF), *M-PDF (Multi-Page PDF), PDF/A(M-PDF),
PNG

Resolution
(Resolucion)

La resolucidon se mide en pixeles por pulgada (ppp);
algunas veces se hace referencia a ella como puntos
por pulgadas o ppp. Las resoluciones mas altas
generan mas detalles en la digitalizacion, esta es mas
lenta en general y los tamafios de archivo son mas
grandes. Cuando el reconocimiento éptico de
caracteres (OCR, Optical Character Recognition) se va
a realizar en una digitalizacion, se debe utilizar el
valor de 300 ppp para la mayoria de los idiomas,
excepto los idiomas asiaticos. Para los idiomas
asiaticos, es recomendable utilizar el valor de 400

PPP.

Resolucion: 150 ppp Resolucion:
200 ppp

Nota: Si digitaliza papel duplex (doble cara) en el
modo de color, la resolucién maxima es de 400 ppp.

Opciones disponibles: 100 dpi, 150 dpi, *200
dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi.

* Valor predeterminado de fabrica
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Instalar e iniciar una aplicacion de complemento
(Opcional)

Este producto agiliza y facilita la personalizacion del usuario simplemente
instalando una aplicacién de terceros para que se ejecute en el producto. La
nueva aplicaciéon de complemento permite a los usuarios completar las tareas de
digitalizacion conforme a su propio flujo de trabajo. Siga estos pasos para instalar

la aplicacion de complemento:

1. Abra el explorador y escriba la direccién IP del producto en el campo de

direcciones URL. Se mostrara la pagina web incorporada del producto.

2. Inicie sesidn en la pagina web. (Tanto el nombre de usuario como la

contrasefia predeterminados son "admin").

3. Pulse [Administrador de dispositivos]>[Bloqueo de funciones] y active
la opcion [Complemento de aplicacion]. Pulse [Actualizar] para
completar la operacion.

WebManager,
e

=
Device Management : Update H
.

]

sEsssEEEEEEEEEEEEEEE 0 AL _.ssmmmsmma®
.

. .

General 5 Function Lock H A+ Manager

Scan to USB: {On v
Scan to Public Folder: |On v

4. Las opciones [Configuracion de la lista blanca de operaciones] e

[Instalar y desinstalar la aplicacion] se mostraran en los elementos de

menu.

WebManager,
o

Device Management [ Update ]
Genera! Function Lock A+ Manager

Scan to USB: On v

Scan to Public Folder: On v

App plug-in: On v
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5. Pulse [Configuracion de la lista blanca de operaciones] en la opcién Meni
y, a continuacion, pulse [Examinar] para seleccionar el nombre de la
aplicacion (en formato .spf) para que el producto la reconozca. Finalmente,

pulse [Actualizar] para completar la operacion.

Admin|__ Logout

r iii)l)x\llre>r
o

App White List Setting

App white list:

.
uhow W e s v

6. Pulse [Instalar y desinstalar la aplicacion] en la opciéon Mena v, a
continuacion, busque el archivo de instalacién de la aplicacion y pulse
[Instalar]. Si la operacidn se realiza correctamente, la nueva aplicacién de

complemento se mostrara en la lista de aplicaciones.

Nota:
Si desea desinstalar la aplicacion de complemento, simplemente seleccione el
nombre de la misma en la lista y, a continuacion, pulse [Desinstalar]. La

aplicacién de complemento se desinstalarad en consecuencia.

Como ejecutar la aplicacion de complemento en el producto:

1. Instale la aplicacién de complemento conforme a los pasos descritos en la

seccion anterior.

2. En el panel tactil del producto, pulse las siguientes opciones y en este orden:
[Configuracidon] > [Administracion de dispositivos] > [Bloqueo de
funciones]. Aseglrese de que la opcion [Complemento de aplicacion]
estd ACTIVADA.
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Sefttings >> Device Management

— (e

Scan to USB

Scan to Public Folder @

Virtual Scanner Link @

| = il
Desplacese hacia abajo por los elementos del menu de la derecha y luego

pulse el icono de [complemento]. Inicie la aplicacion seleccionando el
nombre de la misma.

1P:10.1.20.64 2017/7/1317:33
.

Color
200dpi
Multi-page PDF

Color Color Gray
200dpi 200dpi 200dpi
Multi-page PDF Multi-page PDF Multi-page PDF

*Aplicacion de complemento: Se admite la versidn 4.4 o superior del
sistema operativo Android.
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Establecer la aplicacion complementaria como la
interfaz de usuario predeterminada

Después de instalar la aplicacion complementaria, puede establecerla para que
sea la interfaz de usuario predeterminada después de encender la maquina

mediante el panel tactil o el sitio web incorporado.

Para establecer la aplicacion complementaria como la interfaz de usuario

predeterminada en el panel tactil:

1. Toque [Settings] (Configuracidén) en el panel tactil e inicie sesién con el
nombre de usuario predeterminado y la contrasefia (admin).

2. Toque [Plug-in] (Complemento) y, a continuacién, [Set APP as Default UI]
(Establecer la aplicacion como interfaz de usuario predeterminada).

Settings

% 1% AR RE
Device - 'A
Management Network E-Mail Def: Filing Default Management
. -
GEESSS) ) (GEESSSSS (N
e ] ey Y ‘
= 1 4 L.
o - - e
Filing Profiles. Address Book. Shorteut Service Mode €Y Wbt I

3. Escriba el nombre de la aplicacién en el campo [App Package Name]
(Nombre del paquete de la aplicacion) y, a continuacion, toque [Save]
(Guardar) para completar la operacién.

Plug-in
setapp 2 ‘
== © ) (o) 5]

App Package Name | [ — |

4. Reinicie la maquina. Se mostrara la interfaz de usuario de la aplicacion.

Para establecer la aplicacion complementaria como la interfaz de usuario

predeterminada en el sitio web:

1. Abra el explorador y escriba la direccién IP del producto en el campo de
direcciones URL. Se mostrara la pagina web incorporada del producto.

2. Inicie sesidn en la pagina web. (Tanto el nombre de usuario como la

27



contrasefia predeterminados son "admin").

3. Elija [App Install/Uninstall] (Instalar/desinstalar aplicacion) en la opcion
Menu (Menu) y seleccione [Set App as Default UI] (Establecer la aplicacion
como interfaz de usuario predeterminada).

4. Active la opcion [Enable] (Habilitar) y elija [Update] (Actualizar) para

completar la operacion.

1‘2’1)1‘1 ana cers
S
o™ s

Apps Install/Uninstall

Information

Device Management Apps Install/Uninstall
Network
Email Default
Filing Default App Package Name:
Filing Profiles

Address Book

Shortcut

Account Management

Firmware Update

Public Folder

Import/Export

App White List Setting

App Install/Uninstall

Set APP as Default UI

enma,
“ .0

t Enable

Ex:com.example.myapplication ’..
.

myapplication.apk Update

.
[}
g

Ra

anns®

5. Reinicie la maquina. Se mostrara la interfaz de usuario de la aplicacién.
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Volver a la interfaz de usuario de Avision

Si desea volver a la interfaz de usuario de Avision (predeterminada de fabrica),

puede deshabilitar su aplicacion desde el sitio web integrado del producto.
Para volver a la interfaz de usuario de Avision:

1. Desactive el botén [Enable] (Habilitar) y elija [Update] (Actualizar) para

completar la operacidn.

WebMarnager,

Apps Install/Uninstall

Information

Device Management ‘Apps Install/Uninstall ST e

Network

Email Default R

Filing Default App Package Name: myapplication.apk '.Tj Enable ~,‘ ‘ Update |
g —

Filing Profiles Ex:com.example.myapplications N

.
. .
AT

Address Book
Shortcut

Account Management

Firmware Update

Public Folder
Import/Export

App White List Setting

App Install/Uninstall

2. Reinicie la maquina. Se mostrara la interfaz de usuario de Avision.

29



3 Funcionamiento

Los siguientes tipos de papel pueden dar problema
en su ADF

Antes de usar el alimentador automatico de documentos, asegurese de que el
papel cumple las siguientes especificaciones:

e Los documentos se pueden tener un tamafio comprendido entre 50 x 50
mm (2 x 2in.) y 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.).

e Los documentos pueden tener un peso comprendido entre 27~413 g/m?

(7~ 110 Ib.).
e Tarjetas de visita de grosor hasta 1.25 mm (0.05 in.).
e Tarjetas de plastico que cumplen con el tipo ISO7810 ID-1

e Los documentos deben ser cuadrados o rectangulares y estar en buen
estado (no deben ser fragiles ni desgastados).

e Los documentos no deben estar ondulados, tener arrugas, roturas, tinta
himeda ni orificios perforados.

e Los documentos no deben tener grapas, clips de papel ni notas adhesivas
de papel.

e El cristal debe estar limpio y no debe tener documentos.
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Colocacion del documento en la bandeja ADF para el
papel

Airear el documento

Para evitar inserciones multiples o atascos de papel esporadicos, sople sobre
los documentos y alinee los bordes superiores antes de insertarlos en el
escaner.

1. Sujete ambos extremos de los documentos y sople sobre ellos varias
veces.

2. Gire los documentos 90 grados y sople sobre ellos de la misma manera.
3. Alinee los bordes de los documentos en un patrén de escalera.

Escalera

Direccion de

digitalizacion

Alimentacion de documentos
1. Coloque el documento con el texto hacia abajo en la bandeja ADF para
papel.

2. Alinee los dos lados del documento con las guias deslizantes.
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Nota: La guia deslizante [Ancho del papel]:

Si la anchura de su documento es de 216 mm (8.5 in.):
Deslice la guia [Ancho del papel] hacia abajo para fijarla de manera que se pueda

colocar el documento correctamente.

Si la anchura de su documento es superior a 216 mm (8.5 in.):
Deslice la guia [Ancho del papel] hacia arriba y mueva la guia del paple al

extremo derecho para que se pueda colocar el documento correctamente.

Deslice hacia abajo la guia
deslizante [Ancho del papel]
para configurar la anchura de

su papel a 216 mm (8.5 in.).

Deslice hacia arriba la guia
deslizante [Ancho del
papel] para configurar la

anchura de su papel
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Si desea digitalizar varios documentos a la vez con
tamanos y pesos distintos

Si desea digitalizar varios documentos a la vez con tamafios y pesos
distintos, asegurese de seguir estas instrucciones para evitar que las
imagenes salgan torcidas o que se produzca un atasco de papel:

1. En primer lugar, alinee los documentos por el BORDE SUPERIOR
segun el tamafio del papel de mayor a menor.

A4

hiaid

2. Sidos paginas tienen el mismo tamafio pero distinto peso, ordene estas
paginas segun el peso del papel comenzando por la que pese masy
terminando por la que pese menos.

.

(65g) ]

(38g)

3. Para alinear los bordes de los documentos, dele suaves golpecitos
sobre la mesa al taco de paginas por la parte inferior.

A4

4. Centre estas paginas en el alimentador de documentos y asegurese de

que los bordes de la pagina de mayor tamano tocan ligeramente la
guia del papel.
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Digitalizar y enviar el documento a direcciones de
correo electrénico

Funcionamiento basico

Usar la configuraciéon predeterminada

1. Cargue el documento en el ADF con la primera pagina orientada hacia abajo
y la parte superior de las paginas apuntando hacia el alimentador.

.
2. Presione el boton E-mail (Correo electrénico) de la pantalla
Home (Inicio). La siguiente pantalla principal E-mail (Correo electrénico)
se mostrara en el lado derecho.

2016/11/16 09:06

= G _h D2
. E-mail Advanced Layout Bind = P~
To

E-mail

Cc ‘ 0
Bce \
2

Document Sides Output Color

AT f . 1-Sided Face J @ ]

I_Er| > E Dol > Color >

Subject File Format
[Please enter email subject ] ﬂ@n MPDF )]

Resolution
[ 200dpi )]

3. Escriba las direcciones de correo electrénico.

- Toque en cualquier lugar del campo “To” (Para) (el cuadro vacio situado
en el centro) para mostrar el “teclado en pantalla” para escribir la direccién
de correo electrénico. Pulse el 2° campo para escribir la 22 direccion de
correo electrénico.

- Puede eliminar la direccion de correo electrénico tocando el botén [Delete]
(Eliminar) después de introducir la direccion de correo electrénico.

4. Si fuera necesario, escriba o seleccione también las direcciones CC y BCC
(CCO). Escrita el asunto del correo electrénico a través del teclado en
pantalla. Si no escribe ningln asunto, “Default Subject” (Asunto
predeterminado) aparecera en el mensaje de correo electronico del

destinatario.

5. Compruebe si las opciones Document Sides (Caras del documento), Output
Color (Color de salida) o File Format (Formato de archivo) satisfacen los
requisitos. Si no los satisfacen, cambie la configuracién segun estime

oportuno.

6. Pulse el botén [Start] (Iniciar) () para iniciar una digitalizacién.
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7.

El producto inicia la digitalizacidon y se muestra una imagen de vista previa.

En la pantalla de vista previa:

Start (Iniciar): Si la imagen digitalizada es correcta, presione el botén

[Start] (Iniciar) () del panel tactil para distribuirla.

Remove(Eliminar): Si la imagen escaneada no es satisfactoria, toque

el boton [Eliminar] ( ) para eliminar la imagen escaneada.

Insert (Insertar): También puede insertar mas paginas pulsando el

boton [Insert] (Insertar) ( ).

Cancel (Cancelar): Si la imagen digitalizada no es correcta, pulse el

botén [Cancel] (Cancelar) ( ) para anular el trabajo.

En un segundo, la imagen digitalizada se enviara a las direcciones de correo
electronico.
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Funcionamiento avanzado

Usar la configuracién especial

1.

3.

Cargue el documento en el ADF con la primera pagina orientada hacia abajo
y la parte superior de las paginas apuntando hacia el alimentador.

Presione el boton E-mail (Correo electrénico) de la pantalla
Home (Inicio). Aparecera la pantalla principal E-mail (Correo
electronico).

£ 2016/11/16 09:06
E-mail
€ 5
: E-mail Advanced Layout { Bind = P
BaSIc lm ﬁ
o

-

ce | o | 284
Bee ‘
2

Document Sides Output Color

ALS - 1-Sided Face ] @ J

Iér| 13 E D > Color >

Subject File Format
[Please enter email subject ] ﬂ@z MPDF )]

Resolution
[ 200dpi >J

Escriba su direccion de correo electronico.

- Toque en cualquier lugar del campo “To” (Para) (el cuadro vacio situado
en el centro) para mostrar el “teclado en pantalla” para escribir la direccion
de correo electréonico. Presione Enter (Entrar) para escribir la segunda
direccion de correo electronico y, a continuacién, haga clic en Return
(Volver) para volver a la pantalla principal E-mail (Correo electrénico).

Si fuera necesario, escriba o seleccione también las direcciones CC y BCC
(CCO). Escrita el asunto del correo electrénico a través del teclado en
pantalla. Si no escribe ningln asunto, “Default Subject” (Asunto
predeterminado) aparecera en el mensaje de correo electrénico del
destinatario.

En la pantalla Basic (Basico), compruebe si las opciones Document Sides
(Caras del documento), Output Color (Color de salida) o File Format
(Formato de archivo) satisfacen los requisitos. Si no los satisfacen, cambie
la configuracion segln estime oportuno.

Pulse la pestafia E-mail Options (Opciones de correo electrénico) para
abrir la pantalla E-mail Options (Opciones de correo electrénico).
Escriba el mensaje de correo ele