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Eine schnelle und
kostengilinstige
Scan-Station
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Merkmale:

Schnelles Scannen mit 60 Seiten/Min. / 120
Seiten/Min. in Farbe, Graustufen und Schwarz-
weil}

scanning

Eine leistungsstarke Scan-Station

Der AI360 ist ein Duplex- und Netzwerkscanner mit einer
Geschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute. Er ist schnell,
zuverlassig und erschwinglich fir Unternehmen, die
Plastikausweise, Visitenkarten, Dokumente oder anderes
schweres Kartenmaterial scannen missen. Mit dem von
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sensor gean

Umkehrwalze erhoht die
Einzugssicherheit

Der AI360 ist mit einer innovativen Umkehrwalze ausge-
stattet, die eine fortschrittliche Papiertrennung ermdglicht.
Er bietet eine herausragende Zuflihrungszuverlassigkeit

® Scannen und Senden von Bildern an E-Mail, Avision entwickelten Bildprozessor kann das gescannte ~ und Betriebsproduktivitat, indem er das Risiko eines Mehr-
einen freigegebenen Ordner (SMB), einen FTP- Bild automatisch beschnitten, begradigt und optimiert ~facheinzugs oder Papierstaus effektiv reduziert.
Ordner, Cloud-Server (Google Drive, Dropbox, werden - und das mit hoher Geschwindigkeit. Mit nur
SharePoint, OneDrive), ein USB-Flash-Laufwerk einem Knopfdruck verbessert der AI360 die Effizienz Ihres
und den Speicher des Produkts Unternehmens, indem er das Dokument scannt und an
verschiedene Ziele sendet, z. B. E-Mail, Cloud-Server,
®  unterstiitzt Formularpapier bis zu 242 x 356 mm  einen freigegebenen Ordner (SMB), einen FTP-Server und
(9,5 x 14 Zoll) ein USB-Flash-Laufwerk.
®  robuster automatischer 100-Seiten- . .
Dokumenteneinzug (80 g/mz, 20 1b) E|nfach ZuU bed|enender 8'ZO| |'LCD'
Touchscreen Ein Duplex-Scanner, geeignet fir
®  Automatisches Zuschneiden und Geraderiicken
eines Dokuments mit der fortschrittlichen De; _?rf.:Be ffi-Z'ol(Ij-LCE).-'l'fourc]hfc;een Smaﬁhtﬁdas Scanr:jen Dokumente und Karten
Bildverarbeitungseinheit zur Verbesserung der und feilen fur jeden einfach. Indem Sie hauhg verwende- sl ;
ungsein K te Einstellungen und Scanziele als Shortcuts zuweisen, ~Dank des fortschrittlichen geraden Papierwegs und der
Scangeschwindigkeit - 2 ) ~or . X Lo .
kénnen Sie mit dem AI360 Ihren Arbeitsablauf optimie-  Bildverarbeitungstechnologie kénnen gemischte Stapel
®  Die Reverse-Roller-Technologie sorgt fiir eine ren undﬁlhre S.canaufgaben |nI einem Schritt erledigen.  von Dokumenten mit unterschiedlichen GréBen und
hervorragende Einzuassicherheit Die Konfiguration und Verwaltung des Scanners kann  Gewichten gescannt, entsprechend beschnitten und
g 9 auch Gber den LCD-Touchscreen erfolgen. . . . .
geradegeriickt werden und sind sofort einsatzbereit. Das
®  Scannen von harten und geprégten Karten bis Scanformat reicht von Quittungen (50 x 50 mm) bis zu
zu einer Stérke von 1,25 mm im Hoch- oder Geschéaftsdokumenten (242 x 356 mm). Der automatische
Querformat Dokumenteneinzug ist auBerdem robust genug, um Papier
bis zu 413 g/m? (110 Ib.) und gepragte Hartkarten wie
®  Driicken und Scannen auf Cloud-Servern tiber . I . X .
o Ausweise, Kreditkarten, Fiihrerscheine und Krankenversi-
die mitgelieferte Software Button Manager V2 . . . )
cherungskarten mit einer Dicke von bis zu 1,25 mm einzu-
ziehen.
® bequemes Scannen im Vorbeigehen

Leistungsstarke gebiindelte Software-
Anwendungen

Der AI360 wird mit TWAIN-Treibern geliefert und ist mit
einer Reihe von leistungsstarken Softwareanwendungen
ausgestattet, darunter Avision Button Manager V2.



Avision | Al 360 Scan Station

Spezifikationen

Papierzuftihrung:

100-Seiten ADF Kapazitat

Scanning-Technologie:

CMOs-CIS

Anzeige Display:

8in. Touch Screen

ScangréBe:

Min.: 50 x 50 mm (2 x 2 in.) Max.: 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in.)

Scan-Geschwindigkeit:

60 PPM /120 IPM (Farbe, A4, 300 dpi)

Scannen von ID-Karten: 1.25mm
Papierstarke: 27 ~413 g/m?
Optische Auflésung: 600 dpi

Ausgegebene Dateiformate:

PDF, Password PDF, Word, Excel, Translat, Time stamp PDF, AATL PDF, APRM PDF, JPG, PNG, TIFF

Ausgabe-Formate:

S/W, Graustufen, 24-Bit-Farbe

Schnittstelle/Treiber:

USB 2.0 *2, USB 3.2 Gen 1x1 / TWAIN, RJ-45 Ethernet 10/100/1000 MB, Wi-Fi, Mini DisplayPort

Ausgabemethoden: Scannen (ber USB oder Netzwerk (kein Host-PC erforderlich)
Scannen zu FTP / Scannen zu E-Mail / Fax
Scannen zum freigegebenen Ordner / Scan auf USB-Datentrager
Stromversorgung: Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Ausgang: 24V, 5.0A
Power Supply: Input:  100-240 VAC, 2A, 50/60 Hz

Output: DC 24V, 9.25A

Umweltfaktoren:

Temperatur im Betrieb: 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 % bis 85 %.

Abmessung: 316 x672x255mm (124 x26.4x10in.)
Gewicht: 5kg
Empfohlener taglicher Einsatz: Bis zu 6000 Seiten

Multi-Feed-Erkennung:

Ultrasonic Sensor
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PC-Spezifikation Inhalt:

CPU: 13-8145UE Scanner

Prozessor: 2M Cache, bis zu 2.00 GHz Stromversorgung

DDR4: 8GB Kurzanleitung

Speicher: eMMC (64GB Standard) Mitgelieferte Software:

Verbindung: 1x Intel i210 Gigabit LAN - Scanner Treiber

Betriebssystem:

Windows10 loT Enterprise 2019 LTSC Entry

(* TWAIN/ISIS/Mac)

WiFi:

Ja

- * Avision Button Manager V2

* Download and run [Avision Update] at www.avision.com/install

Specifications subject to change without notice.

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
PaperPort is a trademark or registered trademark of Nuance Communications, Inc. or ist affiliates in the United States and/or other countries.

Other brands and product names herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Avision Inc. | No. 20, Creation Rd.l, Hsinchu Science Park 300093, Taiwan, R.0.C. | Tel: 886-3-5782388 | Fax: 886-3-5777017 | sales@avision.com.tw

Avision Europe GmbH | Siemensring 91 | 47877 Willich, Germany | Tel: +49-2154-88850-0 | Fax: +49-2154-88850-29 | info@avision-europe.com
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